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sreditelem podniku Radiotechnika 
\ Teplice Arturem Vinklerem. ' 


ZAkladnim poslanim podniku Ra- 
■ dtotechnika je. vyroba zahzent pro 
radioamatArskou dinnost a sport, 

- zejmAna takovych, kterA nejsou do- 
stupnA od jinych vyrobcu. Muzete 
ve stru£nostl sezn^mit na§e Atenare 
s.vaAim sortimentem? DomnivAte 
se, ze je zajiAtAna vyroba vAech 
potrebnych zarizeni pro radioama- 
t6rskoutinnost? 

Co se tyAe pryni AAsti otAzky, tedy 
na&eho sortimentu, uvadim pro vaAi infor- 
maci vyrobnr program podniku na rok 
1984, Pro oblast radiovAho orientaCniho 
bAhutobude 

- zamArovaci pfijtmac pro pAsmo 2 m '* 
DELF1N, ■ 

- vysilact zarizeni MINIFOX 78 automatik, ; 

- malA vysilace ROB mini pro pasmo'80 

a 2 m. * ' ' 

Pro oblast: KV a VKV techniky budeme 
vyrabAt * • 

- antAny pro pasmo 14,21 a 28 MHz, 

- drAtovou antAnu W 3 DZZ,. ■ 



Co se ty6e dodacich Ihut, zpusobu ' , 
objednavAnl a dpdavAhf, mohou zAjemci 
vyuzit dvou zpusobu. Jednak naA( prodej- 
nu v Praze a jednak dobi'rkoyou sluzbu 
v Hradci KrAlove. V obou pripadech, jsou- 
li ploAne spoje skladem; jsou objednAvky 
vyrizovany ihned. Pokud nejsou pozado- 
vane spoje na sklade, nebo jsou teprve. 
zadavAny do vyroby, prodiuzuje se dodaci- 
IhOta na 5 az 6 tydnO. Adresa naAi prodej-, ’ 
ny v Praze je BudedskA 7, 120 00Praha 2, i ■' 
tel, 25 07 33; na dobirku si ploSnA spoje * 
muzete objednat na adrese: Radiotechhi- 
ka, podnik UV Svazarmu, expedice pios- 
nych spoju, Zizkovo nSmesti 32, 50021 
Hradec Kraiove. 


antAnni rotAtor SEVER, ' 

Pro rAdiove poslucbate - 

-r. vSepAsmovy KV pfiji'mac ODRA. ■ - . 

^Dalejeto ’ 

- imitAtor cilu 1C 3 pro vycvik brancO - 

- radasstabilizovanych zdroju a to typy' 
PS2< 15/5,-RSZ 20, RSZ 20, P a RSZ 30 P, . 

- ob6anske radiostanice.R 27-1 

v a plo§nA spoje v hodnotA asi 1 400 000 
Kcs. _ - \ 

Pres rozmanitost sortimentu se ne-~ 

‘ dprnm'vam, ze bychom se zajiAtAni'm vyro- : 
by vAech zarfzem, potrebnych pro radioa- 
'matArskou dinnost, mohli vyjAdrit svou. 
spokojenost. Prakticky ve vsech naAich 
odbornostech chybi cela rada zarizeni, , 
^potrebnych-prb technicky a provozni vy-' 
cvik. NejsvizelnAjsf je situace v oblasti 
stavebnic pro polytechnickou vyuku mla- 
deze. UspokojivA situace vsak neni ani 
v oblasti mArici, cislicove, KV‘a VKV 
techniky. _ . 

Jlz vice nei 10 let vyrAbl podnik 
Radiotechnika desky : $ ploAnymi 
\ ispoji pro.konstrukdnt nAvody,pub(i- 

kovanA v AR. Mulete nfeco rtci o 
stavu a perspekUvA vyroby ploA- 
nych spoju a jejlch dodacich Ihutach 
a zpusobu objednavAni a dodAvA- 


V AR. 12/83 jsme prlnesli technic- 
kou intormacl o transcelveru LABE, 
ktery mA. byt - po nAkoltkaletA, 
pfestAvce - nastupcem populArni 
OTAVY. Jakto vypadA s jeho zave- 
denim do vyroby, podtem kusu, ter- 
minem dodA vek a cenou? - 


U transceiveru LABE poditAme se zave- 
denlm do vyroby od roku 1985 a to v poctu - 
asi 30 kusu rodne! V roce 1984 budou ; 
jvyrobeny asi *4 ks jako bvArovact serie. 
Predpbkladana cena transceiveru je 
r 35 OOOKcs. " 7 .7 . 


Ve vaAi nabtdce je n&kolik typu H- 
ditelnych laboratormch zdroju v ce- 
n§ nAkolika tlsic korun. DomnlvAte 
se, ze je OdelnA v podniku zamAFe- 7 
nAm na speciAInf potreby radioama- 
tAru vyrAbAt pflstrofe, kterA maji 
' mnoho vyrobcu v republice, jsou 
aniatersky dobFe zhotovitelnA a v 
prtsluAnych cenAch pro amatAry ne- 
zajimavA? 


• " ni? 


• SoucasnA produkce ploAnych spoju se 
pohybuje V objemu asi 100 tis. K6s mAsi'c- 
nA.^Podie konstrukci v casopise Amater- 
ske radio vyrAbime ploAnA spoje pro nasi 
prodejnu v.Budecske ulici, v Praze a pro 
dobirkbvou sluzbu plosnych spoju' 
v Hradci KrAlove, Dale zajiAfujeme vyrobu 
plosnych spoju pro vAechny naAe vyrobky 
a pi*o obchodni podnik TESLA vyrabime 
ploAne spoje pro kompletaci elektronic- 
kych stavebnic. Protoze jsme. si vedomi 
stale stoupajid'ho zAjmu o tyto vyrobky, 
provArujeme v soucasne dobA moznost 
rozAifeniobjemu vyroby plosnych spoju 
o 100 az 150 %) to je na 200 az 250 tis. K6s 
mAsjfinA: Soucasne s prechodem na no- 
you'technologii provAdime opatreni ke 
zvysenl kvality ploAnychspoju. 


Hlavni zAsadou, kterou se ridi vyroba 
v nAAem podniku je, aby vsechno, co 
vyrAbjrhe, bylo vyuzitelne pro radioama- 
tArske Knutt. S ti'm byio pristupovAno 
i k vyvoji a vyrobe stabilizdvanych zdroju. 
Toto zarizeni se muze z laickeho hlediska 
jevit jako jednoduchA amaterska zAlezi- 
tost. Je ale nutne si uvAdomit, ze se zde 
. pracuje se sffovym napAtim a ia toto zari¬ 
zeni pouiiyA i mlAdez. Je tedy nutriA pri vy- . 
robA zdroju dodrzet zAkladni bezpebnost- 
ni pfedpisy, stanovenA ceskoslovenskymi ^ 
- techriickymi normami. V praxi to znamenA,^ 
te napriklad po zkbuAce ve vlhkA komoFe ^ 











musl pouiivanA transformAtory vydriet 
napAti 4 kV (primArn/ vinuti proti sekun- 
dArnlmu) a ceiy zdroj musl snAst 2kV 
proti kostFe. ZkouAek bezpeAnosti je dost 
a jsou provAdAny Elektrotechnickym zku- 
Aebnfm ustavem v Praze. VAtAinou v&ak 
popisy zdroiuna bezpeAnostnf predpisy, 
stanovenA CSN neupozorftujl a Aasto je 
ani nesplrtujl. U naSich zdroju byla 
'otAzce bezpeAnosti vAnovAna velkA 
pozornost, protoie si uvAdomujeme, le 
s nimi bude pracovat i mlAdei a osoby 
nepouAenA. Pfitom majl nAmi vyrAbAnA 
zdroje ovAfene ApiAkove parametry, kterA 
splftujl nAroky na ApiAkovA zarizeni. Nej- 
vAtAim pozitivnlm prinosem naAich zdroju 
proti ostatnlm vyrobcum je komfort ob- 
sluhy a moznost vysokA pFesnosti nasta- 
venl Jako jedini pouzfvAme jak plynute 
nastavenl pomocf potenciometru, tak 
nastaverii Aislicovym preptnaAem. Od na* 
pAtf 40 V pouzfvAme synchrohni predre¬ 
gulator, ktery,spln4tyristory pFi pruchodu 
nulou. Aim* je odstranAno ruSeni. DAle 
pouztvAme senzorovA snlmAnf napAti na 
vystupu, signalizaci pFetlienl atd. 

Je nutnA si uvAdomit, £e problematika 
mArici techniky je velmi nAroAnA. V sou- 
Aasne dobA jsou i v na£f odbomosti 
pou&vAny zcela bAznesystAmy s Alsiico- 
vymi integrovanymi obvody, kterA potre* 
buji napAjecf proud ai nekolik ampAr. 
ZanedbatelnA neni ani ta skutecnost, ze 
odbyt nAmi vyrAbAnych zdroju je zcela 
pokryt objednAvkami. Pro vyyoj tohoto 
zaNzenl nebyly pouiity prostredky Sva- 
zarmu. Naopak zisk z jejich prodeje bude 
uAelne vyuzit pri financovAni inovaci zari- 
zeni, potfebnych pro nail odbornost. 

K otAzceceny bych chtAI Fici, ze porov- 
nAme-li 80 KAs za 1 W vykonu u zdroju 
vyrAbAnych n, p. TESLA a 50 KAs za tentfz 
v^kon u naSich zdroju, vidime, ze nase 
zdroje budou levnAjAI. 

KoneAnA bych chtA) zduraznit, le zdroje 
jsou predevdm urAeny pro vybavenl vel- 
kych "zAkladnich organizad, okresnlch 


a krajskych kabinetu etektroniky. Akol, 
domO pionyru i pro servisnl a dflenskA 
pouiitl. 

Stavebdce pro mlAdei, obsahujlcl 
jednoduchA zapojenf z radtetechni- 
ky, mA stanovenou cenu okdo 2500 
KAs. DomnfvAte so, ze tato cena 
nezabrAnf jeji prodejnosti a roz&i- 
tenl? 

K tAto otAzce bych chtAI upresnit, ze se 
nejednA o cenu jednA stavebnice, ate 
o soubor 10 stavebnic pod nAzvem ABC 
etektroniky. Mohu Fici, ze cena tohoto 
souboru je pFimAFenA ndro^nosti a rozsa- 
hu zpracov&v£ni. Ke kazd6 jednotlive 64s- 
ti je zpracovAna obs4h!4 dokumentace, 
kter£ umoznl ka2d6mu z4jemci pracovat 
se stavebnid samostatne, bez dozoru 
instruktora. Jsem presv6d6en, te kvalita 
zpracov&ni a rozsah pouziti zajistl temto 
stavebnicim jak prodejnost, tak i jejich 
rozStrenl. 

N4kteFI z na&lch 6ten4Fu si st62uji 
na kvalitu dod^vanych antdn 
W30ZZ a na to, ie jdou vytadit pou* 
ze na ndcterydi pdsmech. Co fc to* 
mu muiete Fici? ^ 

* 4 j" . * , i, 

Podle technickych podminek je ant6na 
W3DZZ uriena pFedevdm pro pAsmo 40 
a 80 m. Pro ostatni pAsma je pouiitelnA 
s horjimi parametry. Eonkce a pop is 
antdny jsou uvedeny v predpise pro ob- 
sluhu, ktery je sou£4sti dodanA anteny. 
Pokud se vyskytnou n6jak6 zAvady, mA 
poSkozeny zAkaznlk tuto vadu reklamovat 
azaslat antAnu k opravA. Podminky servi* 
su. jsou rovnAz uvedeny v predpisu pro 
obsiuhu. Zatim v§ak na funkci - antAny 
iAdhA reklamace nebyta uplatnAha. 

V programuvyvoje vafieho podniku 
je i vyvoj isiIkropo&ta£e pro radio* 
amatAry. Bude to jistA vyvoj AasoyA 


i finanCnA nAroAny. V souAasnA 
dobA je v £S$R jtt nAkofik vyrobcu 
mikropodtadj tAto kategorie. tim 
zduvodAujete vyvoj tohoto zartze- 
ni? 

V^dlouhodobAm programu vyvoje- 
mAme plAnovAn vyvoj telekomunikaAnlho 
terminAlu, vyuzitelnAho i jako amatArsky 
mikropoAltac. V ramci vyhledovA studie 
uvazujeme o moZnosti vyuzit toto zaHzenl 
jako koder a dekodAr CW, RTTY, graficke 
SSTV a vyhledovA i AMTOR. Uvaiujeme 
i o moinosti vyuih toto zarizenl pro vy- 
hodnocovAnt radioamatArskych zAvo- 
du, eventuAlnA pro Fizenf provozu cel A 
radiostanice. Je nutne si uvAdomit, 
ze v souAasnA dobA, kdy se pfechAzi na 
digitaiizaci telekomunikaci, neni moin A, 
aby radioamatAFi zustali stAt stranou, ne- 
bot stagnace vzdy znamenata hluboky 
utlum a zpozdAni vyvoje v celA oblasti. 
Jako vedlejAl.produkt pri vyvoji telekomu- 
nikaAnfho terminAlu by zFejmA vznikl 
pruzny mikropbAltaAovy system, ktery by 
mel optimAlnA spthovat podminky pro 
amatArskA vyuiiti. TAmi podmlnkami ro- 
zumlme nfzkou cenu, nizAi net u vsech 
ostatnich obdobnych typu u nas vyrAbA- 
nych, kompatibilitu systAmu s univerzAInf 
sbArnicI, moznost da!$iho rozAiFenl 
a zmohutnAnj systAmu atd. ZavAdenl tAto 
techniky do b&znA amatArskA praxe rozAi- 
fuje motnosti v oblasti amatArskAho vysi- 
(Ani do zcela novych dimenzt. Konzerva- 
Usmus a odmitAnf tAto techniky je zaprt'Ai- 
nAno vAtAinou neznatostl problematiky, 
nebo obavami z nezvIAdnutelnosti techto 
{ systemu. Je proto nutnA vychovAvat pro 
. prAci s touto technikou predevsim mladsi 
generaci radioamatAru, aby ji prijlmali 
jako bAinou technickou zAleiitost. A. to 
Ize uskuteCnit pouze zapredpokladu, ze 
tuto techniku budeme mlt a leji umoznl- 
mes ni pracovat. 

Rozmlouvat Ing. Alek Myslik 
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V Fljnu lonskAho roku se konaly sjezdy 
republikovych organizacf Svazu pro spo- 
MuprAci s armAdou, ktere predchAzely jed- 
nAnl VII. celostAtnlho sjezdu. IV. sloven- 
sky sjezd Svazarmu se konal v bratislav- 
skAm Parku kultury a.oddechu. ZprAvu 
o cinnosti slovenskA organizace Svazar¬ 
mu za uplynutych pAt tet pFednes! pFedse- 
da SUV Svazarmu genmjr. Egyd Pepich. 
Ve svA zprAvA bilancoval Ainnost v uply- 
nulAm obdobf a zabyval se i ukoly, ktere 
Aekaji slovenskou organizaci Svazarmu 
v pFIAtfch letech: „VI. celostAtni i III. 
slovensky sjezd Svazarmu nAm uloiily 
jako jeden ze zAkladnlch ukolu zvyAit 
kvalitu a uAinnost politickovychovnA prA- 
ce/* feki v uvodu svAho vystoupenl E. Pe¬ 
pich. ..Slovensky AstFednf vyt>or a jeho 
orgAny systematicky rozpracovaly a za- 
bezpedity realizaci jejich obsahovych 
uioh. Dbaly. aby se politickovychovnA 
prAce rozvfjeta ve vAech svych formAch - 
od systAmu politickeho vzdAIAvAni, pres 
. osobnl a nAzomou agitaci a propagaci, az 
po aktivni masovA politickou prAci mezi 


BE3gBs!S5l ADI^ 


obAany. Tak se politickovychovnA prAce 
stala hlavnfm nAstrojem objashovAnf 
branne politickA linie komunistickA strany. 
a usneseni ustrednich orgAnu Svazarmu. 
Projevito se to i v rustu poAtu zAkladnlch 
organizacf Svazarmu v SSR, kterych je 
v souAasnA dobA 4331 s vice nei 370 000 
Aleny, v rustu poAtu brannA vychovnych 
akci a v celkovAm zvyAovAnl aktivity a an- 
gaiovanosti svazarmovcu.“ DAle predse- 
da SUV Svazarmu hovoFil o nAroAnosti 
naAich ukolu a zAvazku vGdi CSLA, o vy- 
cviku brancO, o rozvoji zAjmovA branne 
technicke Ainnosti atd. 

V diskusi vystoupil vedouci delegace 
UV KSC a UV NF Viliam Salgovid, ktery mj. 
Fekl: ..Vysoce si yAilme a ocenujeme to,. 
ze soustavnym zkvalitftovAnlm politicko¬ 
vychovnA, brannA vycvikovA a branne 
sportovnl Ainnosti vyznamnA pFispIvAte' 
k zvyAovAnl obranyschopnosti naAi Aes- 
kostovenskA socialistickA vlasti. ZvfAAtA 
vysoce hodnotfme vystedky pFedbranec- 
kA prlpravy mlAdeie a predevAlm pripravu 
brancO ke slu2bA v CSLA. StejnA tak nAs 
tAAl neustAle se zvyAujlc! aktivni podil 
clenu vaAl organizace na ptnAnf celospo- 
leAenskJch, fjFedevAim technickych akul- 
turnlch ukolu pri plnAnl programu XVI. 
sjezdu KSC." 


SouAasti jednAnl IV. slovenskeho sjez¬ 
du Svazarmu bylo vyhIAAeni nejlepAfch 
svazarmovskych sportovcu SSR za rok 
1983, Blahoprejeme JAnu KovAAovi z ra- 
diokfubu OK3KZY Myjava, ceskostoven- 
skemu reprezentantovi ve sportovnl tele- 
grafii, kteryf byl vyhodnocen jako jeden 
z nejuspAAnAjAlch. f 
NovA zvoleny SUV Svazarmu zvolil 
svym pFedsedou opAt genmjr. Egyda 
Pepicha. 


JednAnl IV. sjezdu AeskA organizace 
Svazarmu se za uAasti 475deleg£tu kona- 
lo ve SmetanovA slni Obecmho domu 
v Praze. V AestnempFedsednictvu zasedli 
vedouci delegace UV KSC a UV NF, Alen 
predsednictva UV KSC a predseda AeskA 
vlAdy Josef KorAAk. pFedseda UV Svazar¬ 
mu genpor. VAcfav HorAAek, zAstupci 
stAtnfch a spoleAenskych orgAnu a orga- 
nizacl a dalAi hostA. 

ZprAvu o Ainnosti AeskA organizace 
Svazarmu a jejich dalAlch ukotech pFed- 
nesl predseda CUV Svazarmu genmjr. 
Miloslav Vrba. Zduraznil, le zAkladem 
prohlubovAni kvaiity a uAinnosti prAce 
na§i brannA organizace pFi vychovA so- 




cialistickeho Clovbka, budovatele a o- 
brbnce vlasti,. je aktivni pristup clenu 
Svazarmu k rozvojj branne vychovy a prK 
pravy pracujicich a mladeze. Se svymi 
6750 zbkladnimi organizacemi a 644 400 
deny tvori pevny clanek politickeho sy; 
stemu nagi spolefinosti. 

. Pozitivne byla ve zpravb- hodnocena 
zbjmova branne: technicka a sportovni 
dinnost, pfes nbkterb kritickb poznatky: 

, 6 radioamaterstvi a elektronice gen- 
mjr. Vrba rekl: ,,V souvislosti s vbdecko- 
technickym rozvojem vzrusta uloha ra- 
dioamatbrstvi Nbrust £jenske*zbkladny 
< od III. sjezdu o 4660 novych clenu tomu 
vsak neodpovida. Nagi radistb budou mu- 
set mnohem nbroCneji a duraznbji reSit 
situaci a.vice vyuzivat svych zkugenosti 
radioamatbru - skutednych mistru sveho 
oboru ve sybtovemmerftku - pro pracr 
s mjadezk Vysokb technicka zdatnost 
naSich radioamatbru mb vgechny predpo- 
klady zabezpedit potreby spojarsk^ch 


kadru pro nagi armadu a vice prispivat 
nagemu nbrodntmu hospodbrstvi. Cestu 
k tomu vidime ve vbtsi cilevbdomosti 
prace klubu, v provoznich soutezich, 
o -kterb je mezi mladezi * velky zajem, 
a v rozgirovanf spoluprbce s resortnimi 
podniky spoju: v , 

. Vyznamnd poslani y rozvpji branne 
technickb cinnosti ma odbornost elektro- 
nika. Nagim hifikiubum se podarilo vytvo- 
rit uceleny system technickych a ideove 
vychovnych“sout§zi a pfehltdek, jako jsou 
Hifi-Ama a festivaly audiovizuajni tvorby. 
Vysokou technickou vyspbjost konstr.uk- 
teru prokazujisvazarmovci v^radS vysta- 
vovanych vyrobku, vynblezu a zlepgova- 
■telskych nbvrhfu. Vice pozornosti budeme 
muset vbnovat ideovbmu obsahu tbchto 
festival# a souteii, aby .se. dble zvygila 
jejich socialistickb angazovanost. V teto 
cinnosti stojime pred ukolem orientovat 
se v klubech na rozvoj novych progresiv- 
nich oboru elektroniky a vytvoreni mate- 
riblnb technickych podminek pro jejich 


rozvoj. Skutednost, ze elektronika je roz- 
vtjena jen v 358 zbkladnich organiza- 
' cfchujieodpovidb zdaleka potrebbm spo- 
lednosti, ani moznostem nasi organizace. 
Ocekavbme v tomto smbru od uzemnich 
organu a rad elektroniky vy§si iniciativu. 

<Obb uvedenb odbornosti se musi.vice 
zainteresovat do dokonceni vystavby 
a cinnosti metodickvch kabinetu elektro- 
.niky;*; > • 1 * \ ^. : 

’ ; V zaveru zpravy genmjr. Vrbazduraznit, 

' ze i. v nadchazejicim obdobi je treba 
aktivizoyat dlenskou zakladnu k jegte lep* 
gimii plngni ukolu, ktere prosvazarmovce 
vytyfiil XVI. sjezd nasi strany a jez vyplyr 
nou ze zaveru VII, celostatniho sjezdu 
Svazarmu. ' : 

Po bohate diskusi; v*niz vystoupilo pres 
gtyficet ubastniku sjezdu, byli.na zdver 
sjezdoveho jedndni zvoleni dlenovb CUV 
Svazarmu a deleg^ti na VII. celostigtni 
sjezd Svazarmu. Predsedou CUV Svazar¬ 
mu by I op6t zvolen genmjr. Miloslav Vrba. 


ZASEDALA 

ieski ustfedm' rada radioamaterstvi 


Na zdklade hlavnych uloh, vytycenych 
smernicou'UV Zvazarmu a plgnu iinnosti 
CUV Zvazarmu na rok 1984 rozhodla 
' CORRA Zvazarmu vseptembri 1983,zeza- 
meria syoju pozornosf hlavne na: 

- konkretizdciu uloh; ktorb stanoyi VII. 
zjazdI Zvazarmu; 

- skvalitnenie politickovychovnej prace, 
k cornu vyuiije aktivy, seminbre, rbdioa- 
matbrske akcie k roznym'vyrobiam roku 
1984 (40: vyroCie karpatsko-dukelskej 
operbcie, Sufai aktivity k vyrobiu oslobo- 
denia Ceskoslovenska atcf.); - zvygenie 
podielu rbdiobmaterstva v prfprave bran- 
cov spojovacich odbbrnostf a na zapbja- 
nie vaggieho podtu mladeze predbranec- 
keho veku do zbujmovej brannej dinnostt;' 

- rozvtjanie rbdioamatbrskych branno- ; 
technickych sj3ortov, na zvyraznenie ich 
podielu pri uplatftovani vedeckotechnic- 
keho rozvoja a na zvygenie ich vplyvu na 
hospodbrske vysledky nagej spolobnosti; 

udinnejsie vyuzivanie MTZ a na jej 
dalsie rozvijanie; \ 

- rozgirovanie Clenskej zbkladne. v rb- 
dioamatbrstve v sulade so zavbdzanim 
novych binnosti v oblasti. elektroniky vo 
Zvazarme. 

. Vgetky hlavne ukoly CClRRA podrobne 
rozpracovala a prijala o'patrenia k ich 
plneniu. Z obsahu prvych pozjazdovych 
jednani rady vyberbme: - 

1. Zo sprbvy o priebehu a zabezpeceni 
.preborov CSR v roku 1983 sa dozvedbme, 
ze mali dobru uroveh. K ich. dalgiemu 
skvalitneniu bude v tomto roku zameranb 
pozornosf okrem jnbho na tieto oblasti: 
na zvygenie podielu KRRA pri zaisfovani 
krajskych preborov; na zlepgenie ich p'ro- 
pagbcie v oznamovactch prostredkoch; 
na zlepgenie. kontroly dokladov preteka- 
rov; na vbasnb ustanovenie organizag- 

"nych wborov pretekov. . ^ 

2. Clenovia CORRA zo zoznamu 60 
najlepgich gportovcov - rbdioamatbrov 


vybrali po zvbzeni vysledkov v roku 1983 
desaf najlepgich: 

1. ing. Jiri Nruika, 0K2MMW- telegra- 
fia a MVT, Z Pavel Sir, OK1AIY - VKV, 3 . 
ing. Karel Karmasln, OK2FO - KV, 4. 
Zdena Wnkferovj, OK1KPU-ROB, 5. Jiri 
$ us ter, OL2 VAG- ROB a technfckd suta - ' 
te, 6. JIN Bittner, OKIOA -^KV, 7. Robert 
Fryba, 0K2KAJ-MVT, 8 Vft&zstav Kup- 
m, OK2SVK, a Ladlsiav Lapii, OK2BSL 
- technickd dinnosf, 9. $6rka Koudelko- 
vd, OK1KBN - ROB, lO. FranMek Stfi- 
havka,OK1CAVKV. 

. Slbvnostnb vyhlbsente s udelenim cien 
sa uskutodnilo v Tisnove na zasadani 
CORRA spolu s vyhlbsenim vysledkov 


prevbdzkovej sufaze KV a VKV organizo- 
vanej k MCSP v roku 1983 a s vyhlasenim 
vifaznbho kolektivu v PD mtbde^e (pod : 
robnb ipformbcie v AR 6/84). \ 

3. CORRA vzala na vedomie intormbciu 

z jednania URRA Zvazarmu z.prbce na 
VKV: Vo VKV sufaiiach nebudu hodnote- 
ne kategorie „stble a prechodnb.QTH 1 *; 
stanica, ktorb nechce byf v zbvode hodr 
notenb, nemusi odoslaf vypis zo stanignb 1 
ho denika;^pre yydahie diplomu VKV 100 
OK neplatia spojenia cez prevadzabe (vicf 
A R9/1 983). •/ 

4. Kde a kedy sa uskutodnia v tomto 

roku celogtbtne a republikovb sufaze rb- 
dioamafbrov nbjdete v nasledujucej tabuf- 
ke. OK1DVA 


Kalendar naidolezitejsich ridioamaterskych suf azt v r. 1984 *) 


Nazov sufaze . . 

DAtumkonania 

Westokonanla 

Prebor CSR v telegrafii 

, Prebor SSR v telegrafii - „ _ 

MajsIrovstvaCSSR v tetegrafii 

‘ 2.t4. 3. ‘ - 

16.-18:3. 

. 23.-25. 3. : 

Ceske BudSjovice 

Bratislava 

Bratislava j \ 

■ Technicka sutaz SSR' r ^ - ^ 

TechnicssutaiCSR. . ■ ■ * •/ 

Technic^ sufaz CSSR ' ‘ 

: ‘ 27-29: 4. ‘ ' 

4.-€:5. . ' 

8-10.6. 

Nov§ Z^mky ; . : V' 

Karlovy Vary, Drahovice . . 

. Ceske Budejovioe v 

; Kyalifiltacni sufaz ROB . 

Kvafifika6nb sufaz 
. Prebor CSR v ROB, kat. A, B ^‘ 

-Prebor SSR v ROB, kat. A, B 

Prebor CSR v ROB, kat. C 

Prebor SSR v ROB, kal.C 

MajstrovstvbCSSR v ROB - ; - 

25-27.5. 

7:-9.9. - 
15.-17.6. 

/15.-17.6. 

.14.-16.9. ' .. 

22.-24.6. . ■ 

27.-30.9. 

Poprarf 

iiberec ■ 

&nojmo, Vranov n/D. 

- Zilina * , . * * 

Pardubice, Holice ' : 

:*2ilina'.. ■ . 

Karvina 

s.. . 

Prebor SSR v MVT ‘ . v ^ 

Prebor CSR v MVT - 
, Majstrpvstvb CSSR v MVT . 

-8.-10.6. - : 

22.-24.6. ^ 

14.-16.9. 

Spisska Nov^Ves^ 

' Ztfar n/S, Nov6 Mesto n. M. 

Zilina " . 

Majstrovstva CSSRna KV:. \ - 

^ CQ MIR - ; \ 

- )ARU Radiosport Championship 

- WAEDC, CW 

- CQ WWDXcootesUone 

- International OK OX contest ~ 

. CQ.WW 0X contest, CW 

12.-13.5: 

14.-15.7. - 

H.-12.8. ; 
27.-28.10.. 

' 11.11. - 
.24.-25.11. 

', ■ ■ ^ 

•' ' ■ ’ ^ . 


w ) V tabufke su uvedenb vrcholnb sufaie CSR; SSR a CsSR iba V tych 
- rbdioamatbrskych disciplinach,‘v ktorych su vyhlasovani prebornici 
CSR a SSR a majstri CSSR. . > ,' / ■ 
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VII. sjezd Svazarmu 

o radioamaterstvi aelektronice 


V praiskem PalAci kultury jednal ve 
dnech 3. a 4. prosince 1983 VII. celostAtni 
sjezd Svazarmu.,TAmAf 700 delegAtu, 
zastupujicich dnes u t milibnovou cten- 
skou zAkladnu naSi organizace, zhodnoti- 
lo binnost Svazarmu v uplynulych p£ti 
letech a vytydilo ukoly na dal£i obdobf. 
Jedndnt VII. sjezdu se ziidastnily delegace 
UV KSC, viAdy, UV NF a takA delegace 
bratrskA organizace DOSAAF a brannych 
organ izaci dalSich spfAtelenych zemi. 

Pfedseda UV Svazarmu genpor. V. Ho- 
ra6ek venovalve svA zpravA velkou pozor- 
nost naSim odbornostem -.radioamater¬ 
stvi' a elektronice. NejduleiitAjAi pasAze 
z jeho projevu, tykajici se na§« Ainnosti, 
vyjfmAme: 

„Velmi prospAAnou Ainnost provAdAji 
na§e kluby elektroakustiky a videotechni- 
ky. NeustAty vzestup tdeovA politickA zA- 
vainosti i umAleckA urovnAjejich audiovi- 
zuAlnich pofadu, jako tom svAdd i loftsky 
celostAtni festival v Praze, vytvAri predpo- 
klady pro datSi rozAirovani mo2nosti vlivu 
na5f politickovychovnA prAce, zejmAnana 
citovou oblast. 

VyrznamnA ukoly jsme plnili v odbor- 
nostechVadioamaterstvi a elektroniky pri 
podnAcovAni zAjmu mlAdeze o zvyAovAni 
technickych znalosti, o novA obory elek¬ 
troniky a tvorivou vAdeckotechnickou ak- 
tivitu. Prostrednictvlm radioamaterstvi 
a elektroniky jsme take prispAli k priprave 
specialistu pro na£i lidovouarmAdu i pro 
nArodni hospodarstvi. Dobrou propagaci 
elektroniky' a radioamaterstvi se staly vy- 
stavky technickA tvonvosti, audiovizuAIni 
programy s brannou a revoluAni temati- 
kou a uAast na prehlidkAch Zenit. Pres 
vSechny Ospechy se v§ak nemuzeme spo- 
kojit s tim, ie obe odbornosti, i kdyz je 
o jejich Ainnost velky zAjem, nedokAzafy 
podchytit podstathA vets! pocet mladych 
lid* pro trvalou prAciv ZO a v klubech. 
S ministerstvem elektrotechnickAho pru- 
myslu chceme na zeklade dohody o spo- 
lupreci podnecovat zAjem o rozvoj mikro- 
elektroniky, vypoAetni techniky a mefici 
techniky a dalSich oboru." 


NaAe organizace se dlouhodobA podi- 
leji na polytechnickA vychovA mlAdeze. 
PomAhajf pri vychovA mladych lidf kaktiv- 
nfm vztahu k produktivni prAci, k nove 
technice, ale i k pripravenosti k obranA. 
V duchu poiadavkti 8. zasedAni UV KSC 
jsme si dali ukol nA§ podil na polytechnic-, 
kA vychove mlAdeze dAte zvyAovat Bude 
proto sprdvne, aby se touto zAlezitosti 
trvale zabyvaly vSechny odbornosti. aby- 
chom pfedevSim zkvalitnili vybAra pripra- 
yu kAdru, zejmena tech, ktere pracuji 
s detmi a mlAdeii v zAjmovych technic¬ 
kych krouzcich. Musime hledat i dalAi 
moznosti k rozAirovAni technicke zAkfad- 
ny, k zfskavAni potfebnych metodickych 
a vycvikovych pomucek a jeSte lepe spo- 
lupracovat s vyrobnimi podniky." 

Na svem 1. zasedeni dne 4. 12. 1983 
schv£lii UV Svazarmu ustfedn/ radyobou 
naSich odbornosti, ktere zdvery a usnese- 
ni VII. celostetniho sjezdu Svazarmu d£le 
rozpracuji a o jejichi dinnosti ves budeme 
stejne jako v minulosti prubezneinformo- 
vat. 0 sloieni ustredni rady radioamater¬ 
stvi jsme ves informovali v /ninuJem Cisle 
AR, ustfedni radu odbornosti elektronika 
tvofi tito funkcioneri; ing. C. Uher (pfed- 
seda). ing. J. Brosz, pplk. ihg. L Galba. 
ing. J. Hanta, ing. Z. Kalpar. ing. J. Klabal, 
,ing. -P. Kratochvil, ing. S. Musilek, ing. 
P. Oravec. RNDr. P. PetroviC, CSc.. ing. 
M. Praian, plk. ing. L. Svobodai ing. S. 
T6th, Z. Vlk a MUDr. P. Zubina. 


Zajimavosti 

ze VII. sjezduSvazarmu 

' V prostorech svazarmovske vystavy 
v Pateci kultury by la instalovena radios- 
materske vysilaci stanlce OK5CSR, vy- 
bavene deinopisnym termineiem L R- 
kalse a J. Hoida. OKI DR, na jehoi obra- 
zovce si mohfi nlV$t4vnici vystavy pre- 
eist texty zdravlc a destnych hieeani 
o splnenych zAvazcich na podest VII. 
Sjezdu. Provoz stanice OK5CSR zajiefo- 
valiye spolupred s odd4lenim elektroni¬ 
ky UV Svazarmu ftenove radioklubu 
OK1KLV z Prahy 8. B4hem Jedndnl sjez- 
du zprostfedkovala stanice OK5CSR de- 
*itky tetegramu zceieCsSR, NapF.zTe- 
pUc postal! telegram tohoto zndfti: „My, 


dtenove.ZO. Svazarmu Doubravka v Te- 
pllcfch, positeme VII. sjezdu Svazarmu 
nejen pozdravy, ale I hie&enf, ze jsme na 
. potest sjezdu nastoupiti na brigedu 
v pobtu 76 etenu a ze jsme od potetku 
rokuodpracovali 2220 brigednickych ho- 
. din a.vytvoHli v remci akce Z dilo v hod- 
note 98 IKK) Kte-Ke zdravici se pHpojuji 
prisUi§nicl VU 3952 Teplice, se kteryml 
jsme vtizke spolupred.. 

Sefredaktor dasopisu Svet motoru 
M; Ebr v remci jedneni sjezdu vyhtasil 
' vysledky novinefske ankety o nejusp£§- 
nej§iho Svazarmovskeho sportovce za 
rok 1983. ktere je pravidetne pofSdena 
.pod patronaci tohoto dasopisu. Vitezem 
ankety se stat v hodnocenj jednotlivcu 
letech akrobat ing. P. Jirmus, v hodnoce- 
ni kolektivu druzstvo trophy tymu z moto- 
cykfove Sestidenni soutdie. Ustfedni rady 
tech odbornosti, ktere nebyly v nejuspte- 
ndj§i desftce sportovcu zastoupeny, vy- 
braly svoje nejuspesn6j§i sportovce. 0- 
stfednl rada radioamaterstvi poctila timto 
vyznamenenim Jiriho §ustra, OL2VAG, 
usp£§n£ho sportovce v ROB a vrt&ze 
soutezl v radiotechnicke tvofivosti. 

Nejmlad&im utestnifcem VII. sjezdu 
Svazarmu byla tena - dvacedletd Eva 
Stupkove ze Stredoslovensketio kraje. 
Je blenkou ZO Svazarmu pH delech 
v Novdkech, kde pracuje jako sekretAf- 
ka. Jeji ZO Svazarmu se soustfetfuje na 
sportovni potepeni a Eva Stupkove v ni 
zastevk funkd tajemnlce. 

Hostem VII. sjezdu byl ing. M. Prazan. 
feditel podniku Elektronika UV Svazarmu. 
Tento podnik je jednlm z tech, na nichz 
zivisi realizace zev&rO 8. zasedani UV 
KSC v podmlnkAch Svazarmu. V ziveru 
lohskbho roku uvedl na trh stavebnici 
Pionyr, urdenou k polytechnicke vychove 
miedeze a sestevajicf z gramofonu, zesi- 
lovade. tuneru a reproduktorovych sou- 
stav. Krom£ toho podnik Elektronika vyvi- 
nul ve spolupr6ci s podnikem TESLA 
PieStany digiteini stavebnici DS200, slou- 
zici k vyuce Cislicovb techniky. Mikropodi- 
ta6 PMI80 z produkce TESLA PieSfany 
vybavil podnik Elektronika napijepem 
a zajiSfiije pro tyto mikropo6ita6e oprave- 
rensky servis. Jak n^m sd£lit ing. Pra2an, 
po VII. sjezdu Svazarmu se Elektronika 
zam6ri na vyvoj a vyrobu perifernlch zari- 
zenl k mikropobitaeum a na vyvoj fidfcich 
systemu pro audiovizueini programy 
napr. s vyuiitim prive mikropofcitafcu 
TESLA PMI80. 

Oelegetem VII. sjezdu byl take JIN Ver- 
ner, &an 405. ZO Svazarmu v Praze 4 
a pfedseda obvodni rady elektroniky pH 
OV Svazarmu v Praze 4. Jeho ZO Svaz¬ 
armu se zamefuje ve sve £tonesti pfe- 
davtfm na vyvoja konstrukd elektronlc- 
kych zaftzaru pro vldeotechrUku. O/ky 
dotad CUV Svazarmu je 405. ZO Svaz- 
armu vybavena pfenosnou videosou- 
pravou, kterou obshihuje reportetni 
etdb, stoteny z demi 405. ZO. Tento etdb 
se zamefuje na reportAie a vtdeozAzna^ 
my vyznamnych svazarmovskych akci. 
Vysledky jeho piece (sou natofikkvafitnf; 
ie je vy uu ve pn sv^n vysildnl napf. i £s. 
televtze. Take pH jednAni VII. sjezdu 
Svazarmu byfl pritomni denovA 405. ZO 
se svym techntok^m vybavenlm a pofidl- 
11 zAznam ze VII. sjezdu, ktery bude v bu- 
doucnu stoutitjekopodktedpropofadya 
filmy se svazarmovskou tematikou. 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


dinnost radtoamat6rskych 
i mezinarodmch klubu 

Pod zkratkou HSC, kterou vidite na 
mriohych'QSL listcfch nebo slyAite na 
pismu, se skryvA „High Speed Club", 
ktery organizuje prvotridnt telegrafisty 
z celAho svAta; v prvA polovinA tetoAnfho 
roku mAI klubjii vice nei 1125 dtenti. 
ZAiemci must zfskat doporudeni od pAti 
stavajicich dlenu, svou schopnost praco- 
vat rychlostr nejmAnA 125 zn/min musi 
prokAzat kaidy pfi spojem'ch. 

„Award Hunters Chib International" 
(AHC) je nejstarAim z klubu, sdruiujicim 
zAjemce o ruznA djplomy. Zaloien byl jii 
v roce 1957 zn&mym amatArem OH2YV 
a hlavni podminkou je mft 25 ruznych 
diploma. Teprve dateko pozdAji vznikty 
kiuby obdobnA, jako zn&my CHC, DIG 


atd., ktere vAak diky velkA propagadrii 
aktiyitA jsou dalekoznAmAjAI. KlubvydAvA 
pravideinA bulletin, obsahujicf nejnovAjAi 
podmlnky diplomu a takA opravy stAvaji- 
cich dtplomu.^ * OK2QX 

OK - maraton 

Stale pribyvajf daJAi udastnfci OK - 
maratonu. VAichni mAme radost z toho, ie 
- se do OK '- maratdnu zapojuji hlavne 
mladi, zadinajicr posluchaci a OL. x 
Jed mm z mladych posluchadu je pat- 
nActilety Mirek Picha, OK1-22309Z Bfliny, 
ktery se posluchadske dinnosti. vAnuje 
teprve 3 roky, mA vAak jiz odposlouchAno 
260 ruznych zemf a potvrzeno 135 zemt ze 
vAech svAtadifu. Nejvi'ce si ceniQSL Mstku 
od stanic VR6TC, VKOAN, FR7CG/T 
a FB8WG. . 






Amat6rsk6ho radia a duv CSCK 



Vdienf mladi pteteid, 

v prosinci minulAho roku prozivaia 
naAe svazarmovskA organizace slavnost- 
nl chvile jednAni VII. sjezdu Svazarmu. 

V letoAnim roce se sejdou deiegAti 
sjezdu CeskoslovenskAho dervenAho kfi- 
ze, ktery se stane duleiitym meznfkem 
v dinnosti dlenu tAto organizace.Redakce 
AmatArskAho radia spolednA s CUV CsCK 
tuto vyznamnou udAlost pFipomene sou- 
tAii pro mlAdei, ve kterA se spolednA 
zamyslime nad bezpednosti v radioama-, 
tArskA dinnosti. 

Ve dtvrtAm a* osmAm dfsle AmatArskAho 
radia budou uverejnAny vzdy dv§ otAzky, 
tykajici se bezpednostnich pFedpisu pro 
prAci s elektrickym proudem a prvnf po- 
moci pH urazu elektrickym proudem nebo 
pfi jinAm moinAm zranAnf pri radioama- 
tArskA dinnosti. Ke kaidA otAzce budou 
yypracovAny tri odpovAdi, z nichi pouze 
jedinA bude sprAvnA. VaAim ukofem bude 
urdit, kterA z odpovAdi je sprAvnA. 

V dneAnlm disle jsou uvefejnAny prvni 
dvA otAzky sbutAie. SprAvnou odpovddsi 
poznadte na korespondendni Ifstek 
(napf.: V.a; 2.c), ktery nim v z&H po 
skondeni soutSie poSlete do redakce 
s odpovddmi na v£ech 10 ot^zek. 

Vyhodnoceni sout^ie bude zvefejnSno^ 
ve 12. dfsle Amat6rsk6ho radia v rubrics 
Amatdrske radio ml&deii. Redakce AR 
a iuv CsCK proves pHpraviiyradu hez*. * 
kych cen, 

Na§e spofeCnost mb zdjem, aby se co 
nejvStSi poCet miadeie zajimal o radio- 
techniku, elektroniku a dat§f pfibuzn6 
obory. Pfi tdto dinnosti mlAdei ppichdzi 
do styku s elektrickym proudem, a proto 
must dodrzovat urtit£ bezpe^nostnl pred- 
pisy. JistS je i ve va§em z^jmu, aby pfi vagi 
Cinnosti nedochAzelo k urazum nebo do- 
konce ke ztr&t&m mladych iivotu. Proto 
redakce Amat6rsk6ho radia spole£n§ 
s CUV CSCK pro vis pfipravila tuto sou- 
t£2. V jednothvych otizkAch sout&e neni 
mozne postihnout celou Sffi bezpednost- 
ntch predpisu a zdsad prvni pomoct, 
Chceme vAs v£ak upozornit alespoA na 
ndkterg probl^my a kterd predpisy se jimi 


zabyvaji! Hiavm'm poslgnfm soutgze vSak 
je, abyste se z vlastnfho zgjmu i nadgle 
o bezpeCnostni predpisy pro Sinnost ra- 
dioamatgru zajfmali a v b6in6 praxi se jimi 
fldili. 

Otdzkad. 1 

tSN 34 1010 pofedndvd o v&eobec- 
nych pfedptsech pro ochranu died 
nebezpeinym dotykovym, napetim. 
Uraz etektrickym proudem muie zpO- 
sobtt; 

1) Dotyk(pHbIiieni)silvymtdgstmlel. 
zaHzeni *) 8 nebezpetnym napetim 

. protl zeml Qednopdfovy dotyk); 

2) soudasny dotyk ^s ihryml iOstmi 
rOznO polarity (dvojpdlovy dotyk); 

3) dotyk s neiivyml tdstml, kterO mo- 

hou byt pfi porude pod napOtlm. 
Octtrana pfed dotykem ilvycb Cist i 
mOie bytvytvofena: ' 

a) nufov&nlm, zemhin/m 

b) poiohou, zdbranou , krytim, izoiacf 

c) nit§rem t ' 

*) Nekrytd - iivd fttet etektrickdho zaKzenf je 64st et. 
zaHzeni, urfier»6 k vedenl elektdck6ho proudu, nebo 
dAst vodide s nf spojenA, kterA nenf opetfena Izotacf, 
zajtATujfcf ochranu pfed nebezpednyrh dotykovym 
napdtlm. 

Otdzka L 2 

Pfi prgcl v dilng utrpOl jeden z gfenu 
radtoklubu uraz elektrickym proudem. 
PostUeny byl odsunut z dosahu zdro- 
je el. proudu, nemA hmatny tep a anl 
nedychA. Proto ostatni: 

a) postiiendho pololili, phvolall vuz 
rychte zdravotnickd pomoci a vydkajt 
jeho prfjezdu 

b) dva dfenove krouzku okamzit$zah&- 
jili oiivov6nt um&ym dych&nfm zptic 
do ptic se zevnf masiif srdce, a to na 
jeden vdech p$t sttadenf hrudnf kosti 
pH frekvenci Sedesit sttadenf za minu - 
tu; soudasnd je nutno privotat vuz 
rychte zdravotnickd pomoci 

c) dva dtenovd krouzku zabezpedujf 
umdte dychani z ptic do ptic a zevnf 
mas$i srdce, -a to zpusobem na dva 

. > vdechy patnict sttadenf hrudnf kosti 


Mirek se r£d zudastAuje domgcfch i za- 
hranidnich zAvodu. Mezi jeho nejv6t&f 
uspAchy patri takA vybornA umistAnf 
v loAskAm VK - 2L zavodA, ve kterAm 
obsadil prvni mistov EvropeagestA misto 
na svAtdv kategorii posluchadu. 

NezapomeAte, ze. . . 

... v kvAtnu probAhne mezinArodni 
zAvod CQ-MIR, ktery je v kategorii jednot- 
livcu a kolektivnfch stanic zapoditAvAn do 
mistrovstvi republiky v prAci na KV. ZAvo- 
du se mohou zudastnit takA posluchadi; 

... jednotlivA kola zAvodu TEST 160 
budou usporAdAna v pondAlf 7. kvetna 
a v pAtek 18. kvAtna 1984; 

... OK - ZAvod mlru probAhne v nedAli 
20. kvAtna 1984 ve dvou etapAch od 00.00 
. do 02.00 a od 02.00 do 04.00 SEC v pis- 
mech 3,5 a 1,8 MHz pouze telegrafnfm 
provozem. OK - ZAvod mlru je tfetim 
tetoSnim zAvodem, ktery je zapodftAvAn 
v kategorii posluchadu do mistrovstvi 
republiky v prAci na VKV: v * 

0RRA Svazarmu doporuduje vAem na* 
Aim radioamatArum uCast-a vAfi, ze se 
. uvedenych zAvodu zudastni co nejvtce 
kolektivnich stanic, OL i posluchadu. 

Preji vAm hodnA uspAchuv prAci s.mlA- 
dezi a teAim se na vaAe dalAi dopisy. PiAte 
mi na adresu: OK2-4857, Josef 6ech, 
TyrAoya 735, 675 51 JaromAFice nad po- 
kytnou. . r 

73! Josef, OK2-4857 


-1 CTENARf 

SEPTAJi: 


VAienA redakce I 

V nedAvnA dobA teem stoil! zfcoe^cy na rAdiovA* 
ho operAtora titdy C. Pfi pro&ftAni Valeho dasopi- 
su a nibrik, tykajicich se radloamaterskAho sportu, 
{sem^vAak na pochybAch, zda se sprAvnA rekne 
operatAr nebo operAtoi, jak uvAdite Vy (viz napf. 
AD A A. 2/83 Str. 49). ( 

PH dotazu v poradne Ustavu pro Jazyfc desky 
v BmA mnA byte sdAteno, ie by se snad mAk> 
sprAvnA pouzivat stova operatAr (lento nAzev |e 
uveden I v povotovacich podmfnkAch). OperAtor je 
udajnA matematicky vyraz (napf. L^riaceAv, Ha- 
miltonuv apod.). 

Co je tedy sprAvnA? Muiete teirto jazykovy 
problAm uvAst na pravou mini? ' 

Ing. OWHchAanda 


PSC 11800), nam sdelil: Cesky jazyk se vyvfji. 
PuvodnA se terminu operatAr skutednA uilvalo 
k oznadeni osoby, konajfcj ndjakA operace nebo 
ukony. Slova operator se uzlvato pouze k oznadenl 
matematickych a logickych vyrazu. 

' V praxi se vAak termin operatAr vzil pouze v medi- 
ctnA, v technickych oborech (sdAlovacf technika, 
vypodetnHechnika) se navzdory stargfm terminolo- 
gickym norm Am vzilo a je povaiovAno za spisovne 
slovo operator, oznadujfcf osobu, obsluhujtci tech- 
nicke zaffzeni. Proto povazujeme za sprAvnA, aby 
termin operAtor byl pouilvAn i v radiotechnice 
a radioamatArstvi (viz Slovnfk spisovnAho jazyka 
ceskAho, IV. dif, Dodatky. Praha, Academia 1971, 
s. 993). . 
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Logicke obvody 
ve stole 

Jaroslav Kusala 


Studenti gymnaziase podle dosud plat- 
nych ucebni'ch osnovoelektronicea jejim 
vyznamu dozv§di jen -pomern§ m£lo 
a to mu odpovida i neuteSena situace 
v oblasti pomucek pro vyuku zakladu 
moderni elektroniky a mikroelektroniky. 
Podstatny.obrat k fep§imu nastane zave- 
denim novych iicebnich osnov t v nichzje 
tomuto ucivu venov^na pozornost nejen 
ve fyzice, ale i odbornych predmetech 
Z&kladyvyroby, Elektrotechnika, Progra- 
movani a 61 'slicove systemy a dokonce 
i v matematice. Protoze se neda ocekavat, 
ze by byly skoly okamzite z&sobeny v do- 
statednem mmozstvi v§emi potrebnymi 
pomuckami, navrhli jsme jednoduchou . 
ucebni pomucku - soupravu pro demon- 
straci vlastnosti a zakladnich zapojeni 
s hradly NAND. Vych&zeli-Jsme pritom 
z moznosti svbpomocne vyroby na §ko- 
l£ch a z pozadavku novych osnovuvede- 
nych predmetu, podle nichz se-vyuka 
v tomtbsm^ru omezi navysvbtlenl funkce 
a pouziti prave tohoto hradla. 

Nejde tedy o pomucku univerz&lni, ale 
zam§renou jen na pouziti integrovaneho 
obvodu MH7400 ve* forme jednoduche 
’ stayebnice; umozhujici pPehledne zapo- 
jovat zakladni obvody, s hradly NAND. 

’ Pomucka slouzi zejmena v hodin&ch la- 
■boratorniho typu, musi snest i ponekud 
nesetrne zach£zeni a musi byt ji§tena 
proti prepolovanf zdroje. Vzhledem k jed- 
noucelovosti (v z^jmovem krouzku je 
vhodr> 6 j§i- napr. stavebnice MINILOGIK, 
ktera je vsak pro vyuku prave svou univer 1 
zainosti a maly'mj rozmdrynevhodna) jsou 
na zcikladnim panelu vyzna5eny misto 
obvyklych 6 isel vyvoduintegrovaneho 
obvodu primo symboly fijtyf hradel NAND. 


Popisovan& souprava se skl£d£ z tech- 
to c&sti (obr. 1 ): . ' . 

1 . Zakladni panel s objimkou pro integro- 
vany obvod. 

2. Napajeci zdroj. 

3. Male panely se soucastkami (13 ks). 

4. indikafini panely (2 ks). 

f 5. Spojovaci vodice (20 ks). 

6 .. Krabice pro uloieni.. 

Konstrukce 

Zakladni panel je zhotoven z n&hradni- 
ho dilu „Vrchni miska kuchynske vahy 
SILVA 2“, ktery je k dost&ni v prodejnach 
kuchynskych potfeb za 14 Kcs. Umisteni 
. privodnich zdirek a jejich oznaceni je 
zrejme~z obr. 1, 2 a 3, barevne jsou 
odliseny vstupy hradel (zdirky zlutebar- 
vy), vystupy (zelen 6 ); kladny pol ( 6 erven 6 ) 
a zdirky s‘ nulovym potencialem (modre). 
Na jedne bocnt stene jsou zdirky pro 
pripojeni napcijeciho napet/ 6 V, na opad- 
ne dve konektorove zasuvky 6 AF 280 00 
pro pripojeni indikafinich panelu. Uvnitf 
jepnsroubov&naobjimkapro integrovany 
obvod, pfip&jena na univerzalni desticce 
H18. Zdirky jsou propojenys prislusnymi 
vyvody objimky, do privodu nap 6 ti je 
v propustnem smeru zapojena dioda 
KY130 (nebo dve tyto diody v serii), ktera 
jednak chr£ni obvod pred pfepolovanim 
zdroje a jednak zmenSuje napajeci napeti 
, na potrebnych asi 5,2 V. K privodu napa- 
jeciho napeti pripojime i Spicky obou 
zasuvek, vzhledem k povolenb toleranci 
nap&jeciho napeti pouzijenle v panelu 
misto MH7400 radeji typ MH5400./ 
Nap&jeci zdroj je jako v§echny ostatni 
male panely vestav^n do krabicky na 
mydlo, kterA se prodava za 4,50 Kts a ma 
rozm^ry asi 85 x 55 mm; jde o vyrobek 
z NDR. V krabi^ce je vlepena plastikovd 
pfepazka, oddelujici prostor s drzdkem 
6 tyr tuzkovych clanku od prostoru se 
zdirkami - modrou a fcervenou (obr. 2 ). 

>Panely se soucastkami jsou zhotoveny 
z dolnich d^sti uvedenych krabicek; Sou- 
castky jsou zespodu pripijeny primo ke 
zdifkam (zlutym), jen v pfipade potencio- 



Obr. 4. .Schema zapojeni indikachich . 


panelu ’ 







Obr. 5. Mereni charakteristiky invertoru 
a hradla NAND : 



Obr. 6. Zapojeni hradel OR a NOR 


A J- 
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- mdik. A =>B 




Obr. 7. Efektronicky model impiikace 


jU:—■ 


Obr. 8. Zapojeni obvodu EXCLUSiVE-OR 





Obr. 3. Zapojeni 
soupravypri 

a/4 mereni * charakte- 
84 ristiky invertoru 






metru jsou zdirky tri. U tladitek, spinadu 
a potenciometru je zdirka, ktera bade 
pripojovdnak nulovemu potencidtu, mod- 
re barvy. V prototypu jsme kondenzdtory 
a odpory umfsttli do oranzoyych krabidek, 
zbyvajtcich sest panelu je barvy bile 
(v podstatd jde o pomocnd prvky). 

Indikacm panely jsou v bi'lych krabid- 
kdch a schema jejich vnitrniho zapojeni je 
na obr. 4. Tranzistor TUN je svou bazi 
pripojen k zelend zdirce, v jednom indika- 
toru je pouiita cervend a v dm hem zelend 
dioda LED. Dvojlinka privddejici napdjeci 
napeti je zakondena vicMtcf 6AF 895 41, 
k ochrane pred poskozemm zapojenych 
souddstek jsou na obou panetech prilepe- 
naividka. - 

K propojovanr slouzi 14 ohebnych vodi- 
du ddlky 20 cm a 4 vodide dtouhe asi 30 cm, 
Praci na soupravd ukonduje vyroba krabi- 
ce pro ulozeni vdechdilu, jeji minimdlni 
vnitrni rozmdry jsou pribliznd 30 x 40 cm, 
V zavdru uvddim zdktadni pokusy s o- 
hledem na pozadavky osnov predmdtu, 
uvedenych v uvodu cldnku. Soupravu sice 
bylo moino rozdirit o dalsi panely se 
soudastkami, ale v teto sestavd pro potre- 
by vyuky pine dostacuje. Pro prdci v za- 
jmovem krouzku jsou vhodndjdi soupravy 
univerzalni, umozhujici pdjet souddstky 
na vhodnou zakladni desku. 

1. Charakteristika a vlastnosti hradla 
NAND a invertoru (obr. 5). 

2. Vlastnosti hradla OR a NOR (obr/6). 


3. Elektricky model imptikace (pouziti 
v matematice) - obr. 7. 

4. Obvod EXCLUSIVE-OR jako zaklad 
kompardtoru a elektronickeho mode- 
tu ekvivalence (obr. 8). 

5. Monostabilni klopny obvod (obr. 9). 

6. Astabilni klopny obvod (obr. 10). 

7. Klopny obvod'R-S (obr. 11). 

-8. Klopny obvod R-S-T (obr. 12).. 

9. Klopny obvod D (obr. 13). 

10. Schmittuv klopny obvod (obr. 14). 

U pokusu podle obr. 5, 6, 7, 8 Ize misto 
tladitek pouzit bdznd pddkove sptnace. 



Obr 11. Klopny obvod R-S 



Obr. 12. Klopny obvod R-S-T 


Obr. 9. Monost'abtf- 
nt klopne 
obvody 



Seznam soutastek 

v 

Kondenzatory ! 


200 nF, 

2000 (iF; 

2 ks 

1 ks - 

330 nF, 

2 ks 

Rezistory 
.3,9 kQ, 

2 ks . 

510 Q, . 

1 ks 

180 Q, 

2 ks 

5,1 kQ, 

1 ks 

Potenciometr 

1 kQ/N, 

1 ks 


Po!ovodidov6 prvky 
TUN, 2 ks 

KYI 30,~ 1 ks 

LQ190, 2 ks 

MH5400, Iks - 

Ostatnf 

krabidky na mydlo, 16 ks 

miska SILVA 2,1 ks 

zdirky, 60 ks 

tlacitko zvonkove, 2 ks 

spinad padkovy, 2 ks 

bandnky, 40 ks 

vidlice se zdsuvkou, 2 ks 

dn&k tuikovych dldnku, vodid, objtmka tO aj. 




Obr. 13. Klopny obvod D 



Obr. 14. Schmittuv kfopny obvod 


Konference I: regionu IARU 


. Jak bylo stanoveno ha konferenci 
v Brightonu ye Velkd Britdnii v roce 1981, 
pridti konference I. regionu IARU probdh- 
ne vednech 7. ai 14. dubna 1984 v Cefalu 
na Sicflii. Nadi delegdti v Brightonu - 
i pres mnohe siiby- nadi radioamatdrskou 
verejnost prostrednictvim AR o jedndni 
konference neinformovali, a tak se o'h&k- 
terych otdzkdch musime dovidat alespon 
ze zahranicntho tisku. 

Pravidelnd konand konference * IARU 
(kazde tri roky) umozhuji projedhat dopo- 
rudeni a ndvrhy jednotlivych radioamatdr- 
skych dlenskych organizaci. Pri zaseddnf 
konference ma detegace kazde zemd pri 
hlasovdnf jeden hlas, bezohledu na to, jak 
poAetnou radioamatArskou* organizaci 
delegace zastupuje. Doporudeni a navrhy 
pro konferenci jsou predb&tne zpracoyd- 
ny v pHpravnych nAkolikaclennych komi- 
sich. Jednaci reci je angfidtina a jedn&ni 
probihd podle anglickych parlamentnich 
procedur. V sou das dobS (leden 1984) 
zasedajl tfi komise: 1. komise KV a sprSv- 
nich otezek. 2. komise VKV a UKV a 3. 
komise pro finandnr otazky. Pokud se 
vyskytnou tematicky jin6slozitej5i proble- 
my, vytvori IAFIU speci^lni pracovni skupi- 
nu. V soudasnd tfobd jsou ve stddiu 
nAvrhu opatreni, aby se IARU mohla i mezi. 


konferencemi vyjadrovat pisemnd k na- 
. vrhovanym, opatrenim a k feSenym 
ot^zk^m. ' / 

Konference v Cefalu bude projednAvat 
tyto n^vrhy (mj.): Zm§ny v rozd§leni ra- 
. dioamaterskych pasem pro jednotlivA 
' druhy provozu, napr. v rozsahu 14 300 ai 
14 350 kHz povotit vSechny druhy provo¬ 
zu vdetnd RTTY a SSTV; v p4smu 21 MHz 
presunout provoz RTTY ha kmitodet ^ 
21 130ai21,170kHzavpdsmu28MHzna 
kmitodet 28 300 ai 28 400 kHz. Autorem 
t&chto n^vrhu je organizace DARC a sle- 
duje tim zlepieni podminek k provozu CW 
hlavne zadinajicim radioamatdrum. 

Pro™ urychleni mezindrodnf vyrhdny 
QSL listku budou projedn&vdny ndvrhy 
k racionalizaci QSL sluzby: rozmer QSL 
listku by m§l byt normali?ovdn na 9 
x 14 cm pri v&ze 190 az 250 g/m 2 . Adresdt 
(znadka protistanice) by mdl byt uveden 
naspodnim okraji QSL listku prosnadnej- 
Si tfiddni na ctecich strojich. 

DARC ddle navrhuje zjednodudit pri 
spojenich pres radioamatersk^ druiice 
zpusob ud^vani slySUelnosti protistanice 
a_za postadujici navrhuje pouze uziv^ni 
stupnice R od 1 do 5. 

' Sv6dska organizace SSA vzhledem ke 
klesajici provoznt discipline v radioama- 


tbrskych pdsmech navrhuje vyd4ni rhezi- 
n^rodni provozni prirudky a uspofad&ni 
provoznich „st^zi‘‘ pfimo v radioamatdr- 
skych p^smech pro I. region IARU. 

\ Hodne diskusi je odek^vAno na tdma~ 
jednotny svdtovy system QTH-lokatoru, 
ktery byl na konferencich l: i It. regionu 
/IARU jiz projedn^vAn. 

' Daldi z ndvrhu k jedn^ni se tykA zkrace- 
ni dtyriadvacetihodinovych mezin£rod 
nfch provoznich sout§2f na KV na dvandc- 
tihodinovd, dimz by bylo umozndno uspo- 
radat dve soutdie v jednom dni a uvolnit 
tak nekterd vikendy pro bdiny nesoutdini 
provoz. 

Konference v Cefalu zvoli novd funk- 
ciondre jednotlivych komisi, vedouct pra- 
covnich skupin i novdfunkcion&fe apard- 
tu I. regionu IARU. Detegdty za CSSR na 
konferenci v Cefalu budou OK1ADM 
a OK1PG a redakce AR vdfi, ie tentokrdt 
bude moci dtendfe AR o prubdhu jedndni 
idpe informovat, nez tomu byfo v minu- 
losti. 

* _asf 

(podle CQ DL 1/84) ' 
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AMATERSK& RADIO seznamuje... 

f 



Celkovy popis 

Stereofonni radiomagnetofon . K204 
Safir neni zcela novym vyrobkem k: p. 
TESLA Pardubice, ale pouze inovovanym 
radiomagnetofonem K 203- Diamant, 
s ntmz md tedy v£t§inu kladu, ale i puvod- 
nich nedostatku spolefcnych. Strufinou s 
informaci o tomto pristroji jste si mohli' 
predtst v naSem interwiew v AR A10/83, 
v dnesnim-popisu se zam£rime prede- 
v§inv naty.rozdily, ktere mezi ob§ma typy 
jsou. Pro pripadn£ porovn&ni doporucuji 
k prectent ob§i'rnou informaci o K203 
Diamant v AR A11/1981. 

Radiomagnetofon Safir se od Diaman- 
tu na prvnj pohled IjSf Jen bar evno u 
kombinaci sknne. Za znrifnku stoj] i este- 
tittejSi a nespornfe i vyhodnejsi kryty obou 
reproduktoru z fierneho d£rovan£ho pie- 
chu, ktery jii nepre£niv£ a neni proto ne- . 
bezpedi jeho deformace polozime-li pri¬ 
stroj na predni st£nu. Tato zmena jiz 
byla ov&em realizovdna v posledrii serii 
typu Diamant 

Ovladact prvky, stejnd jako jejich-roz- 
mistenf, zustaly shodne, pribyly vSak dva 
konektory na lev£ bocni st£n£ (viz obr.). 
Horhi pdtrdutinkovy konektor umozrtuje 
pripojit k pristroji jakykoli vnejSizesilovac 
(popftpadg druhy magnetofon) a napajet 
jej signaiem jak z vestaveneho magneto- 
fonu, tak i z vestaveneho rozhlasoveho 
prijimade. Dolnf soustredny konektor 
umoznuje napajet Safir z jakdhokoti vn£j- 
siho zdroje stejnosm£rn£ho nap£ti 9 az 
12 V, tedy naprikiad z automobiloveho 
akumulatoru. 0 tomto pripadu nap&jenr 
se je§t£ zminim v nasledujicim odstavci. 
Novinkou je tez z£suvka pro pfipojeni 
vn£j§i anteny pro rozsahy VKV, kter& je 
umist£na na zadni sten£ (viz obr.). Pouzi- 
vame-li teleskopickou vestav£nou ant£nu, 
zasuneme pfislu§nou zastrcku doantdnni 
z£suvkyl(na obr£zku jezastrfika vysunu- 
ta). Viko prostoru kazety se ujohototypu 


otevira zvolna, coz je nesporne prijemnej- 
§i hez u puvodniho provedeni. 

Technics parametry radiomag netof o- 
nu Safir nedoznaly oproti Diamantu zad- 
n£ zm£ny, proto je nebudu znovu po- 
drobne uv£d£t a z&jemce odkazuji na 
informace v AR All/1981. Pripomenu 
pouze, ie vestavbny pfijimaC ma rozsahy 
dlouhych a strednich vln, na kratkych 
vlnach pouze pa$mo 49 m a obe pasma 
VKV (CCIR i OIRT) na spotetne stupnici. 
Pristroj Ize napajet Sesti monocl^nky, siti, 
anebo vn£jsim zdrojemr 

Funkce pristroje 

Nam4tkou vybrany vzorek pracovai bez 
z&vad. O jeho obsluze i ovl&dani mohu rici - 
tot6z, co bylo receno pred dvema lety 
v informaci o radiomag netof on u Diamant. 
Nezm£n§na zustala „kratk^“ stupnice 
a z toho vyplyvajici ostre ladenipredevsim 
na p^smu CCIR v rozsahu VKV. K „prejeti“ 
pisma u tohoto prijimabe postaduje jen 
asi 1,5 ot£cky ladiciho knofli'ku, zatimco 0 
u vetSiny prijimabCkje to dvakr^t i tfikr^it 
vice. Nevyhodn^ je i moznost otevrit kdy- 
koli za provozu viko kazety. Ta zustane 
viset za hlavy magnetofonu, coz by se 
rozhodne dit nemelo. 

,F^o technickb strance se v§ak pristroj 
jevi velmi pfiznivd. Citlivost rozhlasoveho 
prijimabe na ySech rozsazich je velmi 
dobra a zcela srovnateln^ s obdobnymi 
zahranidntmi typy. V pforovn^ni s dobf.e" 
slad§nym prijimadem Diamant s&pri pri- 
jmu stereofonne vysilajicich stanic na 
vestavenou teleskopickou antbnu jevit 
znabnd menSi z^kladni sum. Na dotaz me 
vyrobce ujistil, ze nejde o pouhy dojem, 
ale ze je to logicky dusledek zarazeni 
vstupniho transformatoru, ktery byl nutny 
proto, aby bylo mozno k pristroji pripojit 
vnSjSi antbnu. 

Take magnetofonova cast splhovala 
s rezervou technick6 podmtnky a po tech¬ 
nics strance uspokoji vsechny pozadav- 
ky na kvalitni reprodukci pristroju bez 
obvodu pro zmen§eni §umu. 

Prinosem k univerzalnosti pristroje je 
nesporne to, ze byl vybaven druhym ko- 
nektorem, umozhujicim pripojit k nemu 
,vndj§i zesilovac 6i druhy magnetofonr Na- 
rozdil od Diamantu Ize.tedy nejen signal 
z magnetofonu, ale i z vestavdnbho priji- 
made reprodukovat vnejgim zesilovacem, 
nebo nahr£vat na druhy magnetofon. 
Konektor je zapojen tak, ie na dutin- 
kach 3 a 5 je signal, umoznujici prtpo- 


strukci Diamantu tak, jak n^m loni pfislibil 
z^stupce k. p. TESLA Pardubice. 

2a zminku stoji jeStb konektor pro 
napajeni pristroje z vnejsfho zdroje, kte- 
rym patrnfe nejcasteji bude automobiiovy 
akumuldtor. Vyrobce v n&vodu upozorfiu- 
je uzivatele, ze neni vhodnb aby byl pri¬ 
stroj takto nap&jeny pouziv^n v dobb, kdy 
je motor automobilu v chodu. Duvodem je 
obava (vychdzejict patrne od kontrolnich 
org^nu -'EZU), aby pri nap^jecim nap^ti 
asi 14,5 V, ktere sezajizdy muzevpalubni 
siti objevit, a pfi maximalnt hlasitosti 
reprodukce nebyly po§kozeny integrova¬ 
ne obvody nf_zesilova6e, nebof jejich 
chlazeni, vzhledem k omezenbmu prosto¬ 
ru relativng malbho pfijimace, by mohlo 
byt nedostadujici. , 

Realizoval jsem n§kolik zkou§ek s na- 
pajecim nap^tim 14,5 V a zjistiUjsem, ze 
ani pri plnb hlasitosti reprodukce b£inb- 
ho hudebniho signdlu zadn6 nebezpebi 
nehrozi a ze se integrovanb obvody ne- 
ohraiy nad dovolenou mez. PoSkodit by se 
snad mohly pfi reprodukci sinusovbho 
signalu v plnb ufovni, (to ovSem u norm^l- 
nich posiuchacu nepfichazi v uvahu). 
A pro ty nejzatvrzelejsi pesimisty priporhi- 


n^m, ze pouzitb integrovane obvody majr 


tepelnou pojistku, takie v tom nejnepriz- . 
niv§j§im pripad§ by se koncovy stupen 
prostS uzavrel dokud by nevychladh 


Vnejsi uspor^d^m pristroje , 


I zde plati presne totez co bylo feceno" 
o radiomag netof on u Diamant, od n^hoi 
se navenek novy vyrobek li§i pouze barev¬ 


nou kombinaci. Snad by bylo mozno 
doplnit, ze je snahou vyrobce obohatitv 


vyb§r jinymi kombinacemi barev. 


Vnitfniuspor^dam 5 
a opravitelnost 

. Vnitrni usporaddni a rozmist6ni desek 
je shodnb s radiomagnetofonem Dia¬ 
mant ZAkladni demontiii je snadn£, pr&- 
cenadeskachs plo§nym ispoj ije z^visia 
na zpusobu jejich upevneni a pristupu 
k nim. K nSkterym je pristup snadny, 
k jinym ala pon^kudkomplikovany.. 


Zavdr 


Chci-li zav6rem zhodnotit tento pri¬ 
stroj, musim vzit pfedeviim v uvahu, ze 
nejde o vyrobek nov6 konstrukce, ale 


pouze o upraveny jii existujici typ. Z toho 
vyplyv^i, ie patrn§ vyrobce nem6l moi- 


jit jej na gramofonovy' 6\ magnejofo- nost odstranit nektere nedostatky. kte- 
novy vstupzesilovaceanadutink^ch 7 a^ r^byly jii v puvodni konstrukci a ktere 
signal, umoinujici pripojit jej narozhlaso- jsem jiz pfed dv6ma lety vyjmenoval. 
vy vstup^ zesrlovaCe - je* ter tedy-zcela- ZIepSenr; kter^ Safir pfinesl.lze v kazderrr 


univerz^lni vystup. V t6to souvislosti pfi-- 
pomin&m, ze z^un6rne neuvefejhuji sche¬ 
ma zapojeni pristroje, protoze je (az na 
uveden^ male zm^ny) shodn^ se zapoje- 
nim uverejnenym v citovane informaci 
o radio magnetofonu Diamant a pr&v&tyto 
zm^ny budou predm^tem clanku o rekon- 


pfipade hod notit kladn^, i kdyz bych, 
stpjne jakodatei 6etni z^jemci, conejdrtve 
uvital zcela nOvy vyrobek. Tim by patm6 
mdl byt radiomagnetofon K 304 Condor, 
o n6mz jsme byli zistupcem k. p. TESLA 
Pardubice informoydni^v lonskem inter¬ 
view. * - -Hs- 













mela v budoucnosti nahradit filmovou 
techniku. 

Vyrazny skok zaznamenala gramofo- 
nov£ technika realizaci digit&tniho z4zna- 
mu na tzv. kompaktnfch deskach CO. Zde 

V Berline byla napodzim lonskeho roku Civkove magnetofony jsou ve srovnani je zvukovy zaznam v digitdtni form£ sni- 

uspof£d£na mezinarodni vystava (Funk- s magnetofony kazetov^mi na trvatem man Jaserovym paprskern. Na desce 

ausstellung), ktera trvala deset dni a mela ustupu a zust&vaji zastoupeny jen ve 6 prumbru 12 cm je zaznamen&no 60 

k dispozici 24 velke pavilony na plo&e vyrobnim programu nekolika firem a to minut programu. Deska obsahuje je§t£ 

temef 100 000 m 2 spolu s dalsimi v poloprofesiorialnim bi tbmbf profesio- dalbi informace jakonapriklad n£zvyskla- 

40 000 m 2 volne plochy; obsazenest&nky: natnim provedeni. Netfeba pfipominat, ze deb, jm£no autora apod., ktere Ize zobra- 

Lze fici.ze sou basnou tech nickou urovefi parametry techto pristroju jsou vesrftes zit na alfanumerickem displeji. Dale jsou 

spotfebni efektroniky vyrazne ovlivfiuji spibkovb. . ' zde zakodovanb udaje podle nich i Ize 

tyto trendy: Naproti tomu kazetovb magnetofony vyhledat z£dan£ misto programu na des- 

' - lepbi jakost zarizem v dusledku zavade- maji v mnoha pfipadech vzajemnb temer ce, pribemz pofadi skladeb Ize volit libo-. 
ni digit&lni techniky, ' ' shodna vnbjbi provedent i technicke vlast- volnb. Vyrabenych zarizem je \\i cete fada 

- spoluprbce mezi mikroelektronikou, nosti, i kdyz se jedna o vyrobky nejruznbj- v nejruznejsi vybave i provedeni. 

a digitblni technikou, 

- r'ozbifujici se moinosti programovbni, 

. - zavbdeni novych typu gramofonovych 

desek, ' 

- zavadeni televiznich kamer jako aktiv- 
nich prvku obrazovbho zaznamu, 

- zavadeni textu a grafickych udaju na 
obrazovce kabelovym, nebo bezdratovym 
pfenosem. 

Do konstrukci audiovizubjnich zarizem 
vyraznb pronika digitblni technika. Je to 
naprtklad infrabervenb dalkove oviadani, 
kterb se uplatnuje u nejruznejsich druhu c 
techto' pristroju a kterb pracuje s kodova- 
nymi digitalnimi signaly. . 

V ladicich tunerech rozhlasovych i tele¬ 
viznich pfijimabu je uzivbna digit&lni knrii- 
toctovb synteza, jejiz soubbsti jsou i digi- 
talni ukazatele kmitoctu, kanalu, nebo cis- - 
la programu a to bud svitivymi diodami, 
nebo tekutymi krystaly. Nekterb zafizeni 

jsou vybavena i digitalni syntetickou febt, _ 

jiz jsou sdblovany udaje napfiklad o casu,. 
anebo o kmitobtu naladbneho vysilabe. 

Kddovane digitalni signaly zabezpecujt 
bezporuchovy pfenos zvukovych a ob- 
razovych signalu u pfijimacu a televizoru. 

Televizory mohou byt doplneny i obvody v . o 

pro prijem videotextu. Moderni kanalove sich firem. Vet§ina pristroju je pnzpuso- Vedle tohoto moderniho a perspektiv- 
volide umoihuji kanalovou volbu az s'ia bena pro pouziti vsech b§znych typu niho feseni se vsak nadale udriuje bezny 
vystlafcui z nichz az tricet Ize ulozit do pasku, objevuji se nejruzn^jSi obvody pro' gfamofon,un§hozpfevlAd^re§enispri- 
pamefovS pfedvolby. Jakodopln^ktelevi- - potlaceni sumu, indikace vybuzeni byva mym n4honem talire a reminkovepohony 

zoru jsou nabizeny nejruzn§j§i televizni bud pristroji, nebo radami svitivych diod. se objevuji jiz jen ojedin&e. Syst6my jsou 

hry pro d6ti i dospele: Sortiment je dopl- N^kter^ pristroje jsou navic vybaveny fizeny elektrohicky a casto se setkdv^me 

n§n i ruznymi pridavnymi zarizenimi pro pam§ti a automatickym vyhledavantm i s tangenci£lntm ramenem ^prenosky. 
elektronickb kresleni barevnych obrazu skladeb na pasku. Nektere ph'stroje jsou urdeny pro provoz 

na obrazovce. Rada televiznich pfijimacu Do pestre palety nejruznejSich kazeto- nejen ve vodorovn6, ale i ve svisle rovine. 

je konstruovana pro stereofonni (lepe vych magnetofonu muzemezafaditiSiro- Pro reprodukci obrazoveho i zvukove- 

feCeno dvoukanalovy) prijem zvukoveho kou nabidku prenosnych pristroju minia- ho zAznamu jsou nabizeny pfehr.&vace 

doprovodu. Pfikony televizoru jsou pfi- turniho provedeni, urdenych pouze pro videodesek a to jak pro desky SP (stan- 

bliin6 80 W, s vyjimkou t§ch pristroju, pfehr4v^ni. Tyto pristroje maji obvykle dardni doba zaznamu), tak i LP (dlouho- 

u nichz vystupni vykon zvukov6 fi^sti prtpojn^ mista pro dva paty (rovn§^ mi- hrajici). Tyto pfehravade jsou jiz (spolu 

pfesahuje desitky wattu. niaturnich) sluchatek a nezridka jsou do- s bohatou nabidkou prisiu§nych desek 

Obdobna situace je u rozhlasovych plneny „minipfijimafiem“ pro poslech s nejruzndj§imi filmy) dokonce v nabidce 

pfijimacu, kde jsou u jakostnej§ich pfi- VKV. Ani zafazeni obvodu pro potla6eni riiznych obchodnich domu. ' 

stroju pouzivany krystalem fizene synte : sumu nebyv& u t6chto pfistroju vyjimkou. Celkove Ize fici, ze pfedstih zahranidni 
zatorov6 volibesdigitalnimi ukazateli kmi- Vyrazny vzestup produkce Ize pozoro- produkce ve vyvoji ivyrob^ elektronicke- 

to6tii. Ladeni b^va jak rudni, tak i automa- vat u videomagnetofonCt vSech tfi dnes ho spotfebniho zbozi ziist^vd nadale ne- 

tick4N§kter6pfistrojeindikuji nadispleji bfcznych syst6mu: japonskych VHS kolik let oproti naSemu prumyslu i pruj 

krorn^ kmitofitu i n4zev naladeneho vysi- a BETA i evropsk^ho VIDEO 2000. Trh je myslu zemi RVHP. Nedostatek vhodne 

Ia6e. Vystupni vykony koncovych"zesilo- doslova zaplaven ruznymi stolnimi i pfe- souc^stkove z^kladny, nesrovnateln§ 

*va6u jsou bezne f^du desitek * wattu nosnymi pfistroji. I u tdchto pfistroju se delSI pfedvyrobni etapy a mate mnoistvi 

a vsechny ostatni parametry obvykle dale- znadnou mdrou uplatnuje v ovteddni digi- mutaci v sortimentnim a designovem pro- 

ko lep§i, nei jake pozaduji ty nejpfisn§j§i talni .technika. Hraci doba dosahuje az ,vedenf pfi vyuiiti z^kladniho provedeni 
normy. . 2 x 8 hodin, volba televiznich programu je pristroje, to jsou hlavni pfteiny, kterb je 

Ve stejnb jakosti jsou nabizeny i sestavy zcela obdobna jako u televiznich pfijima-' nutn6 odstranit, aby zabstiv^ni spotfebni 
ve , tvaru vezi, kde Jsou v§ak vsechny c0. Pristroje vySSich tfid jsou vybavovany elektroniky bylo minimaini. 
pristroje vnitfne propojeny, coz zabezpe- * d^lkovym ovteddnim vSech funkci, pfi- Poucny je i zpusob propagovani vyrob- 
6ujeoptimalnifunkcicelehokompletu. ’ . pad n£ Ize dalkove oviadani do kou pit. ku. V£t§ina firem pfedvadila sve - i ty 

Obdobn£ parametry maji i pfenosne Nabizeny jsou i nov£ typy kamer, nejdrazsi - vyrobky v chodu, coz svedci 

rozhlasovb pfijimabe. JakostnejSi z nich z nichz n£ktere jsou jiz kombinovanb mimojine iospolehlivosti techtozarizeni. 

jsou vybavovany syntezatory a digitalni s videomagnetofonem a vyvoj t£chtozafi- Tez dostatek prospektov£ho materialu 

tech'nikou, pf icemz v£t§ina z nich je dopl- zent zfejme sp£je k dalsi miniaturizaci' o vyrobcich i kvalifikovanbodborne udaje 

n£na stereofonnim kazetovym magneto- k tzv. „8 mm videotech nice* \ ktera by Ize uvbst mezi kladyvystavy. -dy- 




fonem. ZmenSil se sortiment kvalithich. 
prijimabu bez kazetoveho magnetofonu. 
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Merem zkreslem je problematika, ktera obsahuje nektere ne zcela 
doreSene otazky, viz napr. [1], [2]. Popisovany merit zkreslem re§f jetfen 
z takovych problemu; podstatnd zjednodusuje postupladbni pri merem 
zkreslem s pouzitim noveho type preladiteInb pasmove z£drze (PZ). 
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Dosud pouzivana zapojeni Wienova 
clanku nebo dvojiteho clcinku T s ak- 
tivnimi prvky ci slozitfcjsi zapojeni - viz 
[1] - vyzaduji nastavovat dva prvky (i . 
vice) na sobe z£visle,-protoze je nutne 
nastavovat krome kmitoctu i nulovy 
prenos. Pouziti noveho typuPZ [4] ma 
oproti dosudpouzivanym zapojentm. 
tu vyhodu, ze nulovy prenos je pro 
dany kmitocet zabezpecen vzdy, ne- 
zavisle na nastaveni prvku obvodu. PZ 
Ize tedy ladit v sirokem kmitodtovem 
pdsmuobycejnynr tandemovym po- 
tenciometrem bez prisnych pozadav- 
ku na jeho soubeh.. K doladeni.v uz- 
kem pasmu.kmitoctu Ize pouzit pouze 
jediny promenny prvek. .Ovlad&ni ta- 
kove PZ je pak velice jednoduche. PZ 
m3 i dalsi vyhodnou vlastnost; Ize ji 
snadno jednoduchym prepnutim 
zmenit na kvalitni preladitelnou pas- 
movou propust (PP), pouzitelnou pro, 
nenarocny selektivni milivoltmetr, coz 
je u merice zkreslem vyhodn6 pro 
moznost pfiblizneho porovnani jed- 
notlivych slozek spektra. 

Dalsi tfi casti popisovaneho meribe 
zkresleni jsou pomerne jednoduche 
obvody (snad s vyjimkou automatiky 
regulace urovne vstupniho sign£lu) t 
a Ize je resit ruzn6 podle zadanych* 
pozadavku. Lze napr. vyuzit externich 
,m£ricich pristroju (milivoltmetr). 


Popis zapojeni 

Blokove schema meri6e je na obr. 1. 
Na jeho vstupuje regulovany zesilo- 
va t napeti k nastaveni konstantni 
urovne m£ireneho sign&lu. Zesilem Ize 
regulovat automaticky i ru6ne. Za 
zesilovadem je'zapojena horni pro¬ 
pust (HP) k filtraci ru§ivych sign&lu 
o kmitoctu nizsim, nez ma mlfeny 
signal. Tuto HP Ize vyradit z cinnosti 
pro pripad analyzy celeho; spektra 
signdlu. Hlavni 6asti m£rice jepasmo- 
va zhdrz PZ. Poslednim funkfcnim blo- 
kem je nf milivoltmetr, ktery lze pouzit 
i pro samostatne merem napSti. 


Vstupni zesilovac (obr. 2) ma jako^ 
hlavni aktivni prvek operacni zesilo¬ 
vac 101 (zapojeny vefunkci neinvertu- 
jiciho zesilovabe napeti), jehoz dovo- 
lene zatizeni je zvetseno pouiitim 
komplementerni dvojice tranzistoru 
Tt a T2 (pasmov^-zadrzr pripojen£ 
k vystupu^ mb malou-vstupni impe^ 
danci). Zesileni se reguluje bud rucne 
potenciometrem PI, nebo automatic¬ 
ky fotgodporem R6. Pfi automatickem 
rizeni se porovnav^i v tranzistoru T4 
urovenvystupniho sign^lu s referend- 
ni urovni,. nastavenou potenciomet¬ 
rem P2_Pri zvysenL urovne signalu 
nad danou mez se „oteviraji“ tranzj- 
story T4 i T3 a vet§i proud svitivou 
diodou D3 zmensuje odpor R6. Tato 
regulace pracuje asi v rozsahu 40 dB 
se zfhenou vystupniho signalu 
±1,5 dB; .casova konstanta je danci 
vlastnost mi fotoodporu Vzhledem 
k uvedenemu rozsahu regulace byl 
navrzen vstupni delic tak, aby pokryr 
vhodne b£znd rozsahy urovne vstup¬ 
niho signalu. Je vhodne podotknout, 
ze fotoodpor je do urcite miry neli- 
nearni. prvek, ale vzhledem k rozsahu 
signalu a setrvacnosti fotoodporu 
neni zkresleni predzesilovace pro 
dane rozsahy pozorovatelne. 

Horni propust (na obr. 2) m^i „kla- 
sickd“ zapojeni s jednim operacnim 
zesilovabem (102), u nehoz byla ob- 
dobne jako u vstupniho zesilovace 
zvetSena zatizitelnost (tranzistory T5 
a T6). Zakladni vlastnosti teto HP jsou 
urbeny vztahy: ^ 


-v, 
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P&P stP£e 

t ■ 

a • k * 


ciometru. HP Ize vyradit z cinnosti 
prepinacem Pr3. 

PAsmova zadrz vyzaduje podrob- 
nejsi popis, protoze jde o dosud ne- 
publikovany obvod. Zakladni zapojeni- 
je uvedeno na obr. 3 (c&rkovane je 
nazrradena i uprava na PP). Po analy¬ 
ze tohotp obvodu nekterou z beznych 
metod ziskame prenosovou funkci 


F(P) = 


y,y 3 Ys ± y,y z y 7 + y 2 y 4 y 6 

' YiYiY, + Y 2 Y<Y 7 + Y 2 Y*Y 6 


_ a P 2 + ^o 2 

. p 2 + pOdlQ + 0>o 2 * 

K tvaru prenosove funkce pasmove 
z^idrze dojdemav pripad§, dosadime- 
li za Y u y 2 , Y a a Y 6 odpory a za Y 3t Y 5 a Y 7 
kapacity kondenzatoru. Krome teto 
varianty s rezistory a kondenzatory 
existuji je§te dalSi' tri (viz [4]). Pro 
uvedenou variantu plati: 


(Dd 




R , 




-—x+%. 

Kmitofiet nulovehaprenosu je pak 


" W ^c s + C 7 
/ztah< 

W 


Jakost je ddna vztahem 
\C£ s"i l Rfi 4 


^Vzhledem k male jakosti Q (asi 0,8) 
a jeji pozadovanb stabilite nemusi mit 
potenciometr P3 presny soub^h a Ize 
pouzit bSzny typ tandemov^ho poten- 


,0 = 


Indexy odporu a kondenz^toru vt&ch- 
to vztazich odpovidaji znabeni podle 
obr. 3. Z uvedenych vztahu je zrejme, 
ze jde o PZ s rozdilnym prenosem 
vyssich a nizsich kmitobtu; rozdil ur- 
cuje konstanta a. Pro vlastni n^vrh je 
tedy zapotrebi volit vhodny pomer 
mezi o)o a a> n a take jakost Q tak, aby 
nebyla'potlaCovana t\ zesilov^na pre- 
devsim druh£ harmonicka mefeneho 
signalu. Konkretne bylo zvoleno 
a = 2, O = 1,7. Neivrh obvodu podle 


Obr. 1. 8tokov&schema 
mefide zkresleni 
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' A Obr. 2.Opine zapojent merice zkresleni 




Obr. 3. Zakladntzapojenipasmove zadrze 
(darkovane naznacena uprava \ 
na pasmovou propust) *'* 


8xKY!30/B0 , 2xMAA&E 



• Obr. 4. Zapojentzdroje 


zadovaneho tvaru citateie prenosove 
funkce pro PP dosahneme jednodu- 
chou upravou, jez je c£rkovane na- 
znaSena na obr. 3. Vztah pro Q PP 
vsak zusteva stejny jako v predchozim 
pnpade, a tak je tfeba podstatne zmen- 
§it kapacitu C7. Konkretne (obr. 2) 
byly.zvoJeny tri jakosti Q f pribliine 
20,50 a 100. MensiQ umoznujesnazsi 
vyhtedani, vetsi pak presnejsi zjiSteni 
urovnS dan6 slozky spektra. Pri volbe 
nejv6t§iho.G jsme omezeni jednak 
soubehem tandemoveho potencio-. 
metru, zvla§te pro „vy$oke“ kmitofcty 
(nad 5 kHz), kdy realne vlastnosti OZ 
mohou pri velkem Q zpusobit rozkmi- 
tani obvodu. Toto omezeni jakosti PP ‘ 
pro dany u6el nevadi, protoze 0 asi 
100 proudel orientacniho mereni po- 
stacuje.-K oviadani obvodu PZ a PP 
slouzi kromg obou potenciometru 
prepinade Pr4, Pr5, Pr6 a Pr7. Prvni 
dva preptna6e pritom zavisle na sobe 
(Ize pouzit i jeden pfepfnafi s dvojna- 
sobnym poctem kontaktu) prepinaji 
funkci PZaPP. Kontaktyjsou kresleny 
Ypoloze PZ. Pfepinac Pr5b pripoje- 
nim C19 paralelne k C18 zabezpeduje 
kmitofctovy soubeh stupnice PZ i pro - 


uvedenych vztahu ma vsak nekolik die obr. 2 je krome vlastniho tande- PP. Prepinac Pr6 zapojenim.velkych 

stupftu volnosti. Proto byla experi- mov^ho potenciometru P4 pouzit jeS- odporu rezistory R15 a R16) do s§rie 

ment&lne optimalizov£na volba tak,. te jednoduchypotenciometrPSkjem-' s tandemovym potenciometrem za- 
aby se nepnznivy vliv realnych kmi- nemu doladeni ^mitodtu (±2%) bezpecHorelad^ni obvodu asi na kmi- 

toctovych vlastnosti pouzitych ope- vzhledem k tomu, ze~ tandemovym tocet lO Hz^a tim nez^visle na poloze 

radnich zesilovadu uplatnoval co nej- potenciometrem se prelacfuje v rozsa- potenciometru umozni zkontrolovat 

m6ne. V konkretnim zapojeni PZ po- hutridek&d. ■6i nastavit zakladni uroveft sign&lu 

Obvodu je d&le vyuzito k realizaci . (nastavenMOO %). Pfepiriafcem Pr7se 
^ preladitelne p&smove propusti PP; voli jakostO p^smove propusti. 


f ^ 3 jednoduchou upravou dojdeme ke . Milivoltmetr s jednoduchym zapo- 

132 ^ zn&memu zapojeni se dvema OZ. Po- jenim, jez je. pops4no v. [31, tvori 








stndavy-nf- zesilova6-s-jednim OZ“-aby bylo snaisha~vhodnej§f znadeni^'' a 50 mA (-): Mefic lze nap&jet v pod-' : 
(105), s usmernovacem a s meridiem stupnice(100 %-10 V,30 %-3 V. state z libovolneho extermho stabili- 
zapojenym v obvodu zpetne vazby; 0,1 % - 10 mV). Citlivost pro prime zovan^ho zdroje bez zvla§tnich n£ro- 

zesflem urcuji odpory R22 az R28. mereni milivoltmetrem se m^nTrezis- ku na stabilizaci napStir Ize pouzft 

Vzhledem k tomu, ze maximalni uro- torem R21 v ktery je zapojen prepina- j interni sifovy zdroj, odpovidajici 

ven sign£lu (100 %) u PZ byla omeze- cem funkce ,,mereni. zkresleni - mV- tdmto nen£robnym pozadavkdm. 

na na.3 V (pro omezeni prebehoveho metr“. Vstupni svorkamilivoftmetru je Podrobny* popis zdroje neuvddime, 

zkresleni), byly stanoveny rozsahy mi- vyuzita i jako.vystupni pro oseilosko- protoze jsme pouzili to, 'co jsme meli 

livoltmetru od 3 mV do 3 V. Milivolt- pickou kontrolu filtrovan§ho signalu momentelne k dispozici, namisto op- 

metru Ize vyuzivat i samostatne pFi m£reni zkresleni. timalrii'ho-zdroje. Pouzite zapojeni 

(k rhereni rif napeti), proto jsou upra- Napdjeci zdroj must pro napeti' zdroje je zrejmez obr. 4. 
veny jeho rozsahy (10 mV az 10 V)tak, ±15 V do^davat proudy asi 30_mA (+). (Pokra6ov£n() 


Indikator signalu pro prijima6e VKV 

Popsanbzapojenibylo realizovanopnstavbdtuneruVKV podleblankuV. 
Nemce (AR A2 ai A7/77). Lze jef vSak (s pnpadnymr upravami) vyuzit 
u libovolneho prijimade se smydkou AVC. V zapojeni Je uroven signalu 
indikovana dlodami LED, Mere jsou nzeny obvodem A277D z NDR, dostup- 
nym v nekteiych prodejnach TESLA. Tehto zpusob je nyni bezny u komerd- 
ntch zahranicntch prijima6u ; 


Tab. 1. Mezni parametry obvodu A277D 


Jakovstupni veliciny je pro indikator 
signalu vyuzito ridiciho napeti* smyfcky 
AVC. Toto-napeti je nepFimo umernb 
vstupnimu signalu mf zesilovace. Neni-li 
na vstupu mf zesilovace signal, je ridici 
napeti AVC(na schdmatu v A3/77, str. 100; 
oznaceno U A wc) asi +9 V. Se zv 6 t§ujicim 
se vstupnim signalenvse napfcti Umc po- 
stupn 6 zmensuje. Protoze obvod A277D 
vyzaduje inverzni z£vislost napeti i/ A vc na 
vstupnim signalu (primou umbrnost), je 
nutno pouzit prevodnik urovne. Vystupni 
napati z prevodnjku urovnb je privedeno 
na vstup integrovaneho obvodu A277D, 
ktery se zvet&ujicim se vstupnim napdtim 
rozsveci stale vbtsi pocet- diod LED (je 
vyuzito indikace ,,sloupcov 6 *\ nikoli ,,bo- 
dove“). . 

• Schema zapojeni, popis dinnosti 

Celkova schema indikatoru signalu je 
na obr. 1. Prevodnik urovna je realizovan 
operabnim zesilovabem MAA741. Na 

+Ua.o- 
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Obr. 1. Schema zapojeni indikatoru 
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Obr. 2. Zapojeni pro „bodovou“ indikaci 


Seznam soucastek 

R1' R2, R3, 

10kQ,TR 112 
1 MQ, TR 112 - 
0,1 MQ, TR 112 
6,8 kQ, TR 112 
1QkQ,-TP095 
MAA741 
A277D 
LQ1812 


R6 
R4 v 
R5 . 

R7 

■J301- 

101 

102 

D1 az D5 


Obr 2 . 1 
De$kaS16 
s ptosnymr 
spoji, vyvo- 
dy 1 a~ 1& 
A277D 
propojte 
drdtovou 
spojkou; 



neinvertujici vstup je privedeno kladne 
napati z delifie PI, ktera se nastavi tak, aby 
pri maximainim napetfi/Avc (mf zesiiovac 
bez signalu) bylo na vystupu.operadriiho 
zesilovade co nejmen§i napeti. Vzhledem. 
ke strukture obvodu MAA741 je toto nape 1 
" ti asi '1,9 V. 2mensuje-li se napeti (/ A vc, 
napeti navystupu IOI se postupnazvatsu- 
- Je. Je-li (/avc = 0, napati na vystupu IOI 
dos^hne maxima, ktere by se maio pribliz- 
ne rovnat napeti Uavc bez signalu. Vystup 
z IOI je pfiveden na daiic R3, P2. Z bazce/ 
R 2 je napati privedeno na ridici Vstup 
obvodu A277D (102). Funkce tohoto ob¬ 
vodu je v podstate urcena dvema odporo- 
vymi defici: R4, R5 a R 6 , R7..Daiifi R4, R5 
urcuje proud diodami LED v, sepnutem 
stavu a tim vlastna jejich jas, deli 6 .R 6 , R7 
urcuje rozsah vstupniho napati (v pripa- 
da,' ze je vyvod 16 uzemnan). Odporovy 
trimr P2 nastavime pri nulovam^ napati 
Uavc tak,-aby se pr£ve rozsvitila posledni 
dioda (D5). Pro spr£vnou funkci obvodu je 
potreba dodrzet parametry, ktere jsou 
shrnuty v tab; 1 . 

Rbzsab vstupniho*napetT(ficJidi hapeti^ 
U 17 ) odpovida.rozdilu U ma«^ L/ min* tedy 
rozdilu napeti na vyvodech5a 16. V tomto 
pripada (pro £/ B = 12 V) Um = 3,8.V. Je 
treba dbat, aby nebyly pfekroceny mezni 
parametry, je-li indikator napajen nape- 


Velicina : 

Min. 

Max. 

Nap&ject nap&i 

• 5,5 

18- 

Aidici nap6ti6/i7 [V] 

0. 

6,2 

Max. ref. napati 6/3 [V] 

0 

6,2 

Min. ref. napeti Uk [V] 

- 0’ 

.6,2 

Proud LED, /led [mA] 

0 

ZQ 

Provozni teplota [C°] 

-25 

+85 

Proud Vled = 0)Jq [mAJ 


: 10 


.tim vetaim nez 12 V. Vzhledem k tomu, ze 
na vystupu 101 nelze dosahnout nulovaho 
napati, jsou prvni dve. urovne vynechany.- 

Zapojenr Ize samozrejme rozlif it a pou- 
zit vatSi pofcet diod (obvod^'A277D umoz- 
ftuje ridit az 12 LED). Je-li vyzadov£na 
indikace bodova a nikoli sloupcova, je 
mozna zapojeni upravit podle obr. 2 . 

Diody LED byly. pouzity ,typu LQ1812 
(zelene), ktere maji obdainikovity profit. 
Pouzitim tohoto typu diod se za cenu vetSi 
pracnosti pri umisfovanidodelnihopane- 
lu dosahne zdanlive vetsi sire indikace ; 
i.pfi.pouiiti.pouze peti LED diod. 

Pripojeni k prijimad • 

Pripojeni k mf zesilovafii podle 
V. Namce je naprosto bez problemu. Po 
propojeni bodu Uavc se nastavi odporova 
trimiy PI a P2 tak, jak bylo pops£no. Pri 
vyuziti v jinych prijimacich je treba odvo- 
dit rfdici napati z vhodn 6 ho rm'sta smyfiky 
AVC: Je-li napati t/ A vc neprimo umern4 
vstupnimu signalu] a jeho velikost radu 
jednotek voltu, v§t§inou se podafi pfe- 
vodnik urovne odporovym trimrem PI 
nastavit. Vyhled^me-li ve smyfice AVC 
bod, kde je nap§ti pFimo umern 6 vstuprii- 
mu signalu, Ize prevodnik urovne vyne- 
'chat (popr. zapojit 101 jako neinvertujici 
zesilovad o vhodndm zesileni, ktery z£ro- 
vefi syym vetkym vstupnim odporem zajis- 
ti minimalni zat§zov^ni obvodu AVC). 

Oeska s ploSnymi spoji a s rozmistenim 
souc^sti je na obr. 3: Vyvody 1. a 16 102 
jsou ze strany spoju propojeny dr&tovou 
spojkou.- Deska-byla-navfzeha-k"umistdnf 
mezi panel a subpanel pFijimace tak, aby 
slouiila z^roven jako dri^k'diod LED 
(mezi diodami je rozted 7,5 mm). 

Udelem cl^nku bylo upozornit na dal§i 
moznost aplikace noveho a moderniho 
integrovanbho obvodu, ktery je u nds 
dostupny. Po znadn 6 m zlevn^ni elektro- 
nickych souC&sti je popsana konstrukce 
cenovg srovnatelna s klasickym ruckb- 
vym m^ricim pfistrojem. 

Literatura 

Katalogovy list A277D. VEB Halbleiter- 
werk Frankfurt/Oder 
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ZlepSenie vlastnostf 
cislicovej stupnice 
k prijima6u 

Ing. Peter Podhoransky, CSc. 


V casopise Amaterske radio bol v roku 1977 v cislach sesf a sedem 
uverejneny navod na zhotovenie cislicovej stupnice k prijimacu FM. Ako 
vidno z inzercie na strankach AR, jej realizacia je doposiaf aktuafna, tym 
skor, ze odvtedy nebol zverejneny ziadny stavebny navod, ktory by pouzival 
vyluCne ceskoslovensku suciastkovu zakladnu. Prispevok opisuje niektore 
upravy uverejnenej stupnice. 


UrCitym nedostatkom, ktory sa da po- 
merne jedrioducho odstranit, je zahrieva- 
nie predradnej deliCky MH74S112. Pred- 
radna deliCka s integrovanym-obvodom 
MH74S112 bola uverejnenb v AR A10/79, 
str. 374-375, kde;autor vefmi starosttivo 
opisuje jej vlastnosti a predpoklada chla- 
denie nalepenim chiadica na integrovany 
obvod. Ak vsak predradnu delicku 
umiestnime podfa pdvodnej konstrukcie 
na zakladnu dosku s plosnymi spojmi L33 
aientoxelok umiestnime do tieniacej 
krabice, obvod tepla z chiadica sa znacne 
zhorsi a tym sa bude zvySovaf aj teplota 
^ipu-predradnej delicky^jej vtastnosti sa 
^legativne zmenia. 


Priebeh na obr. 1 sa da matematicky 
vyjadrtt suctom harmonickych zloziek, 
ktore maju urCitii amplitudu afrekvenciu. 
'Takyto-sucet'sa“riazyva~Fourterov~Tad 
prisluchajuci v danej funkcii a ma tvar 

a 0 - n . 

0(t) = y+i(flnCOS— f~ (+, / 

+ 0„sin-^-/)(1). 

Pritoma 0 urcuje jednosmernuz(ozkuaa n , 
b n , n = 1,2 .. ., su ampiitudy jednotli- 
vych harmonickych ^zloziek skumaneho 
signalu. Su urcene vyrazmi 


Jednoduche riesenie ponuka uprava 
CasovCho diagramu deliCky (obrrl2 spo- 
minaneho clanku v AR A7/77). Povodny 
casovy diagram predpoklada, ze kazdych 
360 ps sa cita frekvencia oscilatora priji- 
maca. Taketo riesenie je optimalne podfa 
zamerov autora dosiahnut' Co najnizSi 
pocet integrovanych obvodov v cislicovej 
stupnici. Zacenu pridaniadvoch obvodov* 
a to MH7400 a MH7493A ziskame to, ze 
frekvenciu budeme citaf raz * za 
16 x 360 \is = 5,76 ms a teda deliCka 
MH74S112 bude spracovavaf vstupny sig¬ 
nal s vefmi vefkou striedou (1:128), takze 
jej zahrievanie z dovodu straty vykonu pri 
vlastnom deleni vysokofrekvencneho sig- 
nalu.sa vefmi zmenSi. Kedze reakcia ob- 
sluhy pri ladeni prijimaCa je omnoho 
pomalsia ako 5,76 ms (staCilo by odcita- 
vat frekvenciu asi 5x za sekundu -.to je 
asi raz za 200 ms), zrejme tato zmena 
v casovom diagrame nebude inak pozoro- 
vatefna. 


a 0 = ~fu(t)dt 

0 

1 'T 

3 n = ~2f f u(t) cos — t d t 

0 ' 

T 

' 2 t / 


( 2 ), 
(3), 
. (4). 


^unkcia c/(7) sa da v intervale 

<0,7> vyjadrif v tvare: _ 

yJUQ pre t z intervalu <0,r> ' 


u(t) 


\o pr et z intervalii (r, T> 


Dosadenim do vzt’ahu (2) dostaneme vef- 
kost jednosmernej zlozky: 

a o = -2fU&- 


Gena, ktoru zaplatime za tuto upravu, Vidime, ze ak sa podiel zmensuje, 
sa nam vratiaj vpodobecfalsiehovyiepse- zmensuje sa aj vefkost jednosmernej 
nia: podstatne sa zmensi uroven rusenia zlozky. V na§om pripade sa zmensi 16krat. 
od cislicovej stupnice. Ako vyplyva z ca- Podobne dosadenim ■ do vzfahov (3) 
-sovehp -diagramu, cely displej -sa zhasa -a (4) mozeme z+skat*-vzfahy-pre vefkost 
v rytme vzorkovania Cislicovej stupnice. ! koeficientova n a b n vo vztahu (1). S pouzi- 
Na privodoch k displeju sa teda objavuju tim tzv. vzorkovacej funkcie sa tieto koefi- 
periodicke prudove impulzy. ktorych tvar cienty daju napisaf v tvare, z ktoreho sa da 
jenaobr.1. usudit, ze ich vefkost je umerna hodnote 


r 

Teda ak /rkrat zmensime pomer 

~ f k krat sa zmensi aj amplituda signa- 

lov harmonickych frekvencii, rusiacich 
prijem. 

. V skutocnosti je v cislicovej ^stupnici 
situacia zlozitejsia. Pocas dobyA/2 (obr. 
1) je otvorene hradio MH74300 a teda 
situbciu by presnejsie vystihol obrazok, 
v ktorom je znazornena v Case aj cinnosf 
rychlej deliCkyadekad. Podrobnaanalyza 
, by ukazala, ze amplituda harmonickych 
pri vySCich frekvenciach je podstatne vSC- 
sia, Co zodpoveda realnej situacii, avsak 
so zmenCujucim sa pomerom r/7 sa 
umerne zmensuje, tak ako to bolo nazna- 
Cene v predchbdzajucom odstavci. 

Technicka realizacia upravy je vefmi 
jednoducha: spociva v tom, ze za vyvod 
„D“ ihtegrovaneho obvodu 107 MH7490 
zaradime obvod zapojeny podfa obr. 2. 



+5V 


7493 . . mo 


Obr. 2. Schema upravy zapojenia cislico¬ 
vej stupnice 


Z obr. 2 je zrejma aj ^lavaznost na 
ostatnC Casti Cislicovej stupnice a oprave- 
nb chyba, ktorb asi vznikla pri prekresio- 
vani (katoda diody D2 je spojena len, 
s vyvodomA obvodu 107 a nie je pripojena 
na vstup invertora4). Doplnkovy obvod je 
umiestneny na osobitnej doSticke 
a umiestneny na distanCnom stlpiku vedfa 
dostiCky rychlej deliCky. Mozne usporia- 
danie suCiastok na dostiCke je na obr. 3. 

ZvaCsenie poCtu potrebnych integrova¬ 
nych obvodov mozeme do istej miery 
l^ompenzovaf tym. ze pouzijeme zakladny 
oscilbtor nie s frekvenciou 100 kHz, ale 
25 kHz. Tym sa stane nepotrebnou deliC- 
ka §tyrmi, realizovana dvojicou obvodov 
D v 10 MH7474. Tato uprava je vyhodna 
najma vtedy.^ked v obvode normalovej 
frekvencie nepouzijeme krystal, ale osci- 
lator s obvodom NE555. 

Zapojenie oscilbtora s integrovanym 
obvodom"NE555 je na obr. 4. Frekvencia 
kmitov je dana vztahom 

1,44 

F + 2fl 8 )C (5) - 

.Vidime ,ie nezavisi od napajacieho napa- 
tia, Co je vefka vyhoda. Aby bola teplotna 
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svietenie displeja 1 



L : r_ = _^ 





Obr. 1. Priebeh signalu , ktorym sa ov/ada 
svieteniedispteja 
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Obr. 3. Usporiadanie suciastok-na pomocnej dosticke. Pohtadzo stranyspojov 





V 



zapojujeme do serie, paralelne asdruze- 
he. Hodnoty zvoleneho m&ficiho proudu 
nastavujeme pri napeti' 100 V rezistorem 
R3, pri 30 V rezistorem R4, a d£le bocni- 


. kern meridla,' slozenym z rezistoru R6 


a R5. V mem pripade by I proud pri rozsa¬ 
hu 30 V 0,75 mA a u rozsahu 100 V byl 


proud d&n zakladni citlivosti m^riciho 


pristroje 240 pA. 


Pouzite soucastky 

" \ 


Rezistory: 

. , ■ 

R1.R2 

560 Q 

R3 

0,39 MQ 

R4 

24 kQ 

R5 

680 Q 

R6 

470 Q, trimr i 

Kondenzator 


10 nF 


Pofovodicove soucastky \ ~ ' 

T1.T2 

102NU71 

101 a i 103’ 

MAA550 (napeti muzeme zvetSit 
zapojenim kfemikove diody 


do serie s MAA550) / 

01 az D4 

KYI 30/1000 ' 


Pouzita literatura 

[1 )_Bla£ek,J.: Stabilizovany zdroj vysoke- 
ho napeti. AR-A 8/1982, s. 310. 


Vyzkouseno 
v redakci 

Autor teto konstrukce zaslal do redak- 
ce krome samotneho pNspevku i vzorek' 
pristroje a tim neim umoznil jednak vy- 
zkouset jeho cinnost, jednak.seznamit se 
blize s jehomechanickou konstrukci. 

Pristroj pracoval spolehlive; Cidaje, cte- 
n6 z pecliv§ nakreslenych stupnic odpovi- 
daly pfesne (v mezich rozliSovacich moz- 
nosti na kratke stupnici) merenym odpo-. 
rum. Cinnost menice, vyd&vajiciho zretel- 
ne slySitelny ton„p6slouzi soucasne k in- 
dikaci zapnuteho stavu. 

Spolehliv& funkce pri jednoduchem za- 
pojeni pristroje davd predpokfady dalStho 


zdokonaleni. Pouiitim vetSiho meridla 
(jak uvadi autor) by se vyrazne zlepsila 
rozlisovaci schopnost cteni na stupnici. 
Zvysenim napeti na 300 V (s pouzitim 
vykonnejsich tranzistoru) by moh I pristroj, 
svymi vlastnostmi vyhovet pozadavkum 
predpisu pro kontrolu izolacnich vlast- 
nosti elektrickych spotrebicu. Odstupno- 
v£nim napeti tak, aby odpovidala jmeno- 
vitym napetim elektrolytickych kondenza- 
s toru, by se mohl zkonstruovat pristroj pro 
jejich kontrolu, popr. vzajemne porovn&- 
vani apod. Tak, jak byl pfistroj. popsan, 
dobre poslouzi amaterum predev§im ke 
kontrole rezistorCf s odporem do 20 MQ, 
(s beznym PU 120 vystabime do 1 MQ). 

Pochvalii si zasiouzi mechanicka kori- 
strukce, o mz autor neudal-podrobnosti, 
a kterou vam priblizime alespon fotogra- 
fiemi na obr. 4 az 6. Zvolene" rozmery 
a rozlozeni souc^stek umoznily dokonale 
yyuzit prostor skrinky, jejiz vnejsi rozmery 
jsou 105 x 70 x 36 mm. Po vySroubovani 
jednoho §roubku a odejmuti zadni steny 
Jze snadno vymenit napajec/ clanky. Sou- 
6 asn6 Ize vyjmout i desku s plosnymi 
spoji, na niz jsou rozmisteny vSechny 
soucastky krome meridla. 

AR 
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Ostathi ; 

M ^ indikAtor z magnetofonu 
- (asi 240 pA nebo pod.) 

Pri, Pr2 tlafr'tka Isostat (dvojice), 

pokud mozno se samostatnou 
aretaci ' 

-Skrinka pristroje je zhotovena z kup- 
rextitu. 

Obrazec ptosnycb spoju neuvadim, pro 
tak jednoduchy pristroj si jej navrhne jiste? 
kazdy sam, podle pouzrtych soucastek: 

Technicke udaje 

Napajeci napeti: 3 V (dva clanky R14) 

Nap&jeciproud: 200 az 250 mA> 

Proudprvniho rozsahu (30 V) 0,75 mA. 

Proud druheho rozsahu (100 V) 

‘ :0,240 mA. 

Napetiprvnfho rozsahu: " 31 V az l35 V 
(podle pouziteho MAA550). 

Napeti druheho rozsahu: 93 V az-35 V 
(podle pouziteho rozsahu MAA550). 

Presnost mereni‘ asi 5 %. 










AMATERSKE RADIO K ZAVEROM XVI. SJEZDU KSO 

mikroelektronika 


Je-li ENABLE aktivni, procesor sdiii 
operaCni pam$f s displejem a pracu- 
je o to ..pomaieji 11 . Signal ENABLE mu- 
ieme generovat manuring (spfnafcem), 
ale tak5 programovd: ,,vypnuti“ displeje 
umozni procesoru pracovat plnou rych- 
losti, po ukondeni naro6n6ho programu 
opet ENABLE aktivuje pomoci vystupnfho 
portu. Dov oluje-li to ENABLE, vyvolava 
signet A17 (pFiznak 1. ai 16. F£dku) z£dost 
o sbSrnici - BUS REQUEST. Procesor 
pFeruSi fcinnost, uvolni sbernici a poda 
o tom hlaseni BUS ACKNOWLEDGE¬ 
MENT (pFijeti z£dosti o sbSrnici). Teprve 
potom zadne displej vysilat naadresovou 
sbernici adresy a z datove prijimat data. 
Intern! vazba mezi BUSRQ a BUSAK je 
nezbytna k vylouCenf pouiiti sbernice, 
zaz£dal-li o ni jiny obvod ne2 displej. 
Pritom predpokl&dame, ze se jednotlivS 
26dosti BUSRQ 6a$ov6 nepFekryvaji, jinak 
by bylo nutn6 hardwarovS zajistit bloko- 
vani, pFipadnS prioritni retSzec. Sou6asn6 
s vyslinim adresy se aktivuje signal ME¬ 
MORY REQUEST - zadost o pamSf. 



(Qokonpehf). 



Obr. 7. Zvyrazn§nf 66stt textu 



6elem A2. Kmitofcet 1,5 Hz ziskame dele- 
nim sntmkov^ho zatemneni, pFipadnS jej 
generujeme samostatne (moznost nasta- 
vern). Funkce ovl&dacich prvku: 

PF1 - vyznam bitu D6: blik&ni/podtrzeni 
Pr 2 - vyznam bitu D7: podtrzeni/inverze 
S 1 - blikajici podtrieni 
S 2 - blikajici pozitiv/negativ 
S3- BACKGROUND - volba pozitiv/ 
negativ pro cely obraz 
Na zaver je tFeba pripomenout, ze ovIAda- 
ci prvky mu2eme realizovat i elektronicky 
a jejich stav Fidit programove. 


Svisty posun textu 

Aplikace, ve kter6 bychom vystaciii 
s takovym podtem Fadek textu, jaky zobra- 
zuje displej, je vz&cnosti. T6m6F vzdy 
potrebujeme zobrazit daleko vice infor- 
maci, coz je ale mozn6 jen postupne. 
Jde-lio vystup dat, je mo2ne zobrazovat 
vzdy pon F&dcich. Pri komunikaci s pofii- 
ta6em se tato metoda pouziva u terminalu 
s pamSfovou obrazovkou. Daleko beinej- 
si a hlavne pFehlednSjsi je ale posouvcini 
textu o jeden F6dek vzhuru; Dospeje-li 
kurzor (ukazov^tko) k dolnimu okraji ob- 
razovky, pak se po stisknuti kl&vesy NEW. 
LINE posune obraz vzhCiru, 1. radek zmizi 
a kurzor je pripraven na spodntm volnem 
F6dku. 


Aktivni c4st snimku je 16 r£dku z 20, 
tedy 80 %. Znamenalo by to, ze procesor 
muze pracovat jen 20 % casu. Na£t6sti ize 
snadno vyu2it mezer mezi jednotlivymi 
rSdky textu - pFiznakem je signal A12. 
Pokud jim zablokujeme signal BUSRQ, 
neomezi to moznosti displeje, ale prid^li 
procesoru dalSich 40 % 6asu, celkem jiz 
60 %. Daleko vyznanrm6j$i je ale fakt, ze 
re2im DMA trv£ vzdy jen 512 (j^anAsledu- 
jicich 512 ias pracuje procesor. Je-li ope- 
rafini pamef dynamics (8xU253D nebo 
8xMHB4116), je tato vyhoda k nezaplace- 
ni, nebof procesor ve zminenych caso- 
vych usecich staii pamef obfierstvovat. 


Doplftky a poznamky 

• Jednoduchost displeje podle obr. 6 je 
podle oCekavani zaplacena Fadou men- 
sich 6i vfetSich nedostatku. N§kter6 z nich 
Ize snadno odstranit, jine souvisi pFimo 
s pouiitymi principy. 


Zvyrazn&ni 6asti textu, kurzor 

- patFi mezi nepostradateln^ vymoze- 
nosti kazdeho displeje. 

Nejdasteji se pouzivaji tyto typy zvyraz- 
n6ni: 

- podtrzeni, blikajici podtrzeni, 

- inverzni zobrazeni, strident pozitiv/ 
negativ, 

- blikajici znak nebo 6ast textu, 

- zmena vy§ky nebo Sirky pisma. 

Popisovany displej nema iadny speciAIni 
obvod, kter/ by nekterou z t6chto funkci 
realizoval; jedinou moznosti je programo¬ 
ve periodicky nahrazovat prisluSny znak 
nebo skupinu znakii pFimo v pamdti me- 
zerami (SPACE) a tim je na obrazovce 



rozbiikat. Je ale §koda takovou maliekosti Pokud jde o organizaci pam§ti, jsou tu 
pine zam6stn£vat procesor (vypofiet pe- v podstate dv§ moznosti; Posun vzhuru se 

riody). Vyuzijeme-ii bity D6 a D7 jako v pameti realizuje posunem vSech dat 2 

pFiznaky zvyrazn§ni, Ize prislusnou funkci azn-t6ho F^dku. Displej tedy muze nadale 

snadno obstarat pFimo v displeji. generovat FadkovG adresy 0 sart-1 a ziska 

Na obr. 7a je naznadeno zapojeni pro spr^vna data (obr. 9a). Jinou moznosti je 

blikdni znaku, ktere maji aktivni bit D6. zavedeni relativniho adresovani pameti 

PodobnS (obr. 7b) pracuje obvod inverz- (obr. 9b), kter6 umozni „posunuti“ dat 

niho zobrazeni. Spinafiem S mCizeme na- bez jejich skute6neho premisteni, ktere 

vie zaFadit blik&ni pozitiv/negativ. Obr. 7c muie byt zdlouhave, zvlast6 je-li pamef 

pFinaSi zapojeni pro podtrzeni znaku vo- soufiSsti displeje a je obsluhovana jako 

dorovnou linkou, jejiz umist^ni Ize zm£- periferni zaFizeni. Takto staii jen inkre- 

nit inverzi signdilCi All, A10. Spinafiem mehtovat obsah b^zov^ho registru a tim 

op§t zaFazujeme blik^ni. (Pozor! Pri pou- se obsah pamSti zd^nlive pootoci, aniz by 

zitizapojeni 7cmusime nahradlo BUSRQ bylo tFeba m6nit adresy. 

pFivest misto A12 signal All • A12!) 

Uprava displeje pro vSechny tri moz¬ 
nosti zvyrazn§ni (7a-7c) je na obr. 8. 

Signaly D6a D7 pFich£zeji pon6kud pFed- ^ —y Tr.a 

6asn6, a proto je tFeba synchronizovat je 84 i J tiB 1 37 














Bude-li signal SHIFT pfitomen trvale, 
bude se obraz posouvat po celou tuto 
dobu. 

PFestoze i po teto uprave obraz ve 
skutecnosti „poskakuje“, je vysledny do- 
jem necekane dobry. Nepochybne se snizf 
unava odi a zlepsi orientace na obra- 
zovce. 

A jest£ ndkolik drobnych poznamek: 

- Chceme-li zmdnit format zobrazeni, 
musime navrhnout vlastni dasovou za- 
kladnu (urcit moduly CT1 az CT4) a obvo- 
dy adresace. Nebude-li podet znaku na 
F&dce roven mocnind dvou, Ize pamdf 
preadresovat tak, aby byla co nejlepe 
vyuzita. Pochopitetne se tim komplikuji 
obvody posunu textu i obsluznd pro- 
gramy. 

- V partiovd prodejnd v Praze na Karlo- 
ve ndm. byly v zaFi 1983 k dostdni velmi 
levnd generatory MHB 2502. Nabfzi se 
proto moznost osadit jfm displej v dobe 
stavby a uprav a drazSI MHB 2501 nevysta- 
vovat nebezpedf podkozem' (jde o sou- 
ddstky MOS). 

- Generatory MHB 2501 a 2502 maji 
navzdjem komplementarm vstupy vyba- 
veni-CHIP SELECT. Nem'tedy nicjedno- 
duddiho nez nasadit jeden obvod na dru- 
hy, mezi CS1 a CS2 zapojit invertor a jeho 
vstup pou2tt pro volbu latinka/azbuka - 
rudnd, programove nebo bitem D6 a bit D7 
ponechat pro kurzor. 

- Pokud v celdm system u nepouzfvd- 
me zaporne napdjeci napdti, je vhodne 
pFfmo na desku displeje umistit menic 
+5V/-12 V. Odbdr je jen asi 20 mA, vhod¬ 
ne zapojenf nalezneme v literature. 

- Jiz na desce Ize sloudit signaly VI¬ 
DEO a SYNC (napr. podle [1]) a uvolnit 
tak jeden kontakt konektoru. Nesmime ale 
zapomenout, ze vznikly signal je analogo- 
vy, a podle toho s mm musime zachazet. 

- PFi ndvrhu rozlozenf souddstek, je- 
jich propojovdnj i propojovdnl celych de- 
sek je treba respektovat z&kladni zdsady 
konstrukce cfslicovych zaFizenf-osetFem 
nepouzitych vstupu, blokov&m rozvodu 
napdjeciho napeti apod. Rada takovych 
dobrych zdsad je uvedena v [6]. 

( TV displej typ II ) 

Zapojeni podle obr. 11 se v ndkolika 
bodech lidi od pFededld konstrukce. Dis¬ 
plej md vlastni pamdf a radic ukldddni dat 
do pamdti; jinak je Fedena dasovd zdklad- 
na a obvody zatemftovanl a adresace. 

Casova zdkladna (hornf kaskada dita- 
cu) md moduly 8, 50,16 a 20. Synchroni- 
zadni impulsy jsou generovany ukonce- 
nim ditacich cyklu 50 a 20. Zatemndni 
obstardvajl dva klopnd obvody J-K (7472). 
Na jejich vstupy jsou pFivedeny kombina- 
ce signalu odpovidajicf zacdtku a konci 
aktivni ddsti radku resp. prvnfmu a po- 
slednfmu aktivnfmu TV Fddku. Adresu pro 
RAM generuje dolnl kaskada ditabu 
(74193), jejfz obsah je inkrementovdn 
v2dy jen v aktivni ddsti smmku. Zdkladnf 
idea dvou kaskdd cttacu byla prevzata 
z [4], kde take ctendF nalezne podrobny 
rozbor binnosti. Adresove registry (74193) 
byly navfc vyuf ity k ukldddnl dat do RAM 
prostrednictvim radice, jehoi binnost si 
nyni vysvetlime. 

Pro kody vsech 64 znaku, kterb tvorl 
repertodr j>ouziteho generdtoru znaku, 
platt D6 = D5. Toho vyuzijeme pro rozlide- 
ni slov typu DATA a typu INSTRUKCE. 
U instrukci zvolime D6 = D5 = 0, takze je 
Ize identifikovat pouhym hradlem NOR. 
Na zaklade identifikace slova typu IN¬ 
STRUKCE je generov4n zapisovaci im- 
puls pro instrukdni registr (7475). Hradla 
NAND na jeho vystupech qeneruji vlastni 
signify RES, SET H, SETL a INC. CtyF- 


Tab. 1 . Instrukdnl soubor displeje 


N&zev 

Op. kod 

Stav 

Funkce Fadifie 

RST 

XOOXOOOI 

STOP 

Nuluje registry H a L 

LO H 

X00X00I0 

n 

STOP 

Do registru H uloil 4 nejmdnfe 
vyznamn6 bity n&sledujfcfho slova 
typu DATA 

LD L 

X00X0I00 

n 

STOP 

Do registru L uloif 5 nejm6n6 vy- 
znamnych bitu nAsledujfciho slova 
typu DATA 

STO 

XOOXIOOO 
n 1 
n 2 

STOP 

Uklddd nSsledujici slova typu DATA 
do RAM na adresy HL. HL + 1, HL + 2 . . . 

. . . HL + k-1 


n k 


Inkrementuje registry HL 

RUN 

XOOXOOOO 

RUN 

Obnovl iinnost displeje, pFeruSe- 
nou provSdSnlm n6kter6 z pFede- 
§lych instrukci 

EXC 

100X0000 

RUN 

Z6m§na snlmku 


PoznAmka: 

Registr H = registr adresy f&dku. 

Registr L = registr adresy znaku na Fddku. 


vstupov6 hradlo NAND ovl£d& sign^tlem 
STAV stavovy prepfnafi (74157). Stav RUN 
odpovida samostatn^ fiinnosti displeje, ve 
stavu STOP ovl&d& adresove registry ra¬ 
dio. Klopny obvod D (1/2 7474) funguje 
jako prepinab sm'mku, nebof do pouzit6 
pam§ti se vejdou 2 smrnky. Instrukci EXC 
se obvod preklopi a adresuje opadnou 
polovinu RAM nez dosud. 

Instrukcnf soubor displeje je prehledne 
popsdn v tabulce 1. Ze struktury operacni- 
ho kodu vyplyva sluditelnost nekterych 
instrukci napr. RST + LD r, RST + STO, 
EXC + libovolna instrukce. 

Jedna z reaiizovanych verzi displeje 
byla doplnfena programovou volbou NOR¬ 
MAL (16 x 32 znaku) - DOUBLE PRECI¬ 
SION (32 x 32znaku) ajednoduchou gra¬ 
ft kou, spodtvajicl v rozdSleni znakovych 
poll na Ctveredky ovl£dane jednotiivymi 
bity. Prfznakem grafiky bylo D6 = D5 = 1. 

I pro tento displej plati v§t§ina toho, co 
bylo redeno v odstavci Doplnky a po- 
zn^tmky. 

zavirem 

Jak jiz jiste z predchozich r^dku vyply- 
nulo, nebylo mou snahou predlo^itvycer- 
pAvajici teoreticky rozbor, ale ani uplny 


stavebnf n^vod na jeden ko'nkr6tnf prf- 
stroj. Z toho dfivodu tak6 nebyl uveden 
seznam souc^stek ani vykres plosnych 
spoju. Dva prlklady konkr6tni konstrukce 
jsou sicefunkdnf, ale nepredpokfad^m, ze 
by je n§kdo do detailu koptroval. Douf^m, 
ze poslouii spide jako itustrace a priklad 
mozn6ho uspor4d^nf. a spolu s odstav- 
cem Doplnky a pozndmky a obecnym 
uvodem pomohou pripadnym Zctjemcum 
„u§ft“ si displej na mfru. Stane-li se tak,. 
splnil tento dldnek svuj udel. 
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Stabilizator napeti pro napd|eni 
di'slicovek LED 

V cftacich mdflcich pristroju, indik6- 
torech a podobnych zarfzenlch byvajl 
pouzity sedmisegmentovd cfslicovky typu 
LED. Pro snfienl napeti jsou jednotlivym 
segmentOm predrazeny odpory asi 220 Q 
(pro kazdy segment). V praxi to znamen£ 
pro pristroj s petimistnou dislicovou indi- 
kaci 5 x 7 = 35 odporu 220 Q. Tyto 
predradnd odpory zabiraji pomdrnd vel- 
kou plochu spojove desky. 

V [1] byl popsan obvod, ktery jsem 
vyzkouSel v praxi v amaterskdm zaFizeni 
i v profesionAlne vyrobendm mdFicfm pFf- 
stroji. Lze jim nastavit napajeci napdti pro 
spolednou sadu cislicovek bez nutnosti 
pouzitf pFedFadnych odporu as moznosti 
jednoducheho Fizeni jasu dislicovek. 

Nastaveni maximalniho proudu vSech 
rozsvicenych segmentu se urdi podle 
udajQ vyrobce (napF. 15 mA na jeden 
segment). Pri zmindnem pdtimfstnem 
displeji je maximalni proud 5 x 7 x 15 
= 525 mA. K rozsviceni vdech segmentu 


*5V T1 



slouzi vyvod 3 dekoddru 7447, D146C, 
D147C. Vyvod 3 v§ech dekoddru se pro- 
pojf a zkudebne spoji s 0 V. Vyvod 3 byv£ 
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oznacen v katalozfch L T. (Lamp Test). 
Potenciometry se nastavl tak, ze vykonovy 
tranzistor je uzavren. Naemitoru nenam4- 
rime z4dn6 napSti. Potom pfes amp6r- 
metr spojime zdroj s napajecim bodem 
pro vsechny Cislicovky. Rozsvitime cisli- 
covky a nastavime proud podle amper- 
metru na vypoCftanou hodnotu; potencio- 
metrem P2 hrub§, PI jemn6. Ampermetr 
odpojime a zmerime nap&jeci napati cisli- 
covek, ktere by m§lo byt asi 1,8 az 2,0 V. 
Odstram'me zku&ebnf propojenl vyvodu 3 
s 0 V. Pfi jak^mkoliv rozsvicen4m aisle je 
nyni na fefslicovkach pr4v£ potrebna jme- 
novita napetf. Zaradime-li nyni do ridiciho 
obvodu jest§ jeden potenciometr, kteryje 
vyveden na panel pristroje, Ize tfmto po- 
tenciometrem fidit jas Cislicovek od upl- 
neho zhasnuti do maxim&lm nastavenS 
hodnoty. 

Ridici obvod pro cislicovky LED Ize 
umistit do zdrojove cSsti pristroje a vyko¬ 
novy tranzistor pouzit podle maximalniho 
proudu, ktery jim proch4zi (pripadnS pou¬ 
zit chladic). Jan Moravec, OKI JT 

Literatura: 

[ 1 ] Eiektor55-56/75 


Generator 50 Hz pro fcislicove 
hodiny n'zeny vysila&em OMA 

Pro rizeni Sislicovych hodin je nutny 
generator kmitodtu 50 Hz, protoie trvale 
nizsi kmitoSet site zpusobuje denni zpo£- 
dSni hodin asi o 15 minut. Protoze je 
Skoda nevyuiit moinosti tSmSr absolutni 
presnosti Cislicovych hodin, snazit jsem 
se navrhnout generator, ktery by zarufio- 
val presnost alespofi 5 sekund za mesic. 
Jednou z moinosti je pouzit krystalovy 
osciiator, avSak krystaly jsou tSzko do- 
stupnS potrebuji mnoho integrovanych 
obvod (i pro dSleni kmitodtu a pro dlouho- 
dobou stabilitu je treba pouzit termostat. 
Proto jsem pouzil pro rizeni generatoru 
kmitoCtu signal vysilaSe OMA, ktery zaru- 
6 uje nejvySSt presnost. 

Vlastni generator vyuziva obvod typu 
555, ale Ize pouzit jakykoliv generator 
kmitoCtu 100 Hz, napfiklad s h rad ly 7400 
nebo s obvodem 74121 apod. Stabilita 
a presnost kmitoStu neni kriticka, pouze 
musime zaruCit, aby kmitodet byi vysSi 
nez 100 Hz. Signal pro rizeni hodin odebi- 
r4me z tranzistoru T1, ktery je buzen 
z vystupu A 102. Kdyz generator (101) 
vytvofi 100 impulsu, objevi se na vystupu 
B a D 103 log. 1 a na vystupu hradla3104 
takS log 1, ktera vynuluje SitaCe. Zarizeni 
fceka na sekundovou zna5ku sign4lu 
OMA. Po prijmuti znaSky se pfeklopi 
klopny obvod tvoreny hradly 2 a 3 104 
a cely cyklus se opakuje. Tim jezaruceno, 
ze za 1 sekundu prijme hodinovy 10 vzdy 
pouze 50 impulsu. TlaSitkem START hodi¬ 
ny spustime, tlaCitkem STOP zastavime. 
Pro presnS nastaveni staCi st is knout tla- 
Citko START, po pfedchozim nastaveni 
casu na displeji, mezi 59. a 60. sekundou. 
Hodiny se pak samy nastartuji presne na 
pofiatku dalSi sekundy. Z vystupu hradla3 

104 muzeme odebirat kmitofiet 1 Hz na- 
priklad pro indikaci chodu hodin. (Kdyz 
na tomto vystupu neni signal 1 Hz, hodiny 
jdou, ale nejsou rizeny vysilaSem OMA). 
Pokud signal vysilace OMA ..vypadne", 
generator pracuje dale svym pon§kud 
vySSim kmito6tem, col pfi kr4tkodob4m 
v^padku nezpusobi velkou chybu. 

Kmitocet generatoru nastavime trim- 
rem PI (nejlSpe na Sitafci) na kmitoSet asi 

105 az 110 Hz. Signal OMA zesilujeme 
antennim zesilovafcem z AR10/76 str. 377. 
Trimrem P2 nastavime spravnS urovne na 
vstupu hradla 1 104. 

Zden$k Votava 
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Koncem roku 1983 se v Praze uskute&nilo finale vSech kategorii programovatel- 
nych kalkuiatoru sout$ze v programovani ma!6 vypodetni techniky PROG’83. Finale 
uspotadala ve spolupraci s 6UV Svazarmu,redakci AR a CSVTS 031. ZO Svazarmu 
v Praze 10 pod zaatltou ONV Praha 10. 


Do udasti ve finale se svymi programy pro- 
bojovalo 14 program4toru kalkuiatoru TI-58/ 
59 , 9 programatoru kalkuiatorCi TI-57 a 6 pro- 
gramatoru s rGznymi typy malych programova- 
telnych kalkuiatoru CASIO. V1. kole sezadani 
pro jednotlive v^§e uveden6 kategorie diamet- 
raina odliSovalo. V pfipadfe kalkuiatorCi TI-58/ 
59 se reiila stejna uloha jako v kategorii 
BASIC. Poradi v teto i v ostatnich kategoriich 
programovatelnych kalkuiatoru spolu s kriterii 
hodnocenl bylo uvefejnSno v ARA9/83. Dru- 
hou kategorii, kategorii malych programova¬ 
telnych kalkuiatoru, jsme nakonec rozd§lifi na 
kategorie dv$~ kalkuiatory TI-57 a kalkuiatory 
CASIO (v ta dob§ zastoupena typy fx-3500P, 
fx-3600P a fx-180). Zaddni ulohy 1. kola tachto 
dvou kategorii bylo volna a zalezelo na volba 
soutezicich. 

V kategorii TI-57 nam jeji ucastnici zaslali 
v 1. kole soutaie velmi zajimave programy, 
ktera vynikaly bud originalitou zadani (vypo£et 
polohy druzice, volba zpusobu dopravy) nebo 
originalitou feSeni ji l zn£meho zadani (nulove 
body funkce, kvadraticka rovnice). Prijemna 
jsme byli prekvapeni urovni a naroCnosti pro- 
gramu kategorie CASIO. Tyto male programo- 
vatelna kalkuiatory maji totii oproti TI-57 
podstatna omezena programovaci schopnosti 
(max. 38 kroku, 7 pameti, 2 typy podminaneho 
al nepodminan6hoskoku, a to vzdy nal.krok 
programu, apod.), a presto se svou urovni 
a naroCnosti (v nakterych pripadech ivysokym 


komfortem obsluhy) vyrovnaly urovni progra¬ 
mu pro TI-57 (vypocet korenu funkce, hra 
„mlynek M ). 

Podobne jako v kategorii BASIC byla u6a$t- 
nikum finale zad4na k reSenf domaci uloha, 
kterou finalists “reSili v klidu doma s vyuzitim 
v§ech dostupnych pomticek. Pro kategorii 
TI-58/59 byla vybrana uloha z teorie hromadne 
obsluhy, ktera mala re§itobsluhu zakazniku ve 
fronta. Pro kategorie TI-57 a CASIO to byla 
uloha ke ^stanoveni optimainich podminek 
prepravy. ReSiteia museli spolu se souta^nim 
domacim programem t6z zaslat vysledky zada- 
neho kontrolniho pnkiadu. 

Domaci uloha kategorie TI-58/59 

Toorie hromadn6 obsluhy umoiftuje navrhovat 
optimAlnl soustavy. kter6 jsou zaloteny na uspoko- 
jov^ni pozadavku na n& kladenych. Pfijde-li do 
soustavy obsluhy v§t§(po6et poiadavkCt na obsluhu, 
nei mCite obsluha splnit, vytvSn se fronty. Prostoje 
ve front6 znamenajl finaninl ztrAty. 

Nadmferny poCet linek znamenA nevytfienost 
a op6t finanfinf ztrity. Optimum, lezid mezi tdmito 
krajnfmi stavy, pom&hd reSit teorie hromadn6 
obsluhy. 

Teorie hromadn6 obsluhy vych&zi z pravd^po- 
dobnostnfch zAvislostf tzv. stochastickych procesO. 
Pozadavky na obsluhu pFich&zeji nepravidelnfi, tak~ 
te i ostatni parametry syst6mu obsluhy majl pravdS- 
podobnostni charakter. Pfi nivrhu syst6mu hrO' 
madne obsluhy jsou dAny tyto vychozl udaje: 

- pofiet linek obsluhy/V 

- rychlost obsluhy^ 

(poCet obslouienych za jednotku Casu) 

- tok poiadavkii na obsluhu A 



Me PROG’83 


(po£et pFich4zej(clchz6kaznfkuzajednotku 6asu) 

- ndklady na Cekdnf jednoho z&kaznfkaC w 

- ndklady na jednu obsluinou linkuC s 
Navrhndte program FeSIcf tyto ulohy: 

o£ek£vany pravdSpodobny po6et zdkaznfkCi ve 
frontfe: 



pravddpodobny £as, strAveny zdkaznfky ve frontfi: 



pravdSpodobny celkovy 6as, strfiveny zdkaznfky ve 
fronts a pFi obstuze: 


pravddpodobny celkovy po6et zdkaznfku obsluho- 
vanych i ve frontd: 

L — W .k 

ce)kov6 ndklady obslu2n£ sluiby: 

TC = C w • y. • Wq + N C s 


Kontrofni prikfad: 

V p(skovn6 naklfidaji bagry plsek na ndkladnf 
automobily. PrumSrny poCet nikladnfch automobi- 
lu, jedoucfch pro plsek (tj. tok poiadavku) jeA = 30 
vozu/hod. 2a 1 hodinu 1 bagrobslouil prfimSrnd 12 
automobilO (tj./x = 12vozu/hod.). N^klady naprovoz 
1 bagru £inlC s = 450 K&s/hod.an&klady na£ek&nl 1 
automobilu C w = 180 K&s/hod. ZjistSte vSechny 
udaje pouiije-li se 3,4 a 5 bagru. 

(pro N = 3 je Z.q = 3,51124, W q = 0,11704, 
W = 0,20037, L = 6,01124. TC = 1982,02) 

Dom6ci uloha kategorie TI-57 a CASIO 

Z mdsta A, kter6 leil na Fece, je tFeba pFepravit 
znafin6 mnoistvf stavebniho materi&lu do mdsta B, 
kter6 le2f ve vzddlenosti rf(km) od Feky a a (km) po 
proudu Feky od mfestaA. Zkombinujte pFepravu po 
sou§i i po Fece tak, aby cena pFepravy by la co 
nejniiSI, jestliie pFeprava stejn6ho n&kladu po souSi 
je na 1 kmb krdt draiSf, nei na 1 km po Fece. Jetedy 
tFeba najit optimAInf mfsto pro vybudovdnf pFIstaviS- 
t6, odkud se bude stav6t provizornl vozovka do 
m6sta B. To to mlsto Ie2(x(km) od m£sta A. UrCete 
vzddlenostx(km) s pFesnosti na tFi desetinnd mfsta 
a program sestavte tak, aby potttal pro rCiznS 
zaddvan£ hodnoty d, a, b. Je nutno d&t pozor na 
moinost vyloufienl Fffinf dopravy v pFfpadd bllzkosti 
obou m6st, potomx = 0. Ukolem neni vyFeSit ulohu 
exaktnd a pak pouze naprogramovat vysledny vztah, 
ale poulft kalkul&toru tak, aby vynikla jeho schop- 
nost urCit optim&lnf podmfnky. Pro kontrolnl pFIklad 
pouiijete hodnoty a = 50 km.d = 10 km.b =2. 

(x = 44,226) 

KritSria hodnoceni programCi v jed- 
notlivych kategorifch byla shodna pro 
hodnoceni dom£cich i souteznich uloh. 
Pfi hodnoceni domAcich uloh v§ak byl 
kladen vdt§i duraz na uplnost dokumenta- 
ce a grafickou uroveft, pfi hodnoceni 
souteznich uloh spi§e na praktick6 vlast- 
nosti prog ram u (rychlost vypodtu, kom- 
fort obsluhy ve vztahu k deice programu) 
a originalitu feSenf zadan6 ulohy. S vy- 
sledky hodnoceni dom^cl ulohy byli 
udastnici finite sezn&meni jii pfi svdm 
pfijezdu do Prahy. 


KRITtzRIA HODNOCENIKATEGORIE TI-58/59 

1 -grafickd u rover) (Oaf 5bodO) 

2 - uplnost dokumentace (Oats bodu) 

3 - komfort ve vztahu k dd/ce programu (1 az 13 

bodu) 

4 - efektivnost programov&nf (1 at 13 bodO) 

5 - originalita feSenf (Oat 5 bodu) 

6 ~ doba vypodtu pro N = 20(1 at 10 bodu) 

KRITEriA HODNOCENI KATEGORIE TI-57 (vSechna 
kritdria Oat 5 bodO) 

1 - uplnost dokumentace 

2 - sprdvnost vypodtu 

3 - ddlka programu 

4 - obsazenf pam&tf 

5 - rychlost vypodtu 

6 - grafickd urover) 

7 - komfort ve vztahu k ddlce programu 

8 - originalita feSenf 

KRIT&RIA HODNOCENf KATEGORIE CASIO 
1 - graft ckd u rover) (Oat 5 bodO) 

2- uplnost dokumentace (Oat 7bodO) 

3 ~ efektivnost program o vdn( (Oat 10 bodu) 

4 - originalita feSenf (Oat 5 bodO) 

5 - sprdvnost a rychlost vypodtO (0 at 10 bodO) 


Z pfehledu krit6rii hodnoceni vyplyv£, 
le hlavni n^roky byly kladeny na grafic¬ 
kou urovefi dokumentace (analyza zadd- 
ni, algoritmizace ulohy, vyvojovy diagram, 
vypis programu, popis vyznamu a pouziti 
pamgfovych registru, popis zpusobu za- 
d£v£ni vstupnich udaju a zobrazeni vy- 
sledku), na efektivnost programov^tni 
(program£torsky sty), vyuziti moznosti 
kalkul^toru), na originalitu feSenf (pouiiti 
vtipnych algoritmu nebo specidlnich 
funkci kalkul^toru) a na praktick^ vlast- 
nosti programu (spr£vnost vypodtu, kom¬ 
fort obsluhy, rychlost vypoetu). 

Po slavnostnim zahAjeni finale byly 
zad^ny dvd soutdzni ulohy, na jejichz 
vyfe§eni m6li souteiici po pfe^teni zaddni 
a zodpov&zeni dotazu cel kern pet hod in 
£ist£ho casu. Zadani souteznich uloh 
bylo pro vSechny kategorie shodn6, to 
znamenA, ie prakticky doSlo ke srovn^ni 
rozdilu mezi kalkuldtory TI-59 a CASIO. 
Pr^v§ finalists kategorie CASIO prok&zali, 
ze i na malych programovatelnych kalku- 
l^torech je mozno velice Osp§£n§ a ele- 
gantn§ fe§it i takov6 probl^my, kter6 jsou 
na prvni pohled nad jejich moznosti. 


SOUTEZNI ULOHA 6.1 

VytvoFte program pro vypo£et prvnfchn prvo£fsel, 
po6fnaje Cfslem 2, £tenf prvofilsel je v naprogramo- 
van6 pauze. 

Displej postupnd uk£2e prvnfchn prvottsel, po£f- 
naje fifslem 2. VypoCet se zastavf zobrazenlmn-t6ho 
prvoCIsla. Ofslon se zaddvd jako vstupnf hodnota. 

SOUTtZNi ULOHA t. 2 

Na displej vloite libovoln6 ce!6 kladn6 £fslo. 
Zjistdte pofiet vy9kytu Clslic v tomto Cfsle a zobrazte 
je na displeji podle n4sledujfc(ch pFfkladCi: 
vlozeno 3141 592654 

vysledek 0 2 1 1 2 2 1 0 0 1 

(ve v^sledku zteva po£et nul, poCet jedniiek, podet 
dvojek,. ..) 

PoCet eislic vlo2en6ho kladn6ho Cfsla volte podle 
maximdlnfho rozsahu displeje. 

Porota hodnotila anonymn§ a podle 
vy$e uvedenych krit6rii pro jednotliv6 
kategorie s durazem na originalitu feseni 
a prakticky vlastnosti programu. V kate- 
gorii TI-58/59 si celkov^ prvenstvi vybojo- 
val Ivan Fedorko pro sv6 vyrovnane vy- 
sledky dom^cich asoutfeinich uloh. V ka- 
tegorii TI-57 se o prvni misto pod^lili Jifi 
Ondr^fiek a Karel Cerny, ktefi se na prv- 
nich mistech shodne umistili i pfi dilCim 
hodnoceni jednotlivych uloh. V kategorii 
CASIO prvni misto obsadil Vladimir Ko- 
he!, ktery vSechny zadani ulohy na tomto 
kalkul6toru vyfeSil na vynikajfci urovni. 
Z^roven s celkovymi vysledky poradl jed¬ 
notlivych kategorii finale programovatel* 
nych kalkul^toru sout6ze PROG’83 uve- 
rejrtujeme nejiepSi re§eni jednotlivych do- 
m^icich a souteznich uloh. 

V dob6, kdy pracovala odborn£ porota, 
m6li finalists vyhrazeny das na burzu 
programu s moinosti ziskani kopii. 
V dobd od 18 do 20 hodin se vSichni 
zudastniii besedy s pfedstaviteli Svazar- 
mu, redakce AR, FMEP a CSVTS. Ve 20 
hodin byli slavnostn6vyhl4§enitfi nejlep- 
§i feSiteld soutdinich uloh z jednotlivych 
kategorii fin4le soutSie PROG’83 progra¬ 
movatelnych kalkul&toru. Navfc byla ude- 
lena cena za nejlep§i program v kategorii 
mlideze Martinu BlatnSmu (15 let, v nej- 
podetnej§i kategorii TI-58/59 obsadil 

4. misto), za original ni feSeni prog ram 0 
Janu Jelfnkovi (za fe§eni souteznich uloh 
kategorie TI-58/59), za nejaktivnSj§iho 
udastnika finale Svatopluku KoSfufikovi 
(udastnil se kategorie TI-57 a BASIC, 
v 1, kole zaslal celkem 8 programu a ze 
v§ech udastnikCi vice kategorii ziskai nej- 
lep$f umistdni). Po vyhie§eni vysledkCi 
a rozddleni cen byla soutdi PROG’83 
slavnostnd ukondena. 


KATEG0RIECASI0 


celkove body domici soutezni 

umist&nf uloha ■ ulohy 


1. Kohel Vladimir (100) 1./34 b 

2. PlatoS Vit§zslav (88) 2./31 b 

3. ValoJaromir (86) 3728 b 

4. Seige Viktor (81) 4727 b 

Krejdik Roman (81) 6714 b 

6 . VoneS Lubomir (50) 5721 b 


2766 b 
4757 b 
3758 b 
5754 b 
1767 b 
6729 b 


KATEGORIE TI-57 finale PROG’83 


celkove body domic! soutezni 

umlstenl uloha ulohy 


1. Cern^ Karel (65) 
Ondr66ekJifi (65) 

3. Ochotny Vaclav (53) 

4. KoStufik Sv. (49) 

5. Varga Alexandr (48) 

6 . PetraCek Otakar (43) 

7. Viktorin Rostislav(39) 


1-2738 b 1-3727 b 
1-2738 b 1.-3727 b 
5732 b 5721 b 
9722 b 1-3727 b 
3734 b 4714 b 
6731 b 6712 b 
8729 b 7710 b 


KATEGORIE TI-58/59 finilePROG’83 


celkove 

umlstinl 

domici 
uloha 

soutizni 

ulohy 

1. Fedorko Ivan 

2 . 

3. 

2. Jelinek Jan 

1 . 

4. 

Horniak Milan 

3. 

2 . 

4. Blatny Martin 

11 . 

1 

5. L6dererEmil 

8 . 

5. 

6 . Jalovecky Rudolf 

6 . 

6 . 

7. SvobodaJifi 

4. 

7. 

8 . Kuchler Jiri 

3. 

11 . 

9. Bukovylvan 

5. 

10 . 

Urbanec Herbert 

4. 

8 . 

11. Serkop Stanislav 

10 . 

9. 

Kostecky Martin 

6 . 

9. 

13. VondruSka Lubomir 

9. 

12 . 

14. VeSkrna Josef 

7. 

13. 


Souleini uloha c. 1 - kategorie TI-57 
Autor: OndrtfekJfri (23 let) 

Poradi: 1.-2. (65 bodu) 


00 

320 

STOO 

25 

66 

X-t 

01 

02 

2 

26 

511 

GT01 

02 

322 

STO 2 

27 

333 

RCL3 

03 

36 

PAUSE 

28 

65 


04 

610 

SBRO 

29 

336 

RCLi 

05 

03 

3 

30 

85 


06 

322 

STO 2 

31 

-76 

INVx=t 

07 

36 

PAUSE 

32 

512 

GT02 

08 

610 

SBRO 

33 

610 

SBRO 

09 

861 

LBL1 

34 

332 

RCL2 

10 

02 

2 

35 

36 

PAUSE 

11 

342 

SUM 2 

36 

511 

GT01 

12 

332 

RCL2 

37 

864 

LBL4 

13 

24 

Vx 

38 

332 

RCL2 

14 

326 

STO 6 

39 

81 

R/S 

15 

01 

1 

40 

860 

L6L0 

16 

323 

STO 3 

41 

01 

1 

17 

862 

LBL2 

42 

341 

SUM1 

18 

02 

2 

43 

331 

RCLI 

19 

343 

SUM 3 

44 

65 

_ 

20 

332 

RCL2 

45 

330 

RCLO 

21 

45 


46 

85 


22 

333 

RCL3 

47 

-76 

INVx*t 

23 

85 

= 

48 

-61 

INVSBR 

24 

-49 

INVINT 

49 

514 

GT04 


Pred spuStSnSm programu je nutno stisknouttladitkalNVC.t, zadat 
konstantu 10 STO 5 a stisknout RST. Po vlozeni disla n odstaitujeme 
ttaditkem R/S. 
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Soutezni uloha 6. 2 - kategorie TI-57 
Autor: Ondr$6ekJifi(23let) 

Poradi: 1-2. (65 bodu) 


Soutezni uloha 1 .1 - kategorie TI-58/59 
Autor: Blatny Martin (15 let) 

Poradi: 4* 


Domaci uloha - kategorie TI-58/59 
Autor: Jelinek Jan (45 let) 

Poradi: 2r3. 


00 

323 

STO 3 

25 

334 

RCL4 

000 

76 

LBL 

025 

13 

C 

01 

08 

8 

26 

55 

X 

001 

11 

A 

026 

69 

OP 

02 

327 

STO 7 

27 

08 

8 

002 

47 

CMS 

027 

22 

22 

03 

861 

LBL1 

28 

-24 

INV LOG 

003 

42 

STO 

028 

43 

RCL 

04 

333 

RC13 

29 

85 

= 

004 

00 

00 

029 

01 

01 

05 

321 

STOI 

30 

-21 

INV EE 

005 

02 

2 

030 

55 


06 

08 

8 

31 

49 

INT 

006 

42 

STO 

031 

43 

RCL 

07 

320 

STOO 

32 

81 

R/S 

007 

01 

01 

032 

02 

02 

08 

862 

LBL2 

33 

863 

LBL3 

008 

61 

GTO 

033 

95 

= 

09 

610 

SBR0 

34 

01 

1 

009 

00 

00 

034 

22 

INV 

10 

66 

x=t 

35 

344 

SUM 4 

010 

42 

42 

035 

59 

INT 

11 

613 

SBR3 

36 

-61 

INVSBR 

011 

76 

LBL 

036 

29 

CP 

12 

56 

DSZ 

37 

860 

LBL0 

012 

12 

B 

037 

67 

£Q 

13 

512 

GT02 

38 

331 

RCL1 

013 

01 

1 

038 

12 

B 

14 

01 

1 

39 

45 


014 

42 

STO 

039 

97 

DSZ 

15 

-347 

INVSUM7 

40 

335 

RCL5 

015 

02 

02 

040 

03 

03 

16 

335 

RCL5 

41 

65 

- 

016 

69 

OP 

041 

13 

C 

17 

-394 

INV PRD 4 

42 

49 

INT 

017 

21 

21 

042 

43 

RCL 

18 

00 

0 

43 

321 

STOI 

018 

43 

RCL 

043 

01 

01 

19 

22 

x*H 

44 

85 


019 

01 

01 

044 

66 

PAU 

20 

66 

x=t 

45 

55 

X 

020 

34 

Vx 

045 

97 

DSZ 

21 

514 

GT04 

46 

335 

RCL5 

021 

59 

INT 

046 

00 

00 

22 

22 

xH 

47 

85 

= 

022 

42 

STO 

047 

12 

B 

23 

511 

GTOI 

48 

-61 

INVSBR 

023 

03 

03 

048 

91 

R/S 

24 

864 

LBL4 




024 

76 

LBL 





Pred spujttnim je nutno stisknout tlacitka INV C.L, zadat konstantu 
10 STO 5 a stisknout RST. Po viozeni libovolneho celeho kladneho 
cisla stiskneme R/S. 


Domaci uloha-kategorie TI-57 
Autor: £erny Karel (20 let) 
Poradi: 1.-2. |65bod0) 


00 32 0 

STOO 

20 51 2 

GOTO 2 

01 324 

STO 4 

21 35 

CLR 

02 35 

CLR 

22 81 

R/S 

03 81 

R/S 

23 71 

RST 

04 321 

STOI 

24 862 

LBL 2 

05 35 

CLR 

25 33 3 

RCL 3 

08 81 

R/S 

26 387 

EXC7 

07 322 

STO 2 

27 65 

_ 

08 35 

CLR 

28 38 4 

EXC4 

09 81 

R/S 

29 85 


10 323 

STO 3 

30 40 

(X) 

11 861 

LBL1 

31 76 

x=t 

12 334 

RCL 4 

32 51 1 

GTOI 

13 327 

STO 7 

33 334 

RCL 4 

14 332 

RCL 2 

34 -340 

INV SUMO 

15 -27 

INVP->R 

35 330 

RCLO 

16 331 

RCL1 

36 81 

R/S 

17 -397 

INV PRD 7 

37 71 

RST 

18 330 

RCLO 



19 76 

x*t 




Stiskneme RST a postupne zadame hodnotya, b.dahodnotu chybyt. 
Po stisknuti R/S pri zadavani hodnot je zahajen vypocet a na displeji 
se objevi vysledne x. 


Program spustime tak, ze na displej zadame/? a stiskneme tiacitko A. 


Soutezni uloha c. 2 - kategorie TI-58/59 
Autor: Blatny Martin (15 let) 

Poradi: 4. 


000 

76 

LBL 

021 

59 

INT 

0 Q1 

11 

A 

022 

22 

INV 

002 

47 

CMS 

023 

44 

SUM 

003 

42 

STO 

024 

01 

01 

004 

01 

01 

025 

65 

X 

005 

28 

LOG 

026 

01 

1 

006 

59 

INT 

027 

00 

0 * 

007 

42 

STO 

028 

95 

= 

008 

00 

00 

029 

22 

INV 

009 

69 

OP 

030 

28 

LOG 

010 

20 

20 

031 

52 

EE 

011 

76 

LBL 

032 

22 

INV 

012 

12 

B 

033 

52 

EE 

013 

01 

1 

034 

44 

SUM 

014 

00 

0 

035 

02 

02 

G15 

22 

INV 

036 

97 

DSZ 

016 

49 

PRD 

037 

00 

00 

017 

01 

01 

038 

12 

B 

018 

43 

RCL 

039 

43 

RCL 

019 

01 

01 

040 

02 

02 

020 

22 

INV 

041 

91 

R/S 


Na displej zadame cele kladne cislo a stiskneme tiacitko A. Po vypoctu 
zustane na displeji cislo, udavajici vyskyt jednotlivych cislic od 0 
zprava. 


000 

76 

LBL 
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20 
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071 

76 

LBL 
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00 
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A 
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EQ 
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Violent vstupnich udaju v libovolnem poradi: H stisknutim A,« 
stisknutim BJ stisknutim C, stisknutim D %C$ stisknutim E. 
Vypodet odstartujeme stisknutim O’ a zobrazi se nam na displeji 
hodnotal q . Po dalsim stisknuti R/Sse postupne objevi hodnoty^q, 
W,LiTQ 


Soutezni uloha 6.1 - kategorie CASIO 
Autor: Krejiik Roman (22 let) 

Poradi: 4.-5. (81 bodu) 


PI: Kout 1 

1 

1 


Kifi + 1 

= 

Kout2 

Koutl 

HLT 

- 

Vx 

Kout 4 

RND 

FIX0 

«-M 

= 

RND 

2 

X 2 

x<->K2 

Kin 1 

Kin 3 

x>0 

1 

1 

1 

Kin 2 

Kin-2 

Kin+ 4 

Kin 4 

Kout 3 

Koutl 

RTN 

x>0 

- 



Ctslo/7 se zadava do registru M. Pred prvnim spustenim programuje 
treba do registru K2 a K4 ulozit konstantu 1 a do registru K1 konstantu 
2. Pri dosazem/7 prvocisel kalkul^tor opet ukazuje onech/z prvocisel 
od cisla In Ize kdykoliv behem vypoctu zmenit. 


Soutezni uloha c. 2 - kategorie CASIO 
Autor: Krejcik Roman (22 let) 

Poradi: 4.-5. (81 bodu) 


PI: FIX 0 

RND 

Kout 3 

1 

io* 

HLT 

Kin-2 

Kin+ 3 

AC 

Koutl 

log 

ENT 


X 

Kinl 

Kout 2 

Kout 2 

AC 

10 * 

10 * 

Kin 3 

- 

= 

ENT 


Kin-1 

Kin 2 

5 

Kout 2 

RTN 

= 

x>Q 



Po stisknuti PI se na displeji objevi cislo a stiskneme RUN. Objevi se 
ENT a muzeme vlozit libovolne cele kladne Cislo, po opdtovnem 
stisknuti RUN se zadava pocet cislic, stiskne se RUN a probiha 
vypocet. Na displeji se objevi zprava poCet nul, jednidek, dvojek,... 


Domaci uloha-kategorie CASIO 
Autor: Kohel Vladimir (23 let) 
Poradi: 1.(100 bodu) 


PI: MODE 73 

INV Vx 

Kout 4 

Kout 5 


Kin 2 

INV x 2 

Kout 6 

AC 

+ 

+/- 

Kin 4 

[(... 


Kout 3 

Kout * 

Kout 4 

+/- 

INV x=M 

= 

INVx>0 

- 

- 

Kout 2 

Koutl 

INVx^KI 

Kin 4 

...» 

= 

Kout 3 

INV x 2 

INV RND 

INV x>0 

= 

Kin 3 

Koutl 


Pred zahajenim programovani musi byt v registru K6 uJozeno 
libovolne nenulove cislo. Pred spustenim programu ulozimerucnedo 
registru data K4 (a), K5 (d), K6 (b) a M (Cislo 10), postaci vynuiovat 
registr KL Objevt-li se na displeji znak C, je mozno spustit program 
pro jina data az po zmacknuti klavesy AC. 
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VIDEOMAGNETOFONY 


(Pokracovani) 


Tak siroke pasmo nepfenasi ani vysilac, 
nebot' rozlozeni vysilaneho spektra je 
takove (obr. 4), ze v norme OIRT je nosna 
zvuku od nosne obrazu vzdalena 6,5 MHz 
a v norme CCIR dokonce jen 5,5 MHz. 
Kromh toho bylo statist! cky prokazano, ze 
se obrazove signaly s kmitoctem had 
3 MHz vyskytuji ve vysilanem programu 
jen ve zcela zanedbateln6m procentu. 
Proto se vsichni svetovi vyrobci komerh- 
mch videomagnetofonu shodli na opti¬ 
mal nim kompromisu v tom smeru, ze 



Obr 4. Rozlozeni spektra teievizniho 
signalu 



Obr. 5. Kmitoctove spektrum jasoveho 
signalu zaznamena van eh o na videomag- 
netofonpri pouziti uzkopdsmove kmitod- 
. tove moduiace' 



-Obr. 6. Buben ~s rotujicimi hiavami a zvu - 
kova stopa videomagnetofonu 


jasovy signal je pren&sen a zaznamena— 
v&n s hornim meznim kmitoctem jen 2,7 
az 3 MHz, coz, jak si d£le uk&zeme, zcela 
vyhovi pozadavkum na kqnstrukci a pro- 
voz videomagnetofonu i na dobrou jakost 
obrazu. 

Komercni videomagnetofon musi byt 
tedy schopen zpracovat tj. zaznamenat 
a tez reprodukovat signaly od nejnizSich 
kmitoctti az do stanovene hranice 2,7 az 
3 MHz. Takovy kmitoctovy rozsah (asi 18 
oktav) vsak neize zpracovat zpusobem, na 
ktery jsme zvyklf z bSzne magnetofonove 
techniky. Vystupni napett reprodukujici 
hlavy by totiz bylo pfi vysokych kmitoc- 
tech az o pet rddtj vetSi nez u nejnizSich 
kmitoctu a takovy rozdii by nebylo mozno 
vykorigovat za pfedpokladu, ze bychom 
chteti udrzet pfijatelne velky odstup ruSi- 
vych naphti. 

Proto se u .videomagnetofonu zazna- 
menava jasovy signal vyhradnh pomoci 
kmitohtove moduiace. PouzIvSi se tzv. 
uzkopasmovd kmitoctova moduiace u niz 
stejnosmerna uroveh bile barvy v obrazu 
odpovtda nosnemu kmitoCtu napfiktad 
4,8 MHz a stejnosmerna uroveh cerne bar¬ 
vy obrazu nosnemu kmitddtu 3,4 MHz. To * 
znamena, ze okamzity jas snimane sceny 
bude definovan urcitym kmitoctem mezi 
3,4 a 4,8 MHz (obr. 5). 

CL principu kmitoctove -moduiace vsak 
nutnh vyplyva let vznik postrannich pa- 
sem, kter£ se vytvareji nad i pod zaklad- 
nim p&smem. V uvahu pfichdzejici rozsah 
homiho i spodniho postranniho pdsma 
muzeme pfibliznd stanovit tak, ze zaklad- 
ni modulacni pasmo naob£strany roz§iri- 
me o maximalni sirku pfenaseneho pas- 
ma, tedy napr. o 2,7 MHz. Znamena to 
tedy, ze horni postranni pasmo bude 
dosahovat az do 

4,8 + 2,7 = 7,1 MHz 
a spodhi postranni p£smo do 

3,4 - 2,7 == 0,7 MHz. 

Uplnou jasovou informaci bychom tedy 
zaznamenali v p£smu 0,7 az 7,1 MHz, coz 
predstavuje asi 3,5 oktavy, takze proble- 
my s korigovantm jsou zcela vyfeseny. 
Princip kmitofitove moduiace, kterou pfi 
zdznamu jasoveho signalu pouziv&me, 
prinasi jeSte dalsi vyhodu. Jasovy signal 
Ize* zaznamenavat bez pouziti pfedmag- 
netizace, tedy prakticky do nasyceni za- 
znamoveho materialu, takze se pri repro- 
dukcineuplathujiamplitudove zmeny vy- 
stupnfho napeti, ktere by jinak signal 
relativnh malych vlnovych delek znehod- 
. nocovaly. Vystupni signal Ize oavics vy- 
hodou amplitudove omezit. 

Horsi probiemy vsak nastanou ve zpu- 
sobu jak signal f£du megahertzu zazna¬ 


menat a takb reprodukovat: Stanovime-li 
si napfiklad horni mezni kmitocet zazna- 
mu jen 5 MHz a budeme-li uvazovat efek- 
tivnf sirku sterbiny reprodukujici hlavy 
0,7 nm, pak bude muset mit nejvysSi re- 
prod ukovatelny signdl vlnovou delku ale- 
spon o 40 % vetSi nez je§irka sterbiny, jak 
vyplyva zteoretickych principu magnetic- 
keho zaznamu. Vyjdeme-li z upraveneho 
vzorce 


v=Af 

’ ^ 

kde v je . rychlost posuvu pasku vuci ^ 

hlave [m/s], 

X vlnova delka zaznamenava- 

’ nbho signalu [|im] a 

f kmitocet [MHz], 

pak zjistime, ze 

v = 0,7 ■ 1.4 ■ 5 = 5 m/s. 

Rychlost jakou se z£znamovy material 
musi pred hlavou pohybovat by tedymiu- 
sela byt nejmene 5 m/s. Snadno si spodi- 
tame, ze kotouh s 1000 m z£znamoveho 
materialu by nam poskytl zaznam a repro- 
dukci jen neco malo pres tri minuty. 
Nehledh k mechanickym problbmum je 
tedy tato cesta naprostonepouzitelni. 

Vsechny videomagnetofony, o nichz 
zde budeme hovorit, proto pouzivaji tzv. 
sikmy z&znam, kde je zaznamovy material 
posouvan v uhlu opasani 180° kolem 
bubnu s rotujicimi hiavami (obr. 6), takze 
^tyto. hiavy vytvareji na p^sku dlouhe, 
avsak velmi uzke stopy tak, jak je naznahe- 
no na obr. 7. Na tomto obrazku je nazna-^ 
6 ena pouze jedina obrazova. stopa, pfi- 
cemz obrazek odpovida skutehne velikos- 
ti, sifce p4sku i sklonu stopy u videomag¬ 
netofonu system u VHS. 

Jak vyplyva z obr. 6, jsou na bubnu 
umisteny dve hlavy.proti sobh, ktere rotuji 
rychlosti 1500 otacek za minutu, tedy 25 
otahek za sekundu. Jedna ot^hka bubnu* 
s hiavami tedy trva 40 ms a" vzhledem 
k tomu, ze za tuto dobu probehnou pfed 
paskem dvb hlavy, znamen^ to, ze kazda 
hlava zapise ve sve stope jeden pulsni- 
mek, trvajici 20 ms. Vzajemnou rychlost 
mezi hiavami a zaznamovym materialem 
urcuje prakticky jen obvodova rychlost 
hlav, nebof rychlost posuvu pasku jeproti 
ni mala. 

Rychlost posuvu pasku je u videomag- 
-netofond yolena tak, aby rotujici hlavy 
zaznamenavaly jednotlive stopy tbsnh 
vedle sebe bez mezer. Tak napfiklad 
u vyobrazen6ho systSmu VHS- je §ifka 
zaznamen^vane obrazove stopy 49 pm 
a sklon teto stopy vuci podelne ose pSsku 



Obr 8. K vykfadu o vypoctu rychlosti 
posuvu pasku, jestiize sirka stopa 
i - 49 pm a uhe/d = 6 ° (VHS) 



Obr. 7. Zaznamovy materia! se zakres/enou poiohou jedne obrazove stopy, stopy a /4 - - ~ 2i i r,A ' 

. zvukovd a synchronizacni systdmu VHS (ve skutedne velikosti) S4 IJ ,145 


kazde sousedici stopy od predesle vzda- 

. *- gsy 

a protoze kazdy. uplny snimek obsahuje 
informaci dvou nasledujicfch stop a pro¬ 
toze za jednu sekundu musf hlavy zapsat 
(6i reprodukovat) pades&t stop, must byt 
mezi 1. a 51. stopou.vzd&lenost 

I = 0,469 • 50 = 23,4 mm 

a to je tedy pribliznS potrebn6 rychlost 
posuvu pasku za sekundu. 

-Zustanme jeste chvfli u systemu VHS, 
u nehoz ma rotujici buben s hlavami 
prumer 62 mm, tedy obvod 19,48 cm. Pri 
rychlosti otaceni 1500 ot/min to odpovid& 
obvodove rychlosti hlav 


1500.19,48 


= 487 cm/s. 


Vzhledem k tomu; ze se hlavy oteceji ve 
stejnem smdru jakym je posouvan zazna- 
movy material, muzeme (pri zanedbani 
nevelke thyby vznikle sklonem stopy) 
rychlost posuvu od rychlosti hlav odecist 
a dostaneme tak skutecnou relativni rych¬ 
lost hlav vtici posouvajicimu se pasku 

v = 487 - 2,34 = 484,7 cm/s. 

Pres velkou relativni rychlost hlav vuci 
pasku (kolem 5 m/s) nemuzeme v z&dnem 
pripade ocekavat uspokojujicl prenos 
horniho postranniho pasma nad'SMHz 
a musime poditat s tim^ ze tato oblast 
bude pri reprodukci potlacena. Vzhledem 
k tomu, ze.tato oblast obsahuje v podstate 



Obr. 9. Usporadani obrazovych stop bez 
mezer a zapis hlavami se sikmymi sterbi- 
. nami 





Obr. 10. Prakticke pro vedeni sk/onu ster- 
‘ bin obrazovych hlav 


shodne informace jako dolni postranni 
. pcismo, neprojevi se tento nedostatek 
, nikterak vyrazne- I tak vyuzivame dolniho 
postranniho pasma priblizne jen do kmi- 
todtu kolem 1 MHz, nebof pasmo pod 
1 MHz pouzijeme vyhodne k jinym ude- 
lum, jak si podrobnl vysvetlime. 

Vrafme se jeSte na okamzik k obr. 7, 
ktery je, jak bylo refieno, nakreslen ve ; 
skutedne velikosti, tedy i .se vzctjemne 
odpovidajicimi pomerysiiky pasku, delky 
a sklonu obrazove stopy (mene jiz ovsem 
jeji sirky). Protoze si vsak v dalSim textu 
budeme muset vysvStlovat radu otazek, 
tykajicich se obsahu jednotlivych stop 
a bylo by zcela nemotne zakreslovat tyto 
informace do stop sirokych radove dese- 
tiny mikrometru*, budeme se muset uchylit 
ke zpusobu, ktery je ve vetsine publikad, 
pojednavajicich o videomagnetpfonech, 
bezny. Sirku jednotlivych obrazovych 
stop ve vsech obr^zcfch z&mern6 zv§tsi- 
me, tim stejn§ nepomernS zkr£time jejich 
deiku a zvetdme jejich sklon. Upozornuji 
na tuto skutecnost ctenafe pouze proto, 
aby je tento nutny-nepomer v dalsich 
obr&zcich. nem£tl. (To samozrejmS plati 
jiz o obr. 6 a 8.) 

A zacneme hned bbrazkenrv9. Jak jsme 
si jiz rekli, konstrukteri vsech komercnich 
videomagnetofonu byli nuceni umfstit 
jednotlive obrazove stopy zcela tesne 
vedle sebe {bez' mezer), pokud chteli 
zajistit maximalm vyuziti plochy zazna- 
moveho materialu. To vsak prineslo se- 
bou-urcite problemy, z nichz-prvy je 
preslech ze sousednich stop. 

Vzhledem k tomu, ze jagovy signal, jak 
jsme si vysvetlili, je zaznamen&vdn v pas- 
mu asi od 1 do 5 MHz, obsahuje signdy 
relativne kratkych vlnovych delek. A jak 
dobfe zname z praxe bfeznych magneto- 
fonu, signalova uroven na reprodukujici 
hlav^ je v tom pripade vyrazne zavisla 
ha optimalni poloze sterbiny (kolmosti 
vCidi smeru posuvu pasku), Toho kon-- 
strukteri videomagnetofonu vyuzivaji 
a upravuji obe rotujici hlavy tak, aby jejich 
Sterbiny s kolmici na smSr jejich rotace 
sviraly urdty uhel. Jedna stdrbina je nato- 
cena o urcity uhel vlevo, druha vpravo. 
Prakticke pro vedeni hlav je na obr. 10. 
Touto upravou Ize u videomagnetofonu 
zajistit vyhovujici potlaceni preslechu ja- 
sovSho signSlu ze sousednich stop, je- 
jichz zapis tedy vypada tak, jak bylo 
naznadeno na obr. 9. 

i 

technicke principy, o nichzjsmedosud 
hovorili, ^plati pro videomagnetofony 
obecne a jsou pouzivany u vsech tri 
jmenovanych syst6md: VHS, BETA i VI¬ 
DEO 2000. Tyto systemy se v$ak vzdjemne 
lisi^jak sirkou zaznamenavane obrazovd 
stopy, tak i drkou zvukovych stop, lid se 
dale i sklonem obrazove stopy, rychlosti 
posuvu p&sku i plochou, na niz jsou 
signaly zaznamen^vany. V riasledujicim 
prehledu si proto ujasnime-vzajemne roz- 
dily mezi jmenovanymi systemy. 


VHS BETA VIDEO 


I 



•2000 

Sirka zazn. materi&lu (mm) 

12.7 

12.7 

12,7 

Rychlost.posuvu (cm/s) 

2,34 

1.87 

2,44 

Prum6r bubnu (mm/ 

62 

74,5 

' 65 

Relativni rychlost 



v 

hlav v06i p£sku (m/s) 

4,84 

5,83 

5,08 

Delka obraz. stopy (mm) 

97 

122 

102 

Sirka obraz. stopy (jim) 

49 ' 

32 

22,6 

Sirka zvuk. stopy (mm) 

1 

1,05 

0,6 

$lrka synchr. stopy (mm) 

0,75 

0.6 

neni 

Odklon Sterbiny obraz. 




hlav vudi kolmici ke 




smeru jejich pohybu ■ 

6° 

7° 

15* 

Uhel obraz. stopy 

5°58' 

5° 

2°39' 

Spotreba p6sku (m 2 /h) 

1.09 

0,87 

0,56 ^ 

Z£kt. hract dobs 




(max) (min) 

250 

,215 ■ 

2x240 


Z tohoto prehledu.vyplyva, ze v§echny 
tri jmenovane systemy pouzivaji zazna- 
movy material shodne §irky, ovsem ve 
vzajemne nezimennych kazetach. Syste¬ 
my VHS a BETA vyuzivaji pro z&znam 
obrazoveho, zvukoveho a synchronizac- 
niho signalu cele §irky pulpalcoveho p^is- 
ku, takie po ukonceni z^znamu ci repro- 
dukce je nutno p4sek previnout zp6t. 
System VIDEO 2000 vyuziva k zaznamu 
obrazovdho a zvukoveho signalu (syn- 
chronizadni stopa u tohoto systdmu od : 
pada, jak bude vysvetleno pozddjr) pouze 
polovicky si'fky p^sku, takze po skoncent 
z&znamu v jednom smeru Ize kazetu obra- 
tit a pokracovat v zaznamu v druhem 
smdru (obr. 11). 

Vidime dale, ze ani relativni rychlosti 
posuvu nejsou vyrazne odliSne, z cehoz 
. vyplyv^ i skutecnost, ze jakost 2 aznamu 
u vsech tri systemu je prakticky rovnocen- 
na. Nesmime totiz zapoiminat nti to, ze 
mezni kmitocet, ktery je zanzent sc hop no 
reprodukovat, nezavisi pouze na relativni 
rychlosti posuvu, ale tez nad'rce Sterbiny 
reprodukujici hlavy. 

V 

' Z£znam barevnd informace 

Vsechny komerdni kazetove videomag- 
“ netofony, o nichz tento 6l^nek pojednava, 
umozhuji zaznam i reprodukci nejen 6er- 
nobileho, ale i barevn^ho obrazu. Z obr. 
12 vyplyva, jakym zpusobem je ve vysilaci 
do jasoveho obrazoveho signalu barevna 
informace vkl^d^na. (Pokradovani) 


jaspvy signal i i bartvny signal 


Obr. 12 ..,, Umisteni “ signalu s barevnou 
informaci v jasovem kanalu teievizniho. 
vysllani 


pomocno stopa 2 zvukova sto - 
\0,325 mm po 2 -065 mm 


. smerposuvu 2 .obrazovo stopa 2 (Oft23 mm) 


jpomocna sbpa 1 
0,325 mm 


| zvukova stopa 1 
m 0,65 mm $ 

to 

o 


- smer-posuvu 1 }obrozova stopa 1 (0,023 mm) 


Obr: 11. Usporadani stop u systemu VIDEO 2000 kde je v kazdem smeru zakreslena 
jedna obrazova stopy a stopa zvukova. Vnitfni stopa je prozatim nevyuztvana pomocna 
stopa (ve skutedne velikosti) 


Stereofonm zesilovac 

ZETAWATT 1420 

Ing. Josef Zigmund, CSc. 

(Dokoncent) 

Celkova mechanicka sestava zesi 7 vinuti, aby byla zajist£na spolehlivost 
lovace ZETAWATT 1420 je patrna vykonovych zesilovafcu MDA2020. Na 
z obr. 5. Desku s plosnymi spoji jsem kazde civkov6 telisko nejdnve navine- 
pfipevnil k Sasi zesilovaSe (obr. 6) me polovinu primSrniho vinuti - 825 
sesti srouby M 2,5 s distancnimi pod- zavitu dratu o 0 0,4 mm CuL ve vrst- 
tozkami vySky asi6 mm. Sasizesiiova- vach, pricemz kazdou druhou vrstvu 
ce (jezhotovenoz polotvrdeho hliniku prolozime lakovanym pa'pirem tlousf- 


ztrezistor R23, ktery je zapojen v pfi- 
vodu ke svitive diode D7, indikujici 
zapnuti zesilovaSe. 

Na zadnim panelu Sasi jsou umiste- 
ny dve reproduktorove zSsuvky, za- 
suvka pro stuchatka a pod nimi spinac 
reproduktoru (packovysifovy spinac), 
rezistory R22, R122, a dale Styfi nf 
konektorove zasuvky. Pritom zasuvka 
pro gramofon je umistena co nejdSle 
od transformStoru.' 

K pfipojeni zasuvek vstupu jsou 
pouzity stinene kabliky. Stineni je 
pripojeno jak na strane zasuvek, tak 
i na strane desky s plosnymispoji. Pro 
dosazeni vyhovujiciho odstupu cizich 
napeti je nutno vodive spojit pouze 
dutinku 2 zasuvky pro gramofon s kry- 
tem teze zasuvky a kryty vsech zasu¬ 
vek se Sasi. Vodive dno sasi soucasne 
tvofi nezbytne stineni desky splosny- 


tlouSfky~27nm~obnirteho~doTvanrl:) ~ky~0;06~mm ”Pak nSsleduje izolace mi spoji^ 

tvori zadni pane! a dno v jednom mezi vinutimi ze dvou vrstev tehoz Kryt zesilovace ZETAWATT 1420 
celku. Pod hlavy pfednich tri Sroubu papiru. Potom navineme polovinu se- jsem zhotovil z oceloveho. plechu 
pfichycujicich desku sploSnymi spoji kundSrniho vinuti - 100 zavitu dratu tloust’ky 1 mm, ohnuteho do. tvaru 
jsem zasunul pfedni panel ve tvaru o 0 1,0 mm CuL ve vrstvach bez pro- U (obr. 11). Je pfipevnen tfemi uhelni- 
U zhotoveny z polotvrdeho hliniku kladu. ObecivkyvinemestejnymsmS- ky v rozich^dna sasi, mjsto Stvrteho 
tlouSfky 1 mm (obr. 7). rem. Po sestaveni transformatoru uhelniku jevyuzit levydrzSk pro uchy- 

Soucastky zdroje jsem umistil pri- spojime^onceobou^otovm^rimar- ceni sit'oveho spinace. Pro vymezeni 
mo na sasi. Kondenzatory C19 a Cl 19 niho vinuti, takze vyvody jsou tvoreny. vule mezi timto drzakem a krytem je 
jsou pripeyneny ke dnu sasi dvSma zacStkem jednoho vinuti azacatkem na levem drzaku pfichycen uhelnik, 
prlchytkaml z oceloveho plechu (obr. druhSho. Stejnym zpusobem spolime jehoz jedna strana tvori distanSni 
8). Jejich pouzdra nesmi byt vodive i sekund&rni vinuti, spojene konce podlozku ttousfky 2 az 3 mm. Kiyt se 
’spojena ani se Sasi, ani navzajem. Ke obou polovin tvori stred vinuti. opira o zadni panel Sasi, ktery presa- 

dnu sasi 4e dale pripevnSn -dvema Transform ator je -ke dnu Sasi pri- huje asi 2 mm a je zasunut pod horni 

Srouby M2,5 a distancnimi podlozka- pevnen Styfmi Srouby M4 s distancni- ohnutou 6ast pfedniho panelu a pfi- 
mi vySky asi 12 mm drzak diodzhoto- mi podlozkamiyySkyasilO mm.Vedle' tom se opira o sloupek zhotoveny 
veny z nevodiveho materiSlu, napf. nSjJsem umistil na.zadni panel Sasi z kulatiny nebo ctyrhranu6 mm delky 
pertinaxu (obr. 9) a sifovy transfor- pouzdro sit’ove pojistky REMOS a za- asi 52 mm s vnitfnim zavitem M 2,5 na 

mator. ^ suvku site. K uchycenisifovehospina- jednom konci. Pro jeho upevneni je 

Pro dosazeni malS vySky zesilovace ce Isostat jsem pouzildvadrzaky(obr. vyuzitstredni pfedni sroubpfichycuji- 

jsem pouzil stejny transformer jako 10). Jeden je pfipevnen Sroubem M2,5 ci desku s ploSnymi spoji. 

u zesilovaSe ZETAWATT 2020, s jad- pfimo k desce s ploSnymi spoji. Pro Celkove rozmery zesilovace ZETA- 

rem C typu 20 004 pro pfikon 60 W se pfipevnSni druheho drzaku je vyuzit WATT 1420 jsou 300x65x220 mm. 
dvema civkami' ZmenSil jsem vsak levy pfedni Sroub pfichycujici desku 

ponSkud pocet zavitu sekundarniho s ploSnymi spoji. Mezi drzSky procha- '' ^ 

Vlastnosti zesilovace 



Prednosti popisovane konstrukce 
je, ze- na zesilovaci neni tfeba nic 
nastavovat. Zesilovac by mel pracovat 
na „prvni zapojenr*. FJfedpokladem 
jsou vSak kvalitni soucastky a pecliva 
prace. Je vhodne vSechny souSastky 
pfed zapSjenim pro jistotu zkontrolo- 
vat a take prohlednout plosne spoje, 
nemaji-li vlasove trhlinky nebo ne- 
jsou-li vzajemne propojeny vlasovym 
spojem. x 

-Tfebaze se na zesilovaci nemusi 
nastavovat stejnosmerne pracovni re- 
zimy, doporucuji je zkontrolovat. Tim 
se Ize pfesvedcit, zda jsme pf i zapojo- 
vani neudSlali hrubou chybu, nasled- 
kem ktere by se mohly napf. znicit 
integrovane obvody. 

Nejprve zapojime zdroj azkontrolu- 
jeme jeho vystupni charakteristiku, 
zejmena napeti naprazdno. Pfi nepri- 
pojene desce s ploSnymi spoji by 
napeti na kondenzatoru C19 i Cl 19 
nemelo presahnout 20 V. Pokud by 
tato napeti byla vet§i, coz se muze 
projevit pfi pouziti jineho transforma- v 
toru nez popsaneho, museli bychom ^ 
odvinout n^kolik zavitu sekundarnich W 


Obr. 5. Celkova sestava zesilovace 




Obr: 7. Pfednf panel 


vinutl.il a IIL Z6vislost celkoveho vy-. 
stupniho nap§ti U (mezi kladnym po- 
iem C19 a z£pornym polem C119).na 
odebiranem proudu / pfi pouziti po- 
psaneho transform&toru je na obr. 12. 

Pak zmefime klidovy proud zesilo- 
vaee(t}. bez sign&u a-s regutetorem- 
hlasitosti v nuiove poloze). Protoze 
,podle udaju vyrobce muze byt klidovy 
proud MDA2020 az 140 mA, MA1458 
az 5,6 mA, nemel by byt klPdovy proud' 
celeho zesilovafce v§t§K nez asi 
300 mA. Nakonec zkontrolujeme na- 
pajeci napeti operacmch zesilovacu. 
Na kondenzatorech C17 a Cl 17 ma 
byt 10 ai 15 V; napeti ize upravit 
zm£nou odporu rezistoru R21 a R121. 

Po kontrole stejnosm§rnych napeti 
muzeme zesilovad prakticky prezkou- 
seta pokud m&me k dispozici mdfici 
pristroje, zkontroiovat jeho para- 
metry. * / 


^ 3 



Obr. 8. rPrlchytka 
kohdenzatoru 


;* 0 02 0^0,6 0,8 1. V & W 1# 2 

Obr. 12. Vystupni charakteristika napaje- 
— cihozdroje „ 



20 30 50 VO 200 300 500 Ik & 3k 5k 10k '20k 
* " ^ / [Hz] 

Obr. 13. Rozsah regutace basu a vysek. 


U popisovaneho vzorku zesilovafce 
ZETAWATT 1420 jsem zmeril rozsah 
regulate tonovych korekci (obr, 13). 
Pri stredni poloze regulatoru basu 
a vysekbyi krrutodtovy prubeh zesileni 
v p4£mu 20 Hz az 20 kHz v pasmu 
±1 dB. Obvod fyziologicke regulace^ 
hlasitosti nebyl zapojen. KmitoStovy 
prub£h zestieni pro magnetodyna* 


mickou prenosku se li$il od charakte- 
ristiky RIAA o men6 nez 1 dB. 

Vstupni citlivost pro vystupnivykon 
15 W na 4 Q pfi stfedni poloze regui&- 
toru symetrie dos&hla pro gramofon 
4,4 mV pfi 1 kHz, pro ostatni vstupy , 
280 mV. MaximSIni napeti, ktere je 
schopen zesilovacna vstupu gramo¬ 
fon zpracoyat bez zvet§eni zkresleni, 
















je 80 mV pfi 1 kHz, na ostatnich vstu- 
pech 2,8 V. Rozsah regulacesymetrie 
byl l 2 dB v kazdem kanale. 

Maximalni vystupni vykon pfi pl- 
nem vybuzeni jednoho kanalu dosahl 
17,5 W na 4 Q, pfi plnem vybuzeni 
obou kanalu 2x15 W. Napajeci napeti 
zdroje se pfitom zmensilo na ±14,5 V- 
Nelinearni zkresleni jsem nemefil'ne- 
bot’ je dano vlastnostmi integrova- 
nych obvodu MDA2020, ktere udava ‘ 
vyrobce. .. 

' Pfi pfisnych pozadavcich nashod- 
nost parametru obou kanalu je tfeba 
vybrat pfislu§ne soucastky s toleranci 
5 % a pouzit tandemove potencio- 
metry se zarucenym soubehem (TP 
289). . 

Velikost cizich napeti. na vystupu 
zesilovace pfi zapojenem vstupu gra- 
mofon dosahla 4 mV, pro ostatni vstu- 
py byla mensi nez 0,5 mV. Pfitom 
pfipominam, ze je nutne dodrzet po- 
^psany zpusob zemneni a -propojeni 
obvodu v zesilovafci. Elektricka a me- 
chanicka zem zesilovade smi byt pro- 
pojena pouze v jedinem bode, a to 
uvstupni zasuvky pro gramofon! Po- t 
kud bude zesilovac vestaven ve dfeve- 
ne skfifice, musi se deska s pi os ny mi 
spoji dodatecn£ stinit ze strany spoju 
kovovou folii, kterou je nutno vodive 
spojit s mechanickou zemi zesilovace 
(kryty vstupnich zasuvek). > 

Chceme-li k zesilovaci pfipojit gra¬ 
mofon $ krystalovou pfenoskou, vy- 
pustime vsechny souc&stky korekcni-' 
ho pfedzesilovade, zvetSime odpor 
rezistoru R5, R15 na 1 MQ, rezistoru 
R17, R117 na 0,82 MQ a pfipadne 
zapojime na jedne ze zasuvek pro 
magnetofon 0,27 MQ mezi dutinky 1 
a2 astejny rezistor.mezi dutinky.4 a 2. 
Ziye vodifie stineneho kabliku od za¬ 
suvky pro gramofon pfipojime na vy- 
vody 1 pfepinace vstupu Pf e , Pf f , stine- 
ni do bodu 6 desky s ploSnymi spoji. 

Ve srovn&ni se zesilovacem ZETA- 
WATT 2020 ma zesilovac ZETAWATT 
1420 vetSi rozsah regulace vysek 
a vet§Lodstup cizich napeti, zejmena 
pfi zapojenem vstupu gramofon. To 
bylo dosazeno zapojenim Baxandal-. 
lova korektoru pfimo mezi male vnitf- 
ni impedance operacnich zesilovacu 
102/1 a 102/2 (103/1 a 103/2), pouzi- 
tim samostatneho korekfcniho pfed- .. 
zesilovace pro gramofon a kratkymi 
pfivody ke vstupum operacnich zesi- 
tovaCu 101/1 a 101/2. v. 

Domnivam se, ze novy zesilovac 
ZETAWATT 1420 uspokoji fadu za- 
jemcu o 'kvalitni, pfitpm jednoduchy 
a pfi dnesmch cenovych felacich pou- 
zitych integrovanych obvodu i levny 
jakostni pfistroj. 


Seznam souCastek 


R12, R112 
R13, R113, 
R14, R114 
R15, R115 
R.16, R116 
R17, R117 
R18, R118 
R19, RT19 
R20, R120 
R21.R121 
R22, R122 
R23 

Kondenzatory 
C1.C101 
C2, C120 

C3.C103 
C4, Cl04 
C5, C105 
C6, Cl06 
C7, Cl07 
C8.C108 
C9, Cl 09 
CIO, C110 
C11.C111 
Cl 2, Cl 12 ' 
C13, Cl 13 
C14, C\14. 
C15, Cl 15 ' 
C16,C116 
C17.C117 
C18.C118 
C19.C119 


560 Q 
0,1 MQ / 

1,5 kQ \> " 
0,1 MQ 
2,2 Q / 
22 kQ \y ? 
120 Q 
120 Q 
120 Q j 
680 Q l/ ** 
120 Q 

3,9 kQ/0,5 W 


10 fiF, TE 003 . 

10 nF, TGL5155 
nebo TC 235 
3,3 nF.TGL 5155 
5 uF, TE 004 
1,5 nF, TGL 5155 * 

47 nF.TC 216 nebo TC235 
22 pF, TK 774 
2,2 nF, TGL 5155 
1 nF,TC215 
0,1 jiF, TK 783 
5 *iF, TE 004 
150 pF.TK 774 
0,f nF, TK 783 
0,1 nF, TK 783 
0,1 nF, TK 783 
0,1 jiF, TK 783 
200 *iF, tE 984 ■ 

0,1 *iF, TK 783 
5000 jiF, TC 936a 


i /f 


Potenciometry (TP283 nebo TP289) 

PI + P101 50 + 50 kQ, lin. 

P2 + P102 50 + 50 kQ, lin. 

R3.+ P103 25 + 25 kQJog. s odbockou 

P4 + P104 5 + 5kQ, lin/ . . 


Potovodicove soudastky 
101,102,103 MAI 458 
104,105 MDA2020 

D1.D101, 

02, D102 ■ KYI 30/80 
D3, D4, 05, D6 KY708 
D7 svitiva dioda 

Ostatni soucastky ^ 

3 vybavovaci pfepinace Isostat se ctyf'mi prepi- 

nacimi kontakty, sprazene, Pri 
sitovy spinab p^bkovy, Pf2 
sifovy spinac Isostat, S 
sitovy transformator 220 V/2 x 13,5 V, 60 W, 

podle popisu v textu (nebo jiny) 
pojistkove pouzdro REMOS 
trubickova pojistka 0;8 A v . 

sifova^asuvka 

nf konektorova zasuvka - 5 ks 
reproduktorova zasuvka - 2 ks 

• • • 

OVERENOVREDAKCI 

Zesilovac jsme postavili z bezne nakou- 
penych a pfekontrolovanych soufcastek - 
po osazeni desky s ploSriymi spoji praco- 
val „na prvni zapojeni" pfesne podle 
popisu autora. Je tfeba dat pozor pouze 
na jedno - bude*li pfi maxim£!nim ,,vyto- 
cenP‘ potenciometru vysek signal pone- 
kud zkreslen, je tfeba upravit hodnoty 
korektoru vy§ek tak, aby k tomuto jevu 
nedochazelo (upravit kapacitu kondenz^t- 
toru C5 nebo odpor rezistoru R6, R7). Ze- 
silovad Ize doporucit ke stavbe i mene 
zkusenym z^jemcum. 


UNIVERZALNIT0LERANCNIINDIKAT0R 
S DI0DAMI LED 


Franti§ek KyrS 

. < 

Pro posouzeni urovn§ signdtu, stavu 6i funkce^zafizeni 6asto zcela stadi 
omezena presnost analogov^ indikace r6du 10 ai 20 %. Pfi uziti pfesn6j§ich 
indik^toru pak vlastnd pfirazuje obsluha dteny udaj urdHdmu tolerandnimu 
poll, z n§hoz vyplyva celkov^ hodnoceni. Nej6a$t^j§imi indikdtory jsou 
dosud rudkov^ mdfidla, jejichz presnost nebyv^ vyuiita, navic maji i nedo- 
statky jako jsou setrvadnost m§riciho syst^mu, mal k odolnost vudi vibracim 
aj. Mfsto m^fidel Ize pouzit dislicov^ dlspleje - nevyhodou je, pfedev&im 
v na^lch podmfnkdch, znadnd cena a velky prikon. Urditym kompromisem 
jsou bodov6 indikdtory s diodami LED. Velmi dobry pfehled o dvou 
zakiadnich formdch pristupu'k jejich fe§eni Ize ziskat z dlanku [1], [2J. 


■Rezistory (TR212) 


R1, R101 
R2.R102 
R3, R103 
R4, R104 
R5, R105 
R6, R106 
R7, R107 
R8, R108 
R9.R109 . 
R10.R110 
R11.R111 


47 kQ [/* 
330 Q ° * 
0,27 MQ 
33 kQ , 

22 kQ SJ t \ N 
1,2 kQ 

1.2 k Q'\Jk 
18 kQ \JX 
5,6 kQ V7; 
5,6 kQ V ' 

3.3 kQ 




; Tento 6IAnek se zabyva n^vrhem uni- 
yerz^ilniho toleraniniho indikAtoru s 5 
LED, co nejjednodu§§iho a nejlevnej§iho. 
S ohledem na univerzalni vyuziti jeuvazo- 
v£na moznost jednodu§e volit dva dfuhy 
-dinnosti displeje (mddy). 


Diskuse zobrazeni 

Indik^tor muie indikovat m§fen6 urov- 
n6 pohyblivym svetelnym bodem, obr. la, 
nebo pohyblivym svetelnym rozhranim, 
obr. 1c. Pfi omezenem p.ottu indikacnich 
prvku je omezena i rozli§ovaci schophost 
indik&toru (obr. 2a). , 

Z konstrukcniho hlediska je znadnym 
prob!6mem zajistit ostr6, nespojite roz- 
hrani jednotlivych tolerancn/ch poli. Na 
druhe -strand je omezena ^ozliSovact 
schopnost indikatoru vyhodna z hlediska 
, jednoduchosti a rychlosti Cteni mSfenaho 
udaje a rozhodovani obsluhy. 

Klasicke fe§eni indikatoru s 5 svitivymi 
diodami s rozlozenim tolerancnich poli, 
obr. 2a, ma pfesnost indikace 25 % z pln6- 
ho rozsahu. Prakticky dvojnasobna pfes¬ 
nost dale popisovanaho reSeni vyplyva 


z odliSna formy zobrazeni (obr. 1b). Jak- 
mile se m§fena uroveh pohybuje na roz- 
hrani dvou sousednich tolerandnich poli, 
sviti oba LED. Z pomaru svatelnych inten- 
zit pak Ize hodnotit odchylky.(±) od 
prahova urovna. Je vSak vzdy zajiatano, le 
jedna z diod sviti prakticky plnou intenzir 
tou. Indikace je proto „spojita“ v ceiam 
rnzsahu (obr. 2b). Mod displeje-svatelny' 
bod, svatelna rozhrani - se podle charak- 
teru mefena veli6iny muie volit jedinym 
logickym signaiem. 


a) _ b) c) 


tw. 

. 757 .- 
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257 . 
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d) 


7 

075 
- 1_<5 j 

- .p 

i ! J) 

i 

p~— 

'+Q 5 +1 
0.25 

0 


. Obr. 1. Funkce a format displeje 
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Koncepce 

Blokove schema indik^toru je na obr. 3. 
Diky 02 je zaji§t&na minimalni z£t6z me- 
reneho objektu (vefky vstupni odpor), 
dale moznostnastavitcitlivostaofsetnuly 
indikdtoru vufii vstupnimu napeti: Vystup 
OZ ovl&da pres etverici spinacich kompa- 
r&toru (tranzistory) primitivni kombinaSni 
iogiku (invertory, hradla NOR) buzeni LED 
a mdd displeje. 

Urovnove kompar^tory, 

~ . iogtka displeje 


nyni dvojn&sobkem /b2>'/bio» = W V/Ri: 
Protoze se vsak dvakratzvetSi i kolektoro- 
vy proud, /ci(b) .= U + /b. budou napdti £/ c es 
obou tranzistoru T1, T2 vlivem shodneho 
pomerneho buzeni prakticky totoinA. P6- 
dobne je tomu pri dafSim zvetsov&ni U^t, 
pri meznim hap6ti 1,4 V budou pomery 
proudu 

^Bl^B2^B3^B4 — i QA - = 8;4:2l1. 

Shrnuto: zm6na &U**, potrebnakdefi- 
nici mezntch stavu libovoln6ho tranzisto¬ 
ru (vede-nevede), urcuje obor tolerancni- 
ho intervalu. Saturadm nap6tt tranzistoru 


jsou dfky prakticky konstantnimu pom§ru 
B shodn£ a tvori zakladnr napefovou 
referenci kompardtoru. Prahov£ uroven 
se autdmaticky posouvd podle velikosti 
vstupniho nap&ti - tim je m6reny rozsah 
rozdelen na shddnA tolerancni pole. 

PfesnosL idealizovaneho prikladu na- 
ruSuje krome rozptylu parametru T1 ai T4 
pFedevsim to, ze: 

a) napeti ^be neni konstantni, je z&visle na 
kolektorovem proudu a teplote,^ 

b) pomery proudu /c^b pri shodnych od* 
porech R c vlivem nenuloveho nap&ti 


ZAkladni napefov£ reference libovolne- 
ho tranzistoru T n ie urcena saturadnim 
rezimem trazistoru T^. Plati-li, ze 
fell b = k, je t/cEs stabijni v Sirokdm rozsa- 
hu prdudii/c (obr: 4). Jeho teplotni zavis- 
lost je v predpoktedand aplikaci zanedba- 
teln£. B£zov6 proudy tranzistoru T1 az T4 
v zapojenr na obr. 4 Ize-detinovat jako- 
/ex = (i^vst ~^box)/^bx- Predpokladejme re- 
zistory R1 az R4 shodnych odporu a kon¬ 
stantni nap§til/ B E = 0,6 V vstupniho tran- 
zistorovdho prechodu. 



Obr. 3. Biokovg schema indikatoru 


t Pri nap&i 0^ = 0,6 V budou vsechny 
komparacni tranzistory uzavreny,/ b* = 0. 

S rfcstem se nejprve otevir& a pak 
pfech&zi do saturace tranzistor T1. Pro 
urdite napdti /y w i>0,6 V, urdend volbou 
R1, Ize definovat pomerfl = / c1 // B i atjm 
takd saturadninapeti t/ctsi (obr. 5): Pred- 
poktddejme takovd nastaveni; pri kterem~ 

4 -AL/vst-= t/cesi = 0,2.V. OdpovidajictUvst, 

pri kterdm je T1 v bezpecnd definovandm 
saturadnim rezimu, je rovno 0,8 V, proud 
/bim - (i/«t-i/BEi)/R1 - 0.2 V/R1. PH dal- 
sim zvetsov^nt se otevira T2. Proud/ A , 
tekouci kolektorem saturovaneho T1, je 
omezen nezakreslenym vnitfnim odporem 
nap^jeciho zdroje a od mezniho proudu 
asi 2 mA se prakticky nemenf. Bude^li Uv# 

1 V, bude v saturaci i tranzistorT2. Proud 
/B 2 bude roven 0,2 V/R2, proud /bi bude 



Obr. 4. Tranzistor vsaturadnfm rezimu pri 
B = konst. 


a) 




b) 
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f 'Obr 5. Regent komparatoru 


24/cEan-i) jako reference se mlm6 zme nsu- 
jiod T1 k T4. Proto nejsou redlndd v§ech 
tranzistoru zcela shodna. 

V kone^n^m zapojeni, kde proudy / c 
.nejsou omezeny diskretnimi odpory, ale 
vyuiiva se charakteru navazujicich vstLT- 
po logiky TTL, je naruSena i spojitost 
um§ry/ C ^ B . To vSak neni pod$tatn§. Roz- 
hodujici je fakt, ze v prahovych urovnich 
jednotlivych tolerandnich poK je vlivem 
zp^tnovazebnfch emitorovych smy6ek 
mozno doscihnout bez vyb^ru soud^sti 
pfesnosti r^du %. Minimalni pocet obvo- 
dovych prvku a moznost jednoduSe spo- 
Ie6ne teplotnS kompenzovat zavislost na- 
peti Ube v§ech tranzistoru se ukazuji jako 
vyrazna prednost tohoto neobvykldho za- 
. pojeni komparatoru. ’ ' 


Uk 


0.6 V 0 f 7V 0,8V 0.9 V 


Wurssfx tAoica 


1,0 V liv 12 V 13 V UV- 

Obr. 2. Roziigovaci schopnost kiasickbho 
(a) a modifiko vaneho (b) indikatoru s po- 
hybfivym svetefnym bodem 


Vlastni logika indikatoru md dve funk- 
ce. Za prv6 kombinadni cestou ovlada 
m6d displeje. Jsou-li naspoleCnych vstu- 
pech hradel NOR urovng log. 1, je na 
jejich vystupech trvale log. 0. Jakmile 



sepne pnsluSny kompara£nl tranzistor, 
pFechazI vystup invertoru na log; 1 a svltf 
„jeho“ LED. Tak je jednoduSe upraven 
rezim svgtelneho rozhranl. 

Rezim svdtelneho bodu se nastavl pri- . 
lozenlm tirovnh log. 0 na spolefcnou 
sbSrnici hradel NOR'(obr. 6). Pri nulovem 
vstupnim nap§ti je 4/ K rovno 0,6 V, v§ech- 
ny tranzistory jsou rozepnuty, svltf LED Or 
Zv§t§l-li se 4/ v s,. spina nejprve TO, zhasne 
LED 0 (na vystupu HO log..1), rozsvScI se 
LED 1 (na vystupu II log. 1, na vystupu HI 
log. 0). Pri dal§lm zv§t$enl4/„ t spln& i T1, 
proto zhasln4 LED 1 (na vystupu HI log, 
1), rozsvScI se LED 2 (na vystupu 12 log. 1, 
na vystupu H2 log: 0) atd. 

Z4kladnfm probtemem obvodovgho re- 
Senl indik£toru je zajistit jednoznafcnost 
indikace (potla&it blik4nl, zmensov&ni 
jasu LED, popr. upln^ho vysazeni indika¬ 
ce v t#sn6m okoll prahovych urovnl tole- 
ranCnlch poll). Pri pouzitl kombinaCnl 
logiky k vyhodnocenl urovn§ se obvykle 
jako kompar^tory pouzlvajl Schmittovy 
klopne obvody s vnucenou hysterezl. 

V popisovanem zapojenl s omezenym 
pobtem LED jsou naopak oblasti praho¬ 
vych urovnl pouzity ke zlepSeni presnosti 
indikace. Oblast prahovb urovn§ indikuje 
displej soufcasnym svitem dvou soused- 
hlch LED. Resent vych£zf z prubbhu li- 
nedml oblasti vystupnlch charakteristik 
obvodu TTL, kterb odpovlda uroven 
vstupnlho nap&tl asi 0,8 az 1,4 V. Jakmile 
bude aktivov&n libovolny tranzistor 
komparadnlho obvodu, zmenSI se jeho 
nap§tl Uce pod uroven 1,4 V, napbtl na 
vystupu navazujlclho. invertoru se bude 
proporcionalne zv§t§ovat. Pfejde-li tran- 
zistor do definovanbho saturabnlho rezi- 
mu, m4 vystup prisluSneho invertoru bez- 
pednou uroveh log. 1.- Predpokl^dejme, 
ze se s rustern 4/v* t napr. plyniile rozsvltil 
LED1. S da(§im zvbtSovinlm 4/vst se bude 
otevlrat T1, proto se nejprve plynule roz- 
svltl LED2. Protoze, vstupy hradel NOR 
majl vubi kolektorum tranzistoru (i vstu- 
pum invertoru) kiadny napSfovy ofset, 
urbeny ubytky na /? a azR d , prechazejl 
vystupy hradel k log. 1 se zpoid6nlm._ 
Teprve po rozsvlcenl LED 2 prakticky na 
piny jas zmen§uje se jas diody LED 1 
a opacnb. Male posuvy urovne merenbho 
sign&u v okrajovych oblastech toleranc- 
nlch poll jsou proto spojitS indikovdny 


pomSrem jasu dvou odpovldajlclch svltl- 
clch diod. 

V grafu na obr. 2b jsou zn£zornena 
jednotliva toleranCni pole i oblasti praho¬ 
vych urovnl, nam§Fen£ s hodnotami sou- 
6astl, uvedenymi na obr. 6. Malbodchylky 
v linearity jsou zanedbatelne v0£i rozsahu 
tolerandnlch poll a jednoznafin§ kompen- 
zov4ny celkovou jednoduchosti zapojenl. 
V tabulce jsou pro presn§jsl orientaci 
m§fena napStl 4/co jednotlivych tranzisto¬ 
ru jako funkce nap§tl 4/k- Referenbnl 
uroven 4/co muzeme posuzovat jako sou- 
cet napStl 24/cES(n-ij sbriovb razenych sa- 
turovanych tranzistoru kompar&toru. 
Podtrzenlm jsou v tabulce ozna6eny4/co 
definujlcl saturovany rezim rozhodujlclho 
tranzistoru na rozhranl pflslu§n6 tole- 
ran£ni oblasti, rameckem jsou oznabena 
napeti Uco(n-)), slouilcl pri teto urovni U K 
jako referenbnl (emitorove) napbtltohoto 
tranzistoru. 



Detailni schema . 

Z celkoveho zapojenl na obr. 6 je patrna 
snaha o univerzalni pouiitelnost indik4- 
toru. Pouzity operadnl zesilovad pracuje 
z hlediska vstupnlho signalu jako neinver- 
tujfcf zesilovab s velkym vstupnim odpo- 
rem a zesllenlm asi 2. Cittivost je tedy 
pribfizn§ 100 mV/toleranbnl pole, muze 
byt upravena trimrem PI. Tranzistor T4 
zaji§tuje z^kladnl ofset komparatoru 
Uyst (0V)« Uk (0,6V) a zAroven jeho teplot- 
nl kompenzaci, kterou je nutno za- 
vest vzhledem k teptotnl z4vislosti nap§tl 


— I 4 &LED4 



Obr . 6. Zapojenf indikitoru 


4/be tranzistoru. Presnb nastavenl ofsetu, 
tj. nastavenl polohy nuly dispieje, se upra- 
vuje trimrem P2. Tak mOie b^t indik&tor 
upraven napr. pro symetrick6 mSrenl 
±4/vst ap. Pri nazna6enbm mustkovbm 
napljenl P2 je pflpustne kolls^ni obou 
nap^jecich napbtt v^t§l nez 5 %. Vyhodou 
velkb zakladni citlivosti indikMoru je moz- 
nost nap^jet OZ ze zdroju ±5 V. 

. Indikator byt v nSkolika pnpadech uzit 
jako panelove m^fidlo. Elektronika v6et- 
ne diod LED na ma!6 destiCce s ploSnymi 
spoji byla pripevnbna z rubovb strany na 
panel prlstroje. PrepinAnl m6du dispieje 
Ize vyhodn§ uilt k odli§enl indikovanych 
veliCin. Jedha z neobvyklych variant uzit^ 
v prijfmabi FM pro indikaci vyladenl. sily 
pole a dynamiky je na obr. Id. K indikaci 
vyladenf se uzlv& m6du pohyblivbho sv£- 
telnbho bodu, m6fl se odchylka ±4/ wt . 
Nulova odchylka je nastavena ofsetem P2 
pro svit strednf diody LED. K indikaci 
vylad§nl slouzl osa x. Indikace slly pole 
a dynamiky vyuzlv^i m6du svfitelnb c^ry, 
svetelnbho rozhranl. Signal je na vstup 
indik^toru priv£den pres jednoduchy lo- 
garitmicky prevodnik, k Indikaci slouzl 
osa y. / ’ 

Krome ruznych moznosti jak uspor^dat 
displej se nabfzf i moznost soubasne 
vyuzit n&kolika indik^toru se slozit§j§lm 
spolebnym dispiejem. Pro uplnost po- 
znamenejme, ze stabl-li pro indikaci pou- 
ze rezim sv4telneho rozhranl, muze byt 
fogika zaj&tena pouze p§ti invertory. 
Hradla HI az H3 pak budou vypuStSna, 
hradlo HO nahrazeno invertorem. Katody 
diod LED 1 az LED 3 budou propojeny se 
zeml. 

Jednoduchost a nlzkd porizovacl cena 
pfedurdujl zapojenl pro aplikace, v nichz 
vyhovuje pfesnost indikace v r4mci zvole- 
nych tolerandnlch poll, najpr. pfi r^mco- 
vych v kontrolnlch m$rentch, balandni 
a porovnavaci indikaci, k m6renl urovnl 
signalu, modulace, stavu bateril ap. Od- 
bSr ceieho indik^toru je podle modu. 
dispieje a poctu svltfcich diod pro zdroj 
+5 V asi 30 ai 60 mA. 


LHerafura 


[1] Ztma, V.; Fronc, V.: Indikdtor diskret- 

nich nap^tovych urovnl s luminis- 
cen^nlmi diodami. ST 6/76._ 

[2] Grygera , L: Indikator nap&fovych 
urovnl. AR 8/79. 
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Z opravarskeho sejfu 


Sovetske barevne televizory X. 


Pri opravach popsaneho zdroje je 
vhodne respektovat nasledujici doporu- 
deni. 


Jindrich Drabek a Karel Cerny 


1. Pro lepsi orientaci si ve schemata 
barevne. rozlisit vnitfni nap^jeci hladiny: *’; 
-250 V pro spinaci tranzistor, 60 V pro 
budici obvody a 9 V pro modul f izeni. ? 


Prenosny barevny televizor 
JUNOST C 404 

Tento typ je seriovd vyrab&n od pocatku ' 
roku 1983 a je to predstavitel nove gene- 
race prenosnych televizoru sovetske vy- * 
roby. Je osazen obrazovkou 32 LK T C 
(in-line) a'vyr&bi se ve dvou varfant&ch. 
Pod oznacenim C 404 pouze s rozsahem 
VHF (pro prvni program) a pod oznacenim 
C 404 D pro prijerh VHF i UHF, tedy obou 
programu. Cjtlivost v pasmu’VHF je uda- 
vana/55 pV, v pasmu UHF 90 pV. Pfikon 
je 80,W a hmotnost 14,3 kg, 

.Obvody televizoru jsou na modufech, 
"ktere jsou unifikovany a n6ktere jsou 
. shodne s moduty stoinich televizoru typu 
C 202; ktere jsouf i na nasem trhu. Na 
zakladni desce je obvod koncoveho stup- 
ne radkoveho rozkladu a obvod vn. Tele¬ 
vizor ma senzorove ovladani typu 
UUSK2, ktere je osazeno kfemikovymi 
tranzistory. K pfepihani slouziTnikrospir 
nace. 

V televizoru jsou pouzity kanalove voli- 
6e SK-M-23 (VHF) a SK-D-22 (UHF). Ve~_ 
staven je i obvod AFC. Novinkou je impuls-: 
ni nap&jecj zdroj. O podobnjch zdrojtch 
bylo jiz.site v AR nekolik Clanku, presto se 
radSji o n§m zminime podrobneji. v 

Jedna se o impulsne regulovany zdroj 
blokujiciho typu(obr. 1) s nekolika vy- 
stupnimi nap&imi. Sklad& se ze tfi samo- 
statnych modulovanjch celku se spina- 
cem na. panelu ovladani. Stndac je na 
desce m£ni£~e AR-1 a tvoff ho fmpulsnf 
transformatorT2 a spinaci tranzistor VT2. 
Jeho funkce je takova, ze pri otevfeni 
tranzistoru hodinovym i mpu Isem se pro- 
ch&zejicim proudem naakumuluje ener- ' 
gie do induk6nosti transformatoru a pri 
nasledujicimzavfeni tranzistoru jsou pres- 
usm6r novace nabijeny sberaci kondenza^ 
tory: N 

Naboje kondenzatoru a tim i uroven 
vystupnich napeti se Hdi dobou otevreni 
(sirkou impulsu) spinaciho tranzistoru. 
Vykonove je buzen z transformatoru T1- 
ovl&daneho tranzistorem VTT^Dalstsou- 
c£stky, zapojene do obvodu techto dvou. 
tranzistoru, slouzi k tvarov&ni spinacich 
impulsu, nebof n&roky, zejmena na. str- 
most jejich.hran, jsou yysoke: Na tvaru 
impulsu jsou zavisle ztraty ve spinacim 
tranzistoru atim i prendSe.ny vykon. Rov- 
nez je treba zajistit, aby napM’ove pfekmi- 
ty pri zmeneich stavu nepfekrodily zaverne 
napbti tranzistoru. Z vinuti 3-4 impulsni- 
ho transformatoru T2 se pres diodu VD12 
napajeji fid ici obvody a bud id men ice pri 
chodu zdroje. V dobe nez se m6nic roz- 
kmita a transformatorov^ napeti dos^h- 
‘ nou jmenovitych urovni, je napajeni zajis- 
'teno pr imo z usmfcrneneho sit’oveho nape¬ 



ti pres rezistor R6, odddlovaci diodu VD8 
a startovaci kondenzator Cl3. Po jeho 
nabiti se tato ztratova vetev (R6) vnitrniho 
napajeni automaticky odpoji a jeji funkci 
plynule prevezme vinuti 3-4 impulsniho 

transformatoru. Pro opakovane zapnutt 
zdroje.musi bytzajisteno vybiti kondenza¬ 
toru Cl 3 i paralelne zapojenych konden¬ 
zatoru Cl a C2. To zajisti kontakty5 a 4 
sifoveho spinace. V opadnem pripade 
bychom nemdli potrebnou energii pro 
nastartovani zdroje. 

Na desce usm^rnovade AR 3 jsou u- 
sm&rnovace a integracni sberaci konden- 
zatory vystupnich napeti zdroje. Jen na¬ 
peti 12 V (kontakt 4 zfeuvky X 6b) je 
stabilizovano 1 obvodem s tranzistorem 
VT2 ve funkci promenneho odporu; s VTT' 
jako proudovym zesilovafcem a VT3 jako-, 
zesilovadem odchylky, 

s Modul^rizeni AR 2 je osazen obvody 
generatoru spinacich impulsu a obvody 
jejich rozsireni a synchronizace. Spinaci 
impulsy jsou generov^ny v IO K174GF1 
(popis vnitfni, struktury je v AR A4/82)/ 
Opakovaci perioda je dana zmenou stavu 
vzajemnych napefovych urovni na vstu- 
pech diferenciblniho zesilovabe. Referen- 
Cni vstup je na vyvodu 13 integrovanbho 
obvodu. Pri startu zdroje je zakiadni uro-. 
ven nastavena vnitrnim delicem. Menici 
se kmitobet generovanych impulsu po 
zapnuti zdroje je urcovan zmensujici se 
urovni napeti pjloviteho signalu z genera¬ 
tor C8 a Rtl. Funkci promennb kapacity„ 
pint kondenzator Cl a pfijde-ii do okamzi : 
ku jeho nabiti radkovy synchronizacni 
impuls, vymeni si vstupy diterencialniho 
zesilovace ulohy a kmitocet .'spinacich 
impulsu se ustaii. Na vyvodu se objevi 
napdti usmerneneho fadkoveho synchro- 
nizafiniho impulsu z C4 a kmitocet je 
urcen dominujici zmenou napeti derivac- 
nich spicek privedenych pres C9 navyvod 
/J.'Takto generovany impuis jevelmi uzky 
a tvori poCatek vlastniho spinaciho impul- 
su tak, ze okamzite nabije C7 s kladnou 
poiaritou na vyvodu 6. Doha jeho vybijeni 
a tim i doba: uzavreni prvniho stupne - 
koncoveho zesilovabe obvodu K174GF1 
urcujedelku sprnacihoimpulsu: 

Z toho je zrejme; ze uroven vystupniho 
napeti Ize ovlivnit kapacitou kondenzato- 
ru C7 nebo vnejsim kladnym predpatim 
vyvodu 2 s nepfimo umernou zavislosti. 
Znamena to, ze cim je toto napeti vysSi, 
tim.drive jeho rozdil (se zapornym ndbo-' 
jem C7) dosahne urovne otevreni prvniho 
koncoveho transdstoru 10 K174GF1 atim 
drive spinaci impuls skonci. Umerne 
k tomu se tedy zmenSi i vystupni napeti 
zdroje. Pri startu zdroje zajisfuji obvody 
Cl 6, R21 a R19, C14 proporcionalitu 
zmeny §irky impulsu ke zmenfe jeho kmi- 
toctu. Pri prichodu synchronizacniho 
v fadkoveho impulsu se vytvori na"C6 za- 
porne napeti pra deli6 F12, R6 a R7. 
Tranzistor VT1 se privfe a jeho kolektoro- 
ve napeti-zafcne-pres hradlovaci diodu 
VDTfidit sirku spinaciho impulsu. 


2. Po kazdem pferuseni periodieke cin- 
nosti hlavniho spinaciho tranzistoru vybh 
sifove kondenzatory zkratovanim vyvodu 
9 a 10 na svorkovnici X8. 

3. Z bezpecnostnich duvodu je treba 
zaradit do sit’oveho napajeni oddeiovaci 
transformator a respektovat paragraf 5 
vyhiesky 50/1978 CUBP: 

4. Provoz zdroje-bez pritomnosti radko- 
vych synchronizacnich impulsu Ize^zajis- 
tit preklenutim Cl na modulu rizenj. Zvet- 
senim jeho kapacity Ize prodlouzit dobu 
autonomniho nabehu zdroje. Pritom je 
nutne kontrolovat zejmena uroven-vy¬ 
stupniho napeti 50 V. nebof pfi tomto 
rezimu Ize snadno prekrocit povolenou . 
mez 63 V vzhledem k.pouzitemu sberaci- 
mu kondenzetoru.C6 (AR 3). 

5. Ve zduvodnenyeh pripadech Ize trvale 
anebo pri provozu podle potreby provi- 
zorne zmensit vystupni napet^ zdroje.^ 
zmensenim„kapacity.C7 v modulu rizeni. 

6. Za kondenzator C6 (AR 3) 4 x 1G/63 63 V 
neni u nas ani priblizna nahrada. Pri 
poru£e nektere jeho vetve pripojimei na 
jeji mesto jinou s nejmensim napet’ovym 
nam£henim a tu jiz Izerimprovizovane 
nahradit vnejSim kondenzatorem. / 

Jak je z popisu funkce zrejme, zdroj . 
pracuje bez pritomnosti r£dkovych 
synchronizadnich impulsu, privedenych 
do bodu 1 a 2 desky AR 2 zdroje souosym 
kabelem, jen kratkou dobu. Pfi zapnuti 
televizoru tedy ,,nasko£i“ radkove impul¬ 
sy z rozktadovych obvodu a zdroj pracuje 
tak, jak bylo popsano. Jestlize v§ak je 
v rozkladovych obvod ec h zavad je po 

zapnutf televizoru sly£etkr6tke zapisknuti- 

a sum z reproduktoru. To trva asi 2 az 3 
/sekundy a pak jiz je ticho, protoze zdroj 
pfestane pracovat. Na to.upozomujeme 
obzvieste proto, ze z^vada v obvodu syn- 
chronizace muze byt zcela nespr£vne 
identifikovana-jako z^vada zdroje. 

V takovemtpfipade je* vhodne zapojit 

: 'k bodCim 1 a 2 modulu AR 2 osciloskop 
. a pozorovat^zda se^po zapnuti-objevi 
radkove synchronizacni impulsy. Potfe- 
bujeme-li prodlouzit dobu funkce-zdroje-, 
bez fadkovych impulsu, jDOStupujeme 
podle bodu 4 tak, ze zmenime.-CI na 
modulu AR, 2. Puvodni kapacitu 5 pF 
mtizeme zvetsit az na 20 pF. 

Nelze-li vystupni napeti zdroje regulo- 
vat potenciometrem R6 na desce AR 2,. 
mtizeme dosahnout napravy zmenou C7 
na teze desce. Casto postacuje puvodni 
kapacitu 1,3 pF zm^nit na 1 pF a regulace 
je pak v pofadku. Pfitom mefime zmdnu 
napeti na z&strcce X 6b (50 V) a muzeme . 
kontrolovat i ostatni nap§ti. 

Pokud pfi zvet£eni Cl neni z reprodukr- 
toru slyset §um a nesviti indikaCni dioda 
^zvoleneho programu, muze-byt zavada 
v obvodu radkoveho rozkladu. Pouzijeme 



osciloskop, jak jizbylo rebeno, a kontro- 
lujeme synchronizacni impulsy. Muieme 
tez vyvody Cl vyvest mimo televizor h spo- 
jit je nakratko, cimz zajistmrie chod zdroje 
i bez synchronizafcnich impulsu. , 

Pfi hledani zavady a pripadnem rozpo- 
jeni z&suvky X 6b nesmime zapomenout 
nahradit zatfcz zdroje rezistory.-zejmena 
na.urovni 50 V. Jinak hrozi nebezpebi, ze 
se souc&stkynadesce AR 3 poskodj zvy- 
senym napetjm!^ ... ^. * 


Pro dobrou funkci televizniho pfijima- 
6e je nutn6, aby spr£vne pracoval obvod 
AFC (viz AR A9/83). Je proto dOlezity 
: preptnac rucnS-automaticky (z boku ladi- 
cich potenciometru). Pfi spravne funkci 
tohoto obvodu je v poloze AUT obraz 
ostry a barevny. O funkci a nastaveni plati 
vse, co bylo popsano v AR A9/83. - > 

Pfi’zavadach.v dekoderu ,barevIze 
postupovat shodne jak bylo uvedeno v ka- 
, pitole Dekodovacl obvody-v AR Atl/83/ 


Vzhledem k stesnane konstrukci techto , 
televizoru doporucuji pouzivat m§fici 
hroty, kter6 byly ha fotografii titulni stran- 
ky AR A6/83, abychom se vyhnuli neza- 
' douci'm zkratum s neblahymi nasledky. 


,.Y. 


(Pokracdvirtf) 
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PASMOVA PROPUST 
pro smesovaci oscilator 

Jin Hellebrand, OKI IKE 


Pfi nahradC krystaloveho osctiatoru 
v zafizeni TRAMP 145 smSSovacimoscila- 
torem jsem byl postaven pfed problem, 
jak conejlgpe pot lac it nezadouci produk- 
ty sm§§ovani. ■ > ; 

Vzhledem k pozadavku stability kmi¬ 
toctu jsem volil co nejniiSi kmitoCet ladC- 
n6ho osciiatoru, a proto jsem ke smCso- 
v6nf pouzil b6zny krystal 10,51 MHz 
z RM31 (A3000). Protoze jsem cely smeso- 
vaci oscilator chtCI vestavCt op§t do zafi- 
zem TRAMP, musel jsem jeho rozmery 
volit co moznd nejmenSi, coz zase vylou- 
cilo moznost pouzft dokonalC nCkolika- 
Ciankove pasmova propusti na pozadova- 
nem kmitoCtu 12,08 az 12,17 MHz. Za- 
kladnt zapojeni takove nejjednodussi 
pasmova propusti s potlaCenim nezadou- 
ciho kmitoctu (v tomto pfipade kmitoCtu 
krystaloveho osciiatoru) ie na obr. 1. 




Obr., 1 . Pasmova propust s potlacenfm 
hez&douciho kmitodtu 

Ladeny obvod £. v C v se svou velkou impe- 
danci pro rezonanCni kmitoCet 


h 


-f 


25330 

L£, 


0 = — V2 
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chova jako zadrl, jeho pfenos je pak 
potlaCen o 20 az 30 dB (vzhledem ke 
ztratem v civce U). 

Stejnych vysledku Ize vsak dosahnout 
i v jednodu&£im zapojeni podle obr. 2 
kombinact ind'ukcni a kapacitni vazby 
s navzajem opaCnou tazf. Jejich vlivem se 
prenos napeti pro urCity kmitocet vyruSf, 
zatimco v propustnCm pasmu se obvod 
chova jako obvykia pasmova propust slo- 
c ¥ (k 2 ) 
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b)pro/ 0 >^i 
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Obr.2. j 


QAfi(2f 0 f AU) 
f 2 o 

QAfW*-AU): 


pro f\>fo 


prof 0 >fi 


(5) 



6) Zvoll se obvodova kapacita C bud 
odhadem, podle zku§enosti, nebozhruba 
podle tabulky 1. Pfitom je tfeba mit na 
pameti, ie pfi mens! obvodovP kapacite 
se Cinitel jakosti Q obvodu zv§t£uje, z Ce- 
hoz plyne zmenSeni gifky pasmaS podle 
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1 
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Obr. 3. Prub&h utlumu pAsmove propusti. 



Obr. 4 .. Vrcholy pri nadkriticke vazbe, 
tedkovanS pri kombinovand vazbi 


od sebe vzdaleny o kmitoCet Af 2 (zatim 
bez pripojenf vazebniho kondenzatoru 

^ ' 2f 0 t/* 2 ,0 2 - 1 

Q ' 3 


Af 2 = - 


[ 8 ], 


zena ze dvou vz£jemne v^zanych obvodu. 
Obe vazby jsou nadkriticke, tedy k^Q^ 
aA' 2 C? 2 >1. . ' 

Nastaveni kapacitni vazby podle vypo- 
ctu je jednoduche, zatimco mereni veli- 
kosti indukcnt vazby je v amat£rskych 
podminkich dosti obtizne (i kdyz ji Ize 
m§fit jen GDO). Pro jeji spr^vne nastaveni 
je vyuiito zakladm'ho jevu nadkriticke 
vazby, dvou vrchotu na rezonandni krivce, 
jejichz kmitoctova rozted je d4na 6inite- 
lem vazby a d& se snadno vypocitat. ' 

N^vrh p^smov^propusti 

Vychozf tida|e: ^ ~ 

t\ - kmito69t, ktery mil byt potladen. 

f 2 - nejvySSI propouStdny kmitodet. 

/ 3 - nejniiSi propouStdny kmitodet. 

Postup: 

1) VypoCita se potrebne sirka pasma 

B=h-h x (1). 

2) Vypocita se stredni kmitocet propusti 

‘ , fz + h 

f o = ^ . (2) 

3) Z pozadovane eirky pasma se urCi 
potrebny cinitel jakosti O obvodu 


(3) 


4) Vypodita se potrebny Cinitel indukCni 
vazby * t 


k - 

1 f*o+QAf,(2f 0 -Af,) W 

5)-Vypocita se potrebny Cinitel kapacitni 
vazby k 2 

^ - ■ ■■■■■ ■ ; 


kde /?je ztratovy odpor civky. Proto pro 
menCi lirky pasma sevolimenSi kapacita 
C a opacne. , “ 

7) VypoCite se kapacita vazebniho kon- 
denzetoruCy 

\ ' ( 6 ) 

8) Vypocitese indukcnostobvodove civky 
L ke zvolene kapacite C 

/ - 1 ' 1 \ 

- ~ L = o> 2 C(1 — /r 2 ,)(1 +k 2 ) - (7) 

9) Navinou se obe civky o pozadovane 
indukcnosti L a zmenou jejich vz&jemne 
vzdalenosti se jejich vazba nastavf takr 
aby oba vrcholy na rezonanCni kf ivce byly 


10) Sekundarni obvod se rozladi pripoje- 
nim dal§iho paralelntho kondenzetoru 
s kapacitou asi 0,25 az 0,5 C. 

11) Primarni obvod se naladi na maximal- 
ni vychylku indiketoru, pripojeneho k se* 
kundarnimu obvodu, pfi vybuzeni ze sig- 
neiniho generitoru. 

12) ZruCi se rozladCni sekundamiho ob¬ 
vodu, stejnym zpusobem se rozladi pri¬ 
marni obvod a naladi se sekundarni 
obvod. 

13) Zrusi se rozladeni primdrhiho obvodu 
a'pfipoji se vazebni kondenzAtor C v . 

14) Pripadnou menSi zmCnou kapacity 
kondenzatoru Cy se dosahne toho, ie 
kmitoCet utlumu U je vzd&len o Af\ od 
stfedniho kmitoCtu propustneho p^sma, 
ktery ale zatim nesouhlasi s z^danym 
kmitoCtem / 0 - DuleiitC je dosahnout 
spr£vne velikosti Af^ 

15) Znova se rozladi sekundarni obvod 
a naladi se primarni obvod. 

16) Zru§i se rozladCni sekund^rniho ob¬ 
vodu, rozladi se prim&rni obvod a sekun- 
dctrnf obvod se znova doladt na maximum. 

17) ZruCi se rozladCni prim^rniho obvodu: 

18) Malou zmCnou. kapacity vazebniho 

kondenzatoru Cy se dos4hne presne veli¬ 
kosti At\. ' ' ^ 

Po ukonCeni tohoto postupu je obvykte 
dosazeno i sprdvnCho kmitoCtu fo. Pokud 
vsak pfesnost nastaveni fo nepostaCuje, 
opakuje se postup od bodu 15. 

Popisovanou p^smovou propust s po- 
tlacenim ne26douciho kmitoCtu Ize s vy- 
hodou pouzft i u pfijimaCu KV a VKV 
s jednim i s dvojim smeSovanim, kde je 
po^adov^ina velk^ zrcadlov^ selektivita. 
Potlaceni zfcadlovych kmitoctu se pak 
zlep^i prumernC asi o 25 dB proti jedno* 
duchC p^smov^ propusti (pri zkousk^ch 
bylo dosazeno celkovCho potlaCeni 
65 dB). , ' 

Dal§i moznost vyhodneho^-pouziti je 
v. obvodech nasobicu kmitoctu, kdy je 
mozno nastavit kmitocet utlumu f\ na 
nezadouci z&ktadni nebo harmonicky 
. kmitoCet, dale v obvodech smeSovaCu ke 
snizeni amplitudy ruCivych slozek vystup- 
nihospektra. 

Zejmena vyhodnC je pouiit tuto pro¬ 
pust v obvodech s polovodiCi, kde potla- 
Cenf nezadoucich kmitoCtO narazi na po- 
tize s malym Cinitelem jakosti obvodu. . 

PfiznivCho vysledku je v tomto pfipadC 
dosaieno velmi tevnou cestou, bez pfida- 
ni dalCfch souCasti, pouze zavedenfm 
dodateCnC^ indukCnf vazby, tak£e toto 
zapojeni je vyhodnC i po ekonomickC 
strance. 

Tab. 1. DoporuCene kapacityC kondenza- 
toru pro pasma v rozsahu KV 


1,5 ai 7 MH 2 

100ai50pP 

7 az 15 MHz 

70 az 15 pF 

15 az 20 MHz 

25 a* 10 pF 

20 ai 30 M Hz 

15 az 5pF 


Pftklad: Pasmova propust pro kmitocty 
12,00 ai 12,17 MHz, potlaCen ma byt 
kmitoCet 10,51 MHz. Vysledky jsou za- 
okrouhleny: 

C = 47 pF — 3,7 pH 

U « 10,51 MHz C y = 2 pF 

h = 12,17 MHz ‘ B = 0,17 MHz 

h = 12,00 MHz 0 = 100, 

Ali = 1.44 MHz fo = 12.09 MHz 


Vpf&tfm dtsie uvefejnfme postup vypodtu . 
na kalkutetorech HP. 




AMATERSKE RADIO BRANNE VYCHOVE 


:mvt: 


Pohar CSSR1983 


(ke 3. strane obalky) 

Mimor&dnou mezin&rodni soutezi 
v MVT, kterou pri prilezitosti .60. vyroci 
zah&jeni radioamatgrske dinnosti ju n£s 
usporadali clenove radioklubu OK2KQO 
v Novem Meste na Morave, uzavfeli nasi 
vicebojafi soutgzni sezonu lonskeho 
roku. Celkem se zudastnilo 47 zavodniku, 
z toho 8 reprezentantu SSSR. Ve trech 
kategoriich (A, C, D) zustaly nejcennejsi 
trofeje v CSSR, pouze v kategorii junioru 
(B) vybojoval zlatou medaifi sovetsky re- 
prezentant Nikolaj OvPinikov, UK90BK, 
z Novosibirska. V, kategorii muzu (A) se 
pred posledni disciplmou - orienta£nim 
behem - jiz zddlo, ze bude kone£ne 
prolomena dlouholeta hegemonie MS 
ing. Jifiho HruSky, OK2MMW, kdyz nastu- 
poval na start orienta6niho behu s osm- 
n&ctiminutovou (osmn&ctibodovou) ztra- 
tou na reprezentanta CSSR MS Vlastimila 
Jaloveho, OK2BWM. Prestoze V. Jafovy 
podal v orientadnim behu-dobry yykon, 
zvitezil ing. Hruskas ndskokem 19 minut 


(!), £imz si zajistil celkove vitezstvi o jeden 
bod! v 

Soutez byla usporadana ve dnech 6. az 
9. rfjna 1983 s centrem v Kuiturnim dom§ 
v Novem M§st€ na MoravS a na jejtm 
bezchybnem prubehu maji z^sluhu pfe- 
dev&m ilenove ZO Svazarmu v Novem 
Meste na Moravd, ktera kromS radioklubu 
OK2KQO sdruzuje je£t£ strelce, modela- 
re, motoristy, z£jemce v o MBS a hifiklub. 
Zvla§tni uznani patri predsedovi ZO Janu 
Oppeltovi, VO radioklubu K. Brantlovi, 
OK2BVI, a M. Cahovi. 

Hlavnim rozhodiim souteze byl pred- 
sedakomise MVT pri URRA Svazarmu M. 
Prokop, OK2BHV. 

Zvysledku 

Kategorie A - muzi: 1. ing. Hruska, 
OK2MMW, 454 b., 2. Jalovy, OK2BWM, 

453.3. ing. Slidek, OKI FCW, AAQ.Katego- 
rie B - juniori: 1. Ovcinikov, UK90BK, 
454, 2. Kun£ar, OL6BES, 446, 3. Mi6ka, 
OL7BBY, 435. Kategorie C - dorostenci: 
1. Kova£, OK3KZY, 453, 2. - Fryba, 
OK2KAJ, 420, 3. Wildt, OL5BJW, 419. Ka¬ 
tegorie D - zeny: 1. Hauerlandov6, 
OK2DGG, 445, 2. Asautenkova, UK5UAB, 

435.3. Palatick*. OL6BEL, 378. . 

-BEW/AR 



Jakodivak se sout&ze zudastnifa imala 
Jitudka. Na snimku strofejemi sve ma- 
minky -0K2DGG 



Neju$p&£n&j$im sov&tskym reprezentantem v kategorii muzu Za uspor&d&nf hodnotnd souteze podikovai organizdtorum 
by! Sergei Savkin, UA9YAN, -z. Bamauto, ktery skon&f na vedouci sovStskd delegace Bondarenko i vedouci odd&ent 
. ctvrtdm miste v ceikovem hodnoceni' ' eiektroniky UV Svazarmu pplk. Simek 



Vit$z kategorie A ing. J. HruSka, OK2MMW, a druhy v teze Trinejlep&vkategoriijunioru.ZievaN. Ov&nikov,UK90BK, V. 

kategorii V. Jatovy, 0K2BWM (vpravo) Kundar, OL6BES, a J. Mitka, OL7BBY 








Poprve bez medaili 

(ke 4. strand obalky) 

V prekrAsnem vysokohor'skAm lyzar- 
skem stredisku Borovec, na upati nejvySsi 
hory Balkanu, Musaly, usporadai ve 
dnech 19. az 27. 8. 1983 Ustredni radio- 
ktub BulharskA lidovArepubliky komplex- * 
ni mezinarodnf soutAz vevi'ceboji radiote- 
- legrafistu. Zubastnilo se ji celkem 96 
zAvodniku ze sedmi socialistickych stAtu, 
z toho druhA druzstvo BLR mi mo soutAz: 
Ceskoslovensko reprezentovala ctyfi'tfi- 
AlennA druzstva. Muzi: Peter MihAIik - 
OK3RRF, MS Vlastimil Jalovy - OK2BMW, . 
Vladimir Kopecky. - OK3CQA, Juniori: 
Peter Dyba - OK3KXC,. Petr Prokop - 
OK2KLK, LuboA Kuchar - OK3RRC. Do- 
rostenci: Antonin Hajek - OL6BCD, Vit 
. Kunfiar - OL6BES, Milan LeAko - 
OK3KXC. teny; Lubica GordanovA - 
OK3KXC, Jana KubikovA - OK2KRK, Rad- 
ka Palaticka - OL6BEL Trenerem byl 
ZMS Karel Pa2ourek~OK2BEW, rozhodCi 
MS Magda VikovA - 0K2BNA. Vedoucim 
delegace a clenem mezinArodni jury by) 
vedouci odd Aten i elektroniky UV Svazar- 
. mu, pplk. Ing. FrantiAek Simek. 

Hned uvodni disciplina - arientacni 
bAh - (vzhledem k moinym urazum byvA 
v jinych zemich naopak posted ni disci pli- 
nou komplexnich soutezi) ujistila zahra- 
nicni ucastnfky, ze Bulhari udelali vAe, aby 
maximAlnA vyuzili domAciho prostredi. 
Nebyla dodrzena mezinArodni pravidla 
schvAIena predsedy bratrskych brannych 
organizaci> kdyz pro OB byla pouztta 
zimni lyzafskA mapa s nepripustnym md- 
ritkem 1:30 000 (viz 4. str. obAlky) a navic 
nebylo dodrzeno pravidio o deice tratA. Za 
tAchto okolnosti ziskalo dvanact repre- 
zentantu BLR za orientaAnf bAh dohroma- 
dy 2012 bodu (prumArne 167 ze 200 
moznych), zatimco 72 zbyvajictch zahra- 
niAnich Odastniku ziskalo jen 3506 bodu 
(prumArnA 48). Tato rozhodujici skuteC- 
nost deprimovala radu. zAvodniku, nebof 
tim bylo prakticky rozhodnuto o vAtAine 
zlatych medaili a o celkovAm vitAzi v.pora- 
di nArodu. 

DalAi discipliny mAly normalm prubAh 
a prinesly nAkolik hodnotnych vysledku. 
Muzi SSSR (Savkin, Samochvalov a Zale- 
sov) zvIAdli telegrafnl provoz v slti trt 
stanic R104 za 19, mi nut. Korejka Li-Sun, 
Bulharka NedAva a nAA Kunbar ziskali za 
prijem a vysilani plnych 400 bodO. Bulhar 
DAjanski nastrilel 99 bodu ze 100 mo2- 
nych, Mu2i CSSR byli riejlepAi ve vysilAni 
rufcnim kiibem (551 bodu ze600) a doros- - 
tenci v hodu granAtem (27 zAsahu ze 30 
moznych). NaAe zeny a dorostenci se vAak 
take „vyznamenali“ velkym pofitem chyb 
v telegrafnim provozu a patfili tak v t4to. 
discipline k nejhor§im. V poradi jednotliv- 
cu byl z naSich nejusp§5nej5i Jalovy, ktery 
v nejsiln6j§i kategorii obsadil 6. misto.^ 

. Ostatni se pak umistiliazzareprezentanty 
BLR. KLDR a SSSR. 

Celkov4 pofadi n4rodu ' ; 

1. Bulharsko *10l19bod0 

2. KLDR . 9601 

3. SovStsky svaz ' 9166 ' . 

4/Ceskoslovensko 8230 

5. NDR 7799 

6. Marfarsko .7612 

7! Polsko 7478 * . 

-BEW 
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V AR12/1983 v oddite „Amat§rske radio VII. sjezdu 
Svazarmu'* v dlanku „0kres Uherske Hradiste“ au- 
tor kritizoval neucast zavodnlku Stredoceskeho. Ji- 
hoieskeho a Severocesk^ho kraje na pfeboru CSRv 
v modemim vfceboji tefegrafistO pro rok 1983. Po 
vyjiti AR 12/1983 jsme ze Severofesk6ho kraje 
dostaii , ( vysvetleni“; krajsky prebor Severoieskeho 
kraje v MVT, z nehoz se nominuji zavodntci na 
piebor CSR, byl totiz usporadan az tyden po pfeboru 
CSR. 

z:. 1 : ::: z- vkv . : , l „i 


Podmmky Velikonocniho zavodu 
na VKV1984 

1) Zavod probihA v nedeli 22. dubna 1984 
od 7.00 do 13.00 UTC. 

2) Soutezni kategorie: 

A - 145 MHz, st4l6 QTH 
B - 145 MHz, prechodn6 QTH 
C - 432 MHz, stAie QTH 
D - 432 MHz, prechodne QTH ' 

3) V pAsmu 145 MHz se zAvodi v jedin4 
• etape; 

v pAsmu 432 MHz jsou organizovany 

dv§ soutezni etapy, a to 

7.00 az 10.00 UTC a 10.00 az 13.00 UTC. 

4) Druh provozu a pfikon koncoveho 
stupne podle povolovactch podminek. ’ 

5) Pri spojeni se pfedAva kod slozeny z RS 
. (RSt), poradoveho £isla spojeni 

a dtverce QTH, jak je u VKV zAvodu 
obvykle. * f 

6) BodovAni: za spojeni ve'vlastnim vel- 

kern dtverci QTH se poditaji 2 body, za 
spojeni se stanicemi v sousednim pas- 
mo velkych 6tvercu se pocitaji 3 body, 
v dalSim pas mu velkych ctvercO 4 body 
atd., podle schAmatu / 

4 4 4 4 4' 

4 3 3 3.4 
4 3 2 3 4. 5 6 atd. 

4 3 3 3 4 

44444. _ 

Jako nAsobice se poditaji veTke dtverce 
QTH, se ktery mi bylo v zavodA navazA- 
no spojeni. " i 

7) PlatnA jsou i spojeni s nesoutAzicimi 
stanicemi. 

8) RrvA tfi stanice v kazdA kategorii obdrzi 
diplom. Ta vitAznA stanice, kterA do- 
sahne rekordniho poAtu bodu v porov- 
nAnisvysledky dosazenymi v minulych 
roAnicich VelikonoAniho zavodu (1979 

T . az 1983), obdrzi mimorAdnou trofej - 
velikonocni vejce ze skJa. Tato trofej 
’ bude udelena za pAsmo 145 MHz 
a 432 MHz, pficemz nebude pfihHieno 
■ k 'soutAinim kategoriim z hlediska 
QTH. . 

9) SoutAzni denik must obsahovat vAech- 
riy nAleiitosti VKV soutAzniho deniku 
s vyraznA oznaAenymi nAsobtci. Denik 
musi byt odestAn do 10 dnu po zAvode 
ha adresu: Milan Tehnik, Roosewelto^ 
va 9,468 51 Smriovka. / 

10) Zavod poFAdA ZO Svazarmu pri n. p. 
Elektropraga Tanvald.z provAreni VKV 
komise CSR. Hlavnim VozhodAim je 
Milan TAhnik, OK1A2I. Zavod bude 
yyhodnocen do konce kvetna 1984. . 

TAsimesenavasiOAast._ OK1AZI 


Marconi Memorial Contest 1982 

VyraznAho uspAchu v tomto telegraf- 
nim zAvodA dosahla AeskoslovenskA sta- 
nice OKIKRG/p, ktera se ve velmi silnA 
konkurenci 129 stanic z cele Evropy umis- 
tila na 1. mist A, k Aemuz vAichni srdeAne 
blahoprejeme! 


UHF/SHF Contest 1983 

433 MHz - stanice jednotlivcu 

1. OKICA/p HK29b 274 QSO 96 954 bodu 

■ 2. OKIDlG/p GK40j 183 49 526 , 

* 3. 0K2JI/P IK76C 122 35 348 

4. OKIAIY/p HK18d 119 34.399 

. 5. OKIVKV/p HK29d 125 31900 

Hodnoceno celkem 36 stanic. 

433 MHz ~ kolektivni stanice 

1. OKIKIR/p GK45d 375 QSO 112 733 bodu 

2. OKIKTUp GK55h 303 86 948 

3. OK1KRA GK45f 309 . 85 538 

4. OKIKSF/p HlOlh 196 55 818 

5. OKIKVK/p GK44d 194 52 583 

Hodnoceno celkem 31 stanic. 

1296 MHz - stanice jednotlivcu 

1. OKICA/p HK29b 54 QSO ‘ 15 398 bodu 

2. OKIAIY/p HK18b 36 10 749 

3. 0K3CGX/p 1119a . 20 3433 

Hodnoceno celkem 11 stanic. 

1296 MHz - kolektivni stanice 

1. OKIKIR/p GK45d . 76 QSO 23 685 bodu 

2. OKIKKD/p HK29a 18 4260 

3. 0K2KPD/p Il77g 19. 4201. 

2320 MHz - stanice jednotlivcu 

1. OKIAIY/p HK18d 13 QSO 3942 bodu 

2. OKIQI/p IIC77h 2 . 245 

2320 MHz - kolektivni stanice * 

1. OKIKIR/p ,GK45d 21 QSO 6320 bodu 

2. OK2KGQ/p JJ33g 4 . 843 

3: OKIKTL/p. GK55h 4 648 

Vyhodnotit RK Veiim. 

’ OKI MG 


DX spojeni na VKV - podzim 1983 

Jeste se vracime k podzimni soutezina 
VKV k Mesici CSSP 1983. Prestoze pod- 
minRy Aifent na podzim 1983 nebyly zdale- 
ka tak dobrA jako napriklad v roce 1982, 
vysledky stanic v tAto.populArni soutAzi 
byly velice p§kne. U kolektivnich stanic to 
bylo zvIAAf vyrazne diky pochopeni ve- 
doucich operAtoru a nadAenAmu zAjmu 
celych kolektivu o dosaienl co nejlepAich 
vysledku. Aurora, rAdtovA vyuzitelnA v na- 
Aich zemApisnych AlrKAch, se bAhem pod- 
zimu .1983 nevyskytla ani jednou. Tak 
prakticky vsechna DX spojeni byla navA- 
zana v nekolika malo dnech, kdy se 
vyraznA zlepsilo Atreni VKV tropdsfArou. 
NejlepAich vysledku dosAhly stanice pra- 
cujici z kopcu-a ji2 mnohem menA DX 
spojeni se podarilo navazat stanicfm, kte- 
re pracovaly ze svych stAlych QTH. Take 
podrobnAjAich zprav doAlo mnohem 
mAnA, nei- tomu byvA obvykle, a z nich 
vyjimAm. OKIJKf, pracujici prevAznA 
z KruAnych hor, navAzal v pAsmu 2 m od 
23. do 28. zari 1983 nAkolik desitek spoje¬ 
ni s Anglii, Francii, dAle s LX, ON, PA, SM 
a OZ. NejlepAi z nich bylo na vzdAlenost 
1453 km se stanici v Irsku. DalAi obdobi 
zlepAeni tropo podminek bylo ve dnech 
22 a2 26.10.1983, kdy OK1JKT pracoyal 
'. 's tAriiA? vAemi zemAmi zApadni a severni 
Evropy, ale tentokrAt hlavnA se vAemi 
evropskymi republikami SSSR. DalAi ob- 
AirhAjAi zprAvu zaslali spoleAnA OK2GY 
spotu se synem OK2SGY, ktefi pracovali 
z kopce poblfz ValaAskAho MeziriAi. Nava- 
zali ve dnech 22. a 23. rijna 1983 tAmAr 
stovku peknych DX spojeni v pAsmu 
145 MHz s G, GW, GD, PA, ON, SM a OZ. 
NejdelAi z nich bylo se stanic! GD3AHV ve 
Atverci XO na vzdAlenost 1629 km. Ze 
sveho stAleho QTH v Praze vysflala a za- 
slala zprAvu stanice OK1KRA, ktera v ob¬ 
dobi 25. az 27. 9. a 20. az 22. 10. 1983 
navazala mnoho pAknych DX spojeni 
v pAsmu 145 MHz s G, GD, Gl, GW a F. 
V pas mu 433 MHz to byly dvA desitky 
spojeni s G, GW, ON a PA. 

OK1MG 




Jak inform ovai svycarsky casopis Otd. man v c. 12/1983, takd ye Svycarsku sepfipravuji na nadch&ejicimistrovstvi sveta v ROB, 
ktere probShne ve dnech 5. az 10. ziri 1934 v okoff norskeho hiavm'ho m&sta. Svycarski radioamatdrsk# organizace USKA porddd 
letos na jare a v p£t kvalifikacntch zdvodu, naz&klad£jejicht vysiedku bude sestaven §vycarsky reprezentadni tym. NaSesnimky 
jsou z mistrovstvi sveta vROB vroce 1980 vPoisku, kde Svycarsko reprezentovali man/eie Alice a Paul Rudolfovi, HB9BlRa HB91R, 

spoiecnd se svym synem Paulem, HB9AIR > 


~ ~ *v " - 

Kalendar zavodu na duben 1984 

2.4. TEST 160 m « 19.00-20.00 

7.-8.4. SP-OX contest SS8 15.00-24.00 

DIG party CW 07.00-11.00 

^ 12.00-17.00 . 
SSTV contest ' ?? 

8.4. RSGB low power CW 07.00-17.00 

14.4.. KoSice 160 m 20.00-23.00 

20.4. TEST 160 m 19.00-20.00 

21.-22.4. YL Int SSB’ers 00.00-24.00^ 

,22.4. RTTY Kurzkontest 80/46 m 13.00-17.00 

28.-29.4. Helvetia contest 13.00-13.00 

Trofeo el ftey de Esparta 20.00-20.00 

“5.-6.5. Seville, World Wide . 20.00^20.00 

6.5. DARC Corona 10 m RTTY 11.00-17.00 

Podmi'nky zavodu Kosice 160 m naJezne- 
te v AR 3/1981. zavodu Trofeo el Rey v AR 
3/1982. . ' 


Stru6n6 podmi'nky - ' 

Helvetia contestu 

Zavod je poradSn vtdy posted ni sobotu 
a nedeli v dubnu. Z&vodf se ve vSech 
amatgrskych pasmech vcetng 160 m pro- 
vozem CW a tone, s jednou stanici Ize 


navdzat v kazd6m pas mu jedno spojenL 
bez ohledu nadruh provozu. Vym£iYuje se 
kod sloieny s RS Ci RST a poradov6ho 
ci'sla spojenf podlnaje 001, Sv^carske sta- 
nice pfed&vaji dvoumistny plsmenoyy kod 
ozna£ujlcl kanton; jednotlivg kantony 
jsou v kaidem pasmu n^sobici (celkem 26 
v kaid6m pasmu). KaZde spojeni s HB 
stanici se hod not! tfemi body. Jednotliv6 
kantony: AG-AI-AR-BE-BL-BS-RF-GL- 
-GR-JU-LU-NE-NW-OW-SG-SH-SO- 
SZ-TG-TI-rU R-VD-VS-ZG-ZH. 


Vysledky LZ-DX contestu 

Mnohdy zehrame na dlouhe vyhodho- 
cov&ni nagich zavodu (a mame vatsinou 
pravdu). Vysledky LZ-DX contestu 1980 
v§ak pfiSly az koncem prosinee 1983! 
Proto jen strufcnfc vltfeze jednotlivych kate- 
gorii: OK1KPA (kol.), OKIOH (all), 
OKI DRY (3,5), OK2QX (14) aOK2BMH (21 \ 
posluchaii OKI-21936. V roce 1981 z&vod 
vyhrAI mezi stanicemi OK OK2QX. 


/ Nova zeme pro OXCC 

• . / 

V forisk£m roce schvalil poradni sbor 
pro otazky DXCC novou zemi pro DXCC -- 
zatf'm v§ak nebyla zarazena do seznamu 
zemi. Tam, se objevl az po prve uspeSne 
expedici. Nazev zemS je Ostrov Petra I. 
Lezi na 68° 50' j. g ; a 90° 35' z. d. 
v Bellinghausenove moH asi 2200 km od 
norskeho sektoru Antarktidy. Ostrov je 
vulkanickdho puvodu, z vetSI £&$ti pokry- 
ty ledem, dlouhy asi.25 km a Siroky 10 km. 

Poprv6 byl spatfen samotnym Betting- 
hausenem v r. 1821, poprve navStlven 
lidmi v roce 1927. Koncem tohoto roku ma 
byt uskutetnena velkd norska antarkticka 
expedice a je pravdepodobn£, te mezi 
jejimi ucastnfky bude i radioamater, ktery 
by umoznil navazat spojenf s tlmto nehos- t 
tinnym uzemlm ostatnimu svetu. DalSI 
zastivkou expedice, pro radioamatery 
vzicnou, by m^l byt ostrov Bouvet. 

V obou pflpadech*bude pravd&podobne 
pouiit prefix 3Y. OK2QX 


Osobnosti radioamatersk^ho sveta 



PredpovicT podminek 
Sireni KV na kvken 1984 

Nepravidelnosti vyvoje stunednf aktivity 
na sklonku lonskbho a po6atku leto§niho 
roku,-kter6 mimochodem take kompliko- 
valy tvorbu a zmen§ovaly pfesnost krAtko- 
- dobych pfedpov§dl, soucasne naznaco- 
valy ph'chod urditeho zvratu. Na z£klad& 
analogie s minulymi lety muzeme oceka- 
vat relativne zv^&enou hladinu radiace 
v jarnlch meslcich. Pujde nejsplse jiz 
o brezen a zejmgna duben a kveten, dimz 
nam priroda 6Astedn6 vynahradi prachmi- 
zerne podmlnl^ loftskeho jara. Sezonni 
zm6ny pri nastupu I6ta v ionosf^re jejl 
citlivost vuci uvedenym zmenam zmenSi, 
ale i tak bude uroveti podminek lep§t\ nez 
v pfiStich dvou az trech letech ve stejn^m 
obdobi roku. 

Hodnoty pfedpovldanych indexu slu- 
ne6nf aktivity ze SI DC (2.1.1984) n£m sice 
mnoho radosti neuddlaji - £ek£me hod¬ 
noty R 12 43,42 a 36 pro m&sice duben az 


Sv&tozndmf manieid Lloyd (uprostfed) a Ms CoMnovi t W6KG a W6QL S menSimi 
pfesidvkami cestuji stele po cetem svdtd a z v&telny zemf, kterd navStivi, takS 
vysfla/f. Jsou &eny nadace YASME Vlewo Clay, K7HCD. (zaibaOKZJS) 
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derven. Jsou pomernenizk^vlivem pokle- 
su slunedni aktivity v Ustopadu a prosinci 
1983 na Ft 33,2 a 33,4. Vyj£dnme-li pred- 
povdcT SI DC v jednotkach toku 0 , dosta- 
neme 92, 91 .a 86, ve#F2 pak 95, 94 a 90 
OptimistifitejSf je pfedpovetf z CCIR, zis- 
kavana modemejii'mi a pro nas vhodnej- 
gimi rnetodami, udavajici pro stejn£obdo- 
bi 0f 2 115, 117 a 115, po prepoctu tedy 
0 113, 1 15 a 113 anebo/?i 2 66,67 a 66. Pro 
srovnbm hodnoty z lofiskeho kv§tna: 
R = 100,2 z Ri2 = 77,1' 0 = 137,1. : 

. VzAjemne opacny chod predpovi'da- 
nych IndextrSlDC a CCIR je zpusoben' 
odliSnostmi predpovddni metody. Pro 
nase udely je vhodnejdi postup CCIR, 
ktera docenuje pusobenf periodicity d4ju 
pri pouziti harmonickd analyzy (s dosta- 
teenym poetem harmonickych). Pocitame 
tedy s rnirnym rustem slunecnf aktivity, 
i kdyz-ov§em"nepovede k d§jum, jez by 
pripominaly leta 1979 az-1981 - temdr 
ztracene jsou vyhlidky na spojeni DX 
v p&smu 10 metru, kde se i jen jizni smery 
budou otevirat nepravidelne a kratce. 
Patnactka bude nesrovnatelne zivejsi, 
stanice DX z jizmch smeru budou dosazi- 
telne tem£r denr\4, ale moznosti sireni do 
sm§ru rovnobezkovych budou nastbvat 
jen v nekolika dnech mesice (na to by-' 
chom potfebovali prbve pbsmo sedmnac- 
timetrove). Do vetsiny oblasti sveta se 
bude casto otevirat dvacitka, kde musime 
zvyseny utlum kompenzovat vetSim yyza- 
fenym vykonem vOci pbsmurri kratdiriv 
; Ctitele QRP na KV a zejmena DX na VKV 
budou pritahovat -hlavnd vyskyty. spora- 
djckfc vrstvy E, jejiz sezona zacne 'jako 


kazdorocne zhruba v polovine mesice. 
Mezi vlivy,‘jimz tvorba Ei podlehA, patfi 
i meteorickA aktivita. Nejprve pujde ov\~ 
Akvaridy mezi 21. 4. a 12. 5. s maximem 
5. 5. a vyuzitelnosti par dnu okolo, dale 
o'x- Herkulidy 19. 5. az 14.6. s maximem 
4 . 6 . 

Jednotliva a mater ska pasma: 

/TOP band bude provoznp pouzitelny 
mezi 18.00 az 05.00, pro spojeni DX mezi 
19.00 az 03.30. Krome zna6ne delky dne 
nbs~ budou omezovat-bourky ,prod ukci 
QRN. Ze vzdalen4j§ich oblasti pfipada 
v uvahu VK6 ve druhe polovine mesice 
okolo 23.00. W1-2 se mohou sporadicky 
objevit ve dvou kratdich intervalech 00.30 
az 01.00 a zejmena 02,30 az 03.30- Do 
jizn6j§ich smeru to pujde lepe: Jizni Ame- 
rika mezi 23.00 az 03:30 s pozvolnym 
oteviranim na PY (23.00 az 01.00 a okolo 
03.10), YV, LU a IP (posledni .23.40 az 
24.00). Madale budou moznb spojeni 
s KV4 a 8P6. Jih Afriky bude nejlepe 
dosazitelny mezi 02.20 az 03.20. 

OsmdesAtka bude pouzitelna, krome 
vysSich sifek severni potokoule ai vzdble- 
nejstch oblasti stfednesifkovych, do cele- 
ho svdta krome Ocebnie, i kdyz stanice VK 
se mohou ridce objevit mezi 20.00 az 
23.00. Vychodni pobrezi Severni Ameriky 
bude dosazitelne od 01,00 do 03.00, jih 
USA a karibskd oblast od 00.00 do 03.50: 

Ctyricitka. bude behem.dne optimem 
pro spojeni s Evropou, nicm6ne vzdale- 
nosti radove stovek km nam mohou casto' 
delat potize vlivem pasma ticha, jez se.ve 


druhe polovine noci prodlouzi v prum6ru 
az na 1200 km. Spojeni do nejhure dosa¬ 
zitelne oblasti - Oce'emie budou mozna 
hlavne mezi .18.00 a 20.00 a okolo 06.00, 
a to leckdy obema cestami "soudasne. 
Spojeni s Asii by nem^la byt problemem 
v prvni polovine noci i p^r hodin po 
pulnoci (JA 19.30 az. 20.00), se Severni 
i Jizni Amerikou ve druhe polovine;noci 
(se zapadnim pobrezim USA okolo 03 00), 
a s Afrikou celou noc. 

Tficitka poskytne do urcit6 miry podob- 
ne moznosti jako ctyricitka, ale pri pouziti 
men§ich vykonCi, Pasmo ticha bude be- 
hem dne dlouhe asi 1200 km, pfed vycho- 
dem Slunce vzroste az pres 2000 km. 
Solidni spojeni s.vychodni casti Asie bude 
mozne po zapadu Slunce, s USA celou 
druhou polovinou noci, behem niz se 
hranice dosahu bude posunovat d£le na' 
zapad. Jizni sm^ry^ budou behem dne 
mene vyhodn^ oprotr dvacitce, ale i tam 
bude v polednich hodin^ch panovat znac- 
ne vdtsi utlum nez na patnactce- 

Pr^ce se stanicemi DX v denni dobd 
bude spocivat V kompromisnim vyuzivdni 
dvacitky a patnactky. Dvacitka bude ote- 
vrena jiz pred vychodem Slunce a i y,dob6 
po jeho zapadu do takovych oblasti, kam 
se patnactka behem dne vubec neotevre. 
fle§eni poskytne jjz v pristim rocesedm- 
nactka. 

Desitka bude ozivovana obvykle jen 
shortskipovymi signaty ze vzddlenej§ich 
statu Evropy, obcas se mohou vyskytnout 
signaly z Afriky a jeste spi§e k veceru 
z Jizni Ameriky. . 

OK1HH 

0 * r ■ 



Stefankovi6, V. a kol.: ELEKTROTECH- 
NICKA RO^ENKA 1984. ALFA: Bratisla¬ 
va 1983. 432 stran, 86 obr., 28 tabulek. 

- - x Cena vaz. 30 K6s- ; * 

Tato periodicka publikace zabirA tematicky celou 
. oblast elektrotechniky vcetne elektroniky, jejiz podil 
na obsahu rocenky se rok od roku zvfetSuje s tech- 
: nickym pokrokem a tfm Vs tostoucim vyznamem 
elektroniky'v/narodnim hospodarstvi; .proto bude 
jiste stale vyhled^vanejsi i mezi ctenafi AR t ‘zajimaji- 
r ' cjmi se prevazne 0 n slaboproudou‘ elektroniku. * • 
V letoSnim vydani najdou zajemci tyto kapitoly: 
Informacie (obsahuje normy a pfedpisy, seznam 
elektrotechnickych skol, odbome akce a vystavy 
1984); Vseobecne udaje {nazvoslovi, pismenove 
a schematicke znacky, prehled filankii 2 ER1978 az 
1983); Nove prvky, materialy, technologie v elektro- 
technike a ich aplikacie (integrovane vykonove 
polovoditove modulyi trend poloyodicovych sou- 
castek, lepidla, silikonovevyrobky); Vyroba 3 pouzi" 
tie elektrickej energie (volba svitidel, male vodnt 
eleklrarny, energetika a ekologie, stav vedeni); 
Kvalita a spofahlivosf v elektrotechnike (hluk trans-. 
formatoru); Automatizacia a regulacia (kontrola 
v jadernych elektrdrnach, regulovane pohony 
s asynchronnimi motory, robotizace);^ Vypoitova 
technika (mikroprocesory, system SMEP v CSSR); 
Oznamovacia technika (druzicovb televize, prenos 
signalu pro mefici pristroje ve zdravotnictvi, svetlo- 
vody, uprava obrazoveho signalu filtry); Prevadzka, 
rozvod, udrzba a revizia odporove pece, predpisy 
pro zarizent v ruznych prostredich, prognostika siti 



v obytnych souborech, vnitrni rozvody); Racionali- 
zacia vyuzitia elektrickej energie (vypocet a kontrola 
spotreby, .perspektivy" elektrickeho vytapeni bytu 
v SSR); Bezpebnosf pri praci (ochrana nulovanim, 
imputsni zarizeni v ochrannych systemech, vyskyt' 
zemniho plynu v kabelovodech). Text je vhodne 
doplnen obrazky, tabulkami a grafy; u kapitol, 
jejichz zpracovani a name! to'vyiaduje, i seznamy 
doporudenb literatury.- -: 

r Ze strucneho pfehledu obsahu Rocenky si jiste 
najde cela rada ctenafu namety, 0 nez mb zajem; pro 
vetsinu z nich bude zajimavrmj. strucna historic 
druzicove televize, stati z vypocetni techniky, ale 
i datsitemata.’ . “ ■ " '■ 

: . JB 

Kolektiv autoru: DIODA, TRANZISTOR 
A TYRISTOR NAZORNE. Z nemeckych , 
priginalu, vydanych nakladatelstvim 
Sie me ns Beriin-Munchen ro ku 1969" az, 
1974, prelozil, uprayil a usporadal Ing. 1 
Vladimir Suchbnek, CSc. SNTL: Praha 
1983. VydAnr druhe, nezm^ndn^. 304 
stran, 236'obr., 3 tabulky. Cena broz. 
15 Kbs, vaz. 20 Kds. 

Podrobnou recenzi- teto knihy si.mohli nasi, 
-ctenafi precistvARrAc. 1/1980 nas. 37. Proioze jde 
0 nezmenbnb dalsj vydani, uvedeme jen velmi 
strucne charakteristiku knihy pro' ty^kdo zmineny. 
.vytekARnemaji.. -- 

V publikaci seznamuji autofi ctenare s principy 
cinnosti zakladntch polovodibovych soucbsteki s je* 

'. jich vlastriostmi a pouzitim v ruznych typech elektro- ’ 
nickych obvodu. Forma vykladu-je volena tak, aby 
usnadnila pochopeni i pomernb slozitych fyzikal- 
nich jevu, probihajicich v polovodicovych pfecho- 
dech soubbstek. Proto se kniha velmi dobre hodi 
zejmena pro mlade zajemce 0 techniku, popr. 
elektroniku. Nazorny vyklad vhodne doplnuji kon- 
■ trolni otbzky kjednotlivym dilcim problemumsalter- 
nativnimi.odpovedmi/kontrolni testy ,,uvnitf , ‘kapi-' 
tot i na jejich konci. V uvodu publikace je pouceni 
pro ctenafe, jak pristupovat k jejimu studiu, aby byl 
zajisten optimal ni vysledek. * , 


Knihu doporudujeme vsem zajemcum 6 polovo-. • 
dicovou techniku jak z fad mladych lidi, tak i star- 
§ich, ktefi maji chut se neco 0 funkci polovodico¬ 
vych'soucastek a 0 jejich pouziti dozvedet. 0 kvali- 
tach knihy $ved£i i fakt, ze druhb vydbni (v nakladu 
23 200 vytisku)se na nasem knizhim trhu objevilo jiz 
po tfech letech od premibry teto publikace. ^ 

: jb 

• 1 S * • ' ' . *■ f 

Funkamateur (NOR), c. 12/1983 “ ~ 

Amatersky pocitac AC 1 - Vyrazy mikropocitacove 
techniky - Expenmentalni mikropobitac (5) - Priji- 
mat casoyych signblb, hodinysudajemdataafiasu 
~ Ziepsehi.kazetoveho magnetofonu - Elektronika 
302-Impulso^ generator s A302 jako elektronicky 
kite - Osvetlehtipro jlzdhi kolo T Univerzalnioperac- * 
ni zesilovafi - Obsah rocnjku.1983 - Zkousec 
integrovanych obvodu A109 - Modem! transceiver 
pro pasmo 80 m (2) - Rozsireni digitalniho mbrice 
kmitoCtu na digitalni stupnici k UFS601- Vysilbte jiz. 
na pasmech 1,8 a 10 MHz? - Amaterskb radiostanice 
s FM pro pasmo 2 m s mf kmitofitem 600 kHz - 
Experimehtalni zkusebni deska pro cislicova zapo- 
jeni. •; *- ■ . ' 1 \ "Vv. * 

Radio, Fernsehen, Etektronik (NDR), c. 12/1983', 

JeStb jednou 6 prumyslovych robotech' v japon- 
1 sku - Sber namefenych analogovych hodnot mikro- 
pocitadem K1510—Dvojf vyuziti cislicovbanalogo- 
veho prevodniku - Vlastnosti noveho IO E355D - 
Sbbrnicovy system prozkouseni mikropocitadovych 
stavebnicovych jednotek - Testovaci modul pro 
pocitace s 10 U880- Pamef pro mikropocitac K1520, 
pracujtct v realnem base - Svetelnb tuzka, pfidavne 
zarizeni k zobrazovaci jednotce FKB 80-2 - Realiza- 
,ce krokoveho testovanruzivatelskych programu 
rnikropoditacem K 1520 - Vypodet Colpittsova osci- 
latoru pomoci lineamich dtyfpolovych matic-lnfor- 
mace 0 polovodicovych soucastkach 199 - Pro 
servis - Lipsky'podzimni veletrh 1983 -Univerzalnt 


koncepce stereofonm'ho zesilovade'- Indikace pre- 
buzenf - ZlepSeni pomeru signalu k sumu u gramo- 
fonu Turkis - Diskuse: kmitodtovy syntezdtor pro 
rozhlasovy prijimac pro prijem VKV - Zapojeni 
anaJogovych poditacovych obvodu - Napdtim lade- 
ny zpozdovaci a osciladni obvod - 25, MVB. 


Radidtechnika {MLR), 6.1/1984 

Specialni 10 (16): pouziti 10 2240 - Zajimavosti: 
Pouziti permanentnich magnetu; Wieganduv diit 
jako didlo magnetickeho pole - Funkce a programo- 
vani mikroprocesorovych system 14 (2) - Vykonove 
Sirokopdsmove tranzistorovd zesilovace ( 11 )- Ama- 
terska zapojeni: Nabijed akumuldtoru NiCd; staveb- 
nicove jednotky tcansceiveru pro 144 MHz; Koncovy 
tranzistorovy stupen pro CW-QRP - Uii3F, 10 pro 
hodiny - Program pro ZX-81 - Videotechnika ( 2 ) - 
Stavebni prvky spolednych anten (13) - Antdnni 
zesitovac pro IV. TV kandl OIRT - TV servis: Junosf 
C-401 - Kataiog K): CD4051M/C, C04052M/C. 
C04053M/C - Program pro vypodet „padingovdho !i 
kondenzaloru s kalkuldtorem HP41CV. - 


Radte-amater (Jug.), c. 12/1983 

Prijimad AM/FM pro pdsmo 2 m - Vf generator 
50 kHz az 30 MHz s AM - Vykonovy stupen pro KV- 
Elektronicke hodiny s ir analogovym“ displejem - 
Piedzesiiovad pro 432 MHz s S3030 - Elektronicky 
paStyf -Termostat s fO 723 - Akusticky imitator 
benzinovdho motoru - Filtry se spirdlovymi rezond- 
tory - Vybdr mista pro TV antenu - Ambiofonni 
reprodukce zvuku - Obsah rodm'ku 1983 - Kruhova 
polarizace - Elektronicka vyzbroj turisty- Zapojen f 
kekontrole teploty - Dolni propust pro kmitodty do 
3 kHz - LubJanska vystava Soucasna elektronika 
1983. „ _ 

Radio, tetevizfja, etektronika (BLR), c. 11/1983 

Z pracf sovdtskych araatdrskych konstrukteru 
Radioamaterske diplomy „Sofia“ a „01ympijsky 
. diplom 1984“ - AntHogaritmicky zesilovad - Zarizeni 
k pfenosu abecednd cislicovychinformaci prostred- 
nictvim m'onitoru SSTV - Provozm podminky bloku- 
jiciho oscildtoru jako menice napett - Elektronicka 
stopky k plaveckdmu bazdnu - Ochrana napajectch 
zdroju - Mdfid rychlosti otddeni do automobilu - 
Automaticka hra s 10 - Zapojenf, zvysujici napetf - 
ElektronickahracTkostka - Pouiiti dvojbarevnych 
indikdtoru - Technicke udaje novych reproduktoru 
a reproduktorovycti soustav. 

Radio, tetevizija, etektronika (BLR), L 12/1983 

39. mezinarodni veletrh v Plovdivu - Indikator 
vyvazeni stereofonnich kandlu - Cislicova barevna 
hudba - Cidtopro optickesystemy- Pouziti tyristo- 
rovych optronu - K) SM914 - Zarizeni k zobrazeni 
abecednd ctslicovych informaci na stmitku monito- 
ru SSTV - Regulator osvdtleni SF-3Q0 -Zapojeni 
btikadu - Zarizeni k rychtemu zkoudeni tyristoru - 
Vyuziti 10 TDA1170 - Poptadna sirena - Obsah 
rodniku1983. 


Radioetektronik (PLR), L 11/1983 

Z domova a ze zahranidi - System ABG pro 
yytvoreni prostorovdho yjemu zvuku -ZkresteniTlM 
v nf zesilovadich ( 2 ) - Novy pftjtmad do transceiveru 
SP5WW - Opravy elektronickych pfistroju (2) - TVP 
Neptun 432 a 632 - Zftlady dislicove techniky (4) - 
Vyrobky spotrebni elektroniky na pozhanskem veie- 
trhu 1983 - Integrovany obvod pA758 - Generator 
pro servis BTV - Elektronicky regulator pro Fiat 126p 
- Svdtelna reklama - Elektronicky hraci kostka. 

fladioelektronik (PLR), 1 12/1983 

Zdomova a ze zahranidi - SytjtezAtorliudby pro 
kazdeho - Potoautomaticky ofemetr - Impulsni 
stabilizator +5V - Radiomagnetofony RM221 
a RM222 - Stabilizace kmitodtu preladovanebo 


generatoru - ZAklady dislicovd techniky (5) -Zajima* 
ve zapojeni predzesilovade — ProgramAtor dinnosti 
steradu - Obsah rodntku 1983 - Mdnic napdti pro 
- radioamagnetofon Maja. 

Etektronikschau (Rat), d. 1/1984 

Zajimavosti - Technicke aktuality - Vf generdtory 
vykonndjSi a se snazsi obsluhou - Mikropocitac 
s MC68010 - Z vystavy Interkamera 83 - 35 let firmy 
Etge - Z vystavy Productronica 83 - Zmeny na 
panzske vystave soudastek 1983 - NejpresnejSi ss 
voltmetr: Schiumberger/Solartron DVM 7081 - Pro-. 
gramovatelny osciloskop.Trio CS-1720 - Geneiitory 
hodinovych impuisu s keramickymi rezoriytory - 
Zajimava zapojeni - Novesouddstky a nidfici pristro- 
je - Obsah rocniku 1983. 

Etektronikschau (Rat), 1 12/1983' 

Aktuality z elektroniky - Vlastnosti tyristoru GTO 
(gate turn off) - Vlastnosti a pfehled svdtovych fypu * 
vjkonovych tyristoru - Z vystavy ..Systems 83“ 
v Mnichove - Obsah rocniku 1983 - Poradenska 
sluiba pro projektovani zarizeni s mikroprocesory - 
Mistni site pro pfehos dat - Vystava ..Telecom 83“ - 
Zajimava zapojeni - Systemy k urdeni polohy se 
tfemi 10 - Jntetigentni 11 vf generator Adret 740 A do 
1,12 GHz - Nove soucastky a pfistroje. 

/ • 

ELOtNSRU 1/1984 

. Technicke aktuality - EPCOT, svet zitfka - Ultra- 
zvuk v lekafstvi - Zaklady prog ramovant (6) - 
Software:- fyiarske zavody - Pfehted vyrdbdnych 
tiskdren - Stavebnicovi §achovd elektronicka hra - 
Prakticke programy - 8/16 kanalovd dalkove ovlada- 
nt s FM - Zaklady elektroniky: zdroje kmitu - Mdreni 
>velkych kapacit - Hi-fi pfenos svetlovodnym kaber 
lem - Cfelicovy multimetr 5 E 2 - Test stereofonni 
. soupravy Siemens System 152 - Videokamera Blau- 
punkt TVC-333 - Tipy pro posluchade rozhlasu. 



Inzerci prijima osobnd a postou Vydavatelstvi Na§e 
vojsko inzertnt oddelent (inzerce.AR), Viadislavova 
26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 294. Uzdvdr- 
ka tohoto disla byla dne 11.1.1984, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerit Neopomerite 
uvdst prodejni cenu, jinak inzerat neuverejnime. 
Text inzeratu piste ditelne. aby se pfedeSlo chybam 
vznikajictm zneditelnosti pfedlohy. 

PRODEJ 

AY^WIO (400), segmentovky 13-18 mm (€0-60), 
1 CM 7226A (1500), NE555 (20), LED 3^5 mm (5). 
T. Svobodovd, V bfizdch m, 280 00 Kolin 11. 

Tape deck SONY TC 378 mato hrany (10000), 
Sinclair ZX-81 + RAM 16 kB (K)00), amaL tuner 
COIR (tunescope, senzory, vstup a mf od firmy 
Gorier^ dekoddr Japan) (34tX)), dig. multimetr s LCD, 
AC, DC, V-A-Q; 0,1 %, rozm. 170 x 80 x 40 (3800), 
amat. univ. ditad do 200 MHz $ gen. fci s XR2206, 
LED displej 16 mm (2900), PU 120 (5(X)). Pravoslav 
Smrz, Wdkerova 688,410 02 Lovosice. 

TESLA 816 A (5000), gramo MC 400 potoaut., vi. 
Shure M 75S + nahr. VM 2101 nova (3900), 2 ks 
repro 3 pAsm. 35 W/2300), rozestaveny vsL dil VKV- 
•CCIR s BF 900/500). Jaromir SibiiK 398 06 Mirovi- 
ce 69, tel. 9912 

10; AY-3-8610 (320), tCL 7106 + LCD +. 

CD4030 + objimka (620), CA3189E (90), UAA180 (100) 
a koupim RX-R4a krystal 1 MHz. f. Kuna, Novd 1035, 
763 02 Gottwaldov-Malenovice. 

Japcnsky civkovy magnetofonCTR 5050 na baterii 
a sif na souddstky. Pouze v celku (1000). Stanislav 
Pawera, BdJohradska 379, 530 09 Pardubice-Poia- 
biny. 


Kompl. rodnpcy AR rada A (fiery.) od r. 1970 do r. 

1983 vdetne a AR rada B (modra) od r. 76 do r. 83 vd. 
V§e v bezv. stavu, jen v celku za (350). PoSlu 
dobirkou. MUDr. M. Skiidal, 22. dubnad. 31,692 01 
Mikulov na Morave. 

BTV C 401 (4500), obr. B10S1 (700), kaikutetor LC 
2000 (470), osciloskop T 565A (1700), box 160 W 
(3700), 4 ks.EL 34 (3 50), trojp. box 100 W (2500), 

. Avomet II (800). VJhodnd odkdupim ARA, ARB. 
M. Lorek, KMkova 556,500 06 Hr. Kralove. 
Gramodasi Europhon M 5M (400), zakl. gramoS. 
TGI20 1 - pren.$hure75-6 4- skrinkaaptexi(IOOO), 
novd ramienko HC 42 (300) - vSetko 100 % stav, 
kalkuladku COMMODORE SR 9190R 90. 90 f-cir 
(statisticke) nesvtetia dve LCD - vadny budic (900); 
kupim cele rod. AR-A73-77 + prilohy AR B76,77 RK 
■ 71-75. Ing. L Zucha, PartizAnska 778,015 01 Rajec. 
Dyn. RAM MOSTEK MK 4027-3, 4096 x 1 bit ^0 
zabudovanym automatickym refresh cyklom, p3je- 

nd, vditane dokumenticie (100). Ing. M. Gajdo§, 
Kovddska 1,831 04 Bratislava. . 

Oihrenu dosku fetevfznych hler s AY-3-8500 (700), 
AY-3-8500 (500)., Peter Kos, ndm. SNP 191/23, 
929G1Dun.$treda. 

In 8ne Philips A56-540X (3000). Bez civek. J. Herein, 
Osmuchinova 20,169 00 Praha 6. 

Rx MWeC v bezvadnemstavu (1400), konvertor JA l 
NA 501 (350), panoramaticky adaptor (850), osmi- 
mistny DFM do 60 MHz (3800), kolikovy odporovy 
mustek Siemens, presnost 0,02 % s galvanomerem 
MG.5 (1200), dasova zdkladna 50Hz s kiystalem 
(380), ctyri moduly stavebnice Sabtronics pro DVM 
a DFM (1500), ruznd krystaly, a'vkovd soupravy pro 
superhety, otodnd kondenzatory, etektronky, mefi- 
dla, transformdtory a obrazovky. Seznam proti 
znamce. Ing. St. Kohoudek, Na dolindch 1,14700 
Praha 4, tel. 4319421.. 

tfttoopodftad SHARP PC 1211, kazetovy interface, 
knihu programu, stojan s vndjSfm zdrojem, 2 kazety 
s programy (6800). L Dohnal, Na spravedlnosti 13, 
594 01 Velkd Meziridi. 

Mgf B73,2 ks reprobeden, 5 ks pasku BASF, 3 ks 
p^ku Maxell 2 ks sluchatek, 3 mikrofony AMD 
205M. Pozustalost. Celkem(4400). Emilie Ruiidkova 
Kubelikova 41,130 00 Praha 3, tel. 27 55 38. 

Mdf. pf ; OMEGA 1 (700), 1COMET (600), Avomet ddst. 
poSkoz. (500), C 4323 (400);:oziv. desky - zesiiovac 
T74-20 W (400), 5 W(100),tremolo(t00); repra- ARC' 
814 (SX)), 3 x ARO 511, 2,x ARO 389, ARE489, ARE 
689 (a 40,3 30,40,50). Jiri Cibulka, Kyselska 316/23, 
41801 Bilina. 

Radiomagnetofon Diamant K 203 za (3800). S. No- 
vdk, A. Zdpotockeho 55,586 01 Jihtava. . 

Electret Condenser Stereo Microphone Sony ECM 

- 939LT, mihiatumi, novy, (3000). J. Jirdk, Heyrov- 
skeho 46,320 05 Ptzed. 

GDO roeti 0,1 - 80 MHz (600). C4315//, f t RC (900), 
C4324 U, i, R, dBi600) - novd. A. HoU'kovd, Ke 
stadionu804,19600Praha9. r 

Uher Royal de Luxe, civkovy mgf, 4$topy, 2 x 10 W, 
rychl.: 2,4-4,7-9,5-19, rag. tahu,4hlavy, veSkerd 
efekty (7500), 2 mikro UHER, 50 -16 000 Hz (d 600), 
mgf pdsky AMPEX18 cm (5150). Vse zh'dka pouiiva- 

ne. V. Jersdk, NeSporova 11,772 00 Olomouc. 
Sinclair ZX-81 s prisludenstvom. RAM 16 kB + 
programy ten spolu (10 000). J. Lie, Pod Rovnjcami 
3,841 05 Bratislava. 

Vrtadka EV 408 D, 220 V/380 W. 1600 ot/min, max 
0 6 mm - nova, v zaruce (750), L Tischer, Bruncliko- 
va 22,162 00 Praha 6. *, 

THpdsntove hi-fi reprosoustavy - 8 Q, 50 W, I ks 
(1200). ing. Vaclav Kropik, Smin 57, 38202 Zlata 
Koruna. 

HMi reproboxy 30 W/4 Q (1800), amater. hi-fi zesil. 
25 W/4Q (1700), kalkutetor GuaJimaL vdd. fee, 
(1200), pfenos. prij. Stem, DV, $V, KV, VKV (1500), 
hi-fi sluch. (600), desky M20 (25), P231 (30), regul. 
osvdUeni max. 180 W (200). R. Potmdsil, Budovcova 
387,29001 Podebrady. 

Tuner ST 100(2500), 2ksDLSOOB 13 mm sK. (d 120), 
1C - Vergteichstiste (320), vymdnim za dasopis 
Elektor, Funkkhau, koupim TR191. B. BeneS, 25. 
unora 465/12,408 01 Rumburk. 




Jaderna elektrarna k. p. DUKOVANY - 

prijme pracovmky do 45 let s praxi v energetice nebo v pribuznych oboru 


roechanlky m^iricich aregulacnichzanzen! - sam. inzenyra pro technolog. mereni . ■ 

' :■ *' '. pozadovane vzdellmV&, praxe 6 let, plat, zatazehi'^ 

- mechaniky vypodetm techniky, j 12 

(vyufien (USO), praxe 6 let, platovd za’razem D 7-9) - mistra mech. system** 

- vetlouci referenty P 6eVo zakladn, prosttedky, ' - '*>}•*>«»* vid6l * ni US0 > P raxe6le ‘- P ,a,ov6 zafaze ‘ 

poiadovan6 vzd&l&ni US0^9 tokCi praxe, plat zarazeni sam . lnie nyra pro prpgramb^ vySF^i^" r 

r\ pozadovan* vzdelln! VS, praxe 6 let; pfatove.zarazeni 

- sam. inzenyra koordinace a rizeniopravzartzeniMaR, T , ,r ; . 

pozadovane vzdellm V§, praxe 6 let, plat, zarazeni - sam. inzenyr pro procesory, _ ^ 

T12 pozadovan* vzdellm VS, praxe 6 let, platovl zarazeni 

T12 

- sam. inzenyra pro kontrolu a opravy zari'zem MaR, . - sam. smlnoveho inzenyra vypobetni techniky, 

pozadovanevzdelan! V§, praxe 6 let, plat, zarazeni pozadovane vzde la niVS, praxe 6 let, platovl zarazeni 

T12 ; ^ T12 


Organizovany nabor povolen v Jihomoravskem kraji. Moznost ziskani druzstevniho, stabilizacni- 
ho bytu. Zlevneny elektricky proud, perspektivni zamestnani. 

• Informace pod a: 

■«*- Naborovestredisko pro JE Dukovany, k. p. Brno, Pekarska 10,610 00, telefon 33 41 20. — 


Nf zo&iloval 100 W + imitlcia Marshall - indikacia 

• vybudenia s LED (3500), vykon. tranzistory pre-KV 

a VKV - KT922A a KT922B (500), kryStaly*- 11259, 
233 kHz (300)-44475,000 kHz (300) r 10234 kHz 200 
(300), piezoeleklricky filter 2MLF10,7-15 (50), ladi- 
tefne kondenzatory 50 pF (13). R. Janik, Ze(ezni£na 
29; Oip 03 Zilina. * ' / ' 

- Novou obraiovku In line Rectron A56-540X (4500). 

J. Obrdlik, Tatackova 981, 149 00 Praha 4-Chodov. 
ARA71-60030),Kottek:Cs.prijim.LaII.(110),Torn ' 
Eb na RV12 (150). V. Zeman, Sumavska 24,120 00 
Praha 2, tel. 25 12 77.. : . — . 

Sirokopasraovy zosiinovai 40-800 MHz osadeny 
tranzistormi, BFR91,:BFR96, zisk min. 22 dB, vhodny 
aj pre male spolodne anteny (550). F; RidarCik, 

• Karpatska 1. 1,04 001 Kosice.,, , c ^ - 

' Integrovany obvod.MM5316 (a 400). M. Tosovsky, 
^Delnickl 1032,543 01 Vrchlabfl. . : ' 

‘ Hi-fivezu Grundig ^Compact center.430-2, hneda, 

, parametre oproti znlmke (18000). 0. Hufai’Proste 1 
joyska70,080.01 Pre§ov.' f 
' BVT - Japan, in line 36 cm; prenosny, PAL (7900). 
BF981 (130), BFR91 (120), SFE 10.7 MA (55); Koupim. 
repro bedny 50 W. Ukaf,\'K. Aksamita S, 41502 
Jeplice. — —- ... ... 
Videorekorder Panasonic NV 333, PAL, SECAM, 

. datk. ovl. (28 000)rbar. telrSatora 1H6A/PAL, 
SECAM, uhl: 56 cm; dalk/ovl. (22 000). Koupim- 
hrajici bar. tel. pouze s normou PAL. Pave) Sochor,' 
R. Svobodovl 103,669 02 Znojmo, 

Gramo NC 420 malo pouzivane (1900), magnetofon 
8 93 - stereo + nahrad. nahrav. hlava + reprobedny 
(1500), radio - stereo 5090 (dovo 2 ), nehrane (2000), 
puvodnl cena 2750. E. Vesely, 398 01 Mirotice 261. „ 
A274D (TCA 740), (a 100), Tripas/reprosoustavy- 
4 Q/100 W, tlak stfedy cit 98 dB (a 5000), koncovy 
zes. 100W/4Q (2500) v§e 100 % stav. J.*Janosek ; 
ProvozntkovaSI, 61300 Brno. 

Tuner Technics ST 7300 ve velmi dobrem stavu 
(3900) + kohvertor VKV CClFfe^IRT (200). Ing. Pavel 
, Million, Vfanov'6.77,664 32 Brm^yenkov,- 
Zesilovat TW 40 podle T, filtry, indikcitory- pred 
vyladSnim (900), reproduktorove skrine 3pAsmove 
(4-8) Q poloprofesionalnl - mahagon lesteny i pred- ■ 
nl dll, cisty objem 1721 (110 x 70 x-41 cm) osazeno 
1 ARO 835; ARO 667; ART 481 (a 2500) dovoz zajisten. 

B. Vlfia, 394 03 HornICerekev, n4m/402. : 

Tuner ST 100 (2000), B 73 (2500). Milka Teplanovl, 

' 941 44 Hul c. ' / 

AY*3-8610 (800). M. Lapkova, 281 SOOhare 23. ■ ^ 
Revox B-77 + doplnky 100% stav (29 000). Jirf 
Krevovsky, Berkova 68A, 600 00 Brno. ■ 



KOUPE v 

10 MC1035P.MC10116, MC10131,11C90. J. Antov 
Rokytnice 1. 110, 763 22 Slavi&'ri ~.r ' 

AY-3-8610, 2 ks OIL 14, civ. 70.pH;,vse nove. 
D. Purdek, TSK A-2,979 01 R. Sobota. , - 
PU 420 i nefunkfini, mech. dobry; A. Bieronski, 
Vetrnl 4Ki5,76005 Gottwaldovrtelr-41728. ^* 
Digital Multimeter LCD, V, A, Q, i s moznosfou meraf 
C. J. Cizmlr, Cervenica 37,082 56 PeCovska N. Ves. 
.Tuner VKV. I, II; lacine. voj. Kucera, VU 4938/1, 
39165Bechynl. * t v 

Perliikovy termistor 12NR15 (2x). P; Cerny, Usova 
' 63,34801Star6Sedlilt6: - - - 

v 10 AY-3-8500 a TV hry s AY-3-8500. Karel^rydrych,; 
Cajkovskeho 624,757 01 Vaiasske Meziridi. 

1 ks IO-MN 6221. Albert Freudenschuss 1 ,.38276 
Loufiovice 244. ' 

M§rici pristroj RLC lOnebo jemu podobny. Cena die 
dohody. Jin' Bocek, PfesliCkova 2678/5, 106 00 : 
Praha 10, tel. 75 5218 5- domu, 2311 840 r prace. 
Technics RS-M280 nebo RS-M253 X stribrne prove- 
deni za pfijatelnou cenu. Prodam zesiloval Tech¬ 
nics^ SV-Z35 model 1983 nepouzite, 2 x 40 W 
(10 000). V,Hrdy,ZbozskiJl966/26,288:00 Nymburk.. 
Vie co je potfebnl ke stavbl domic! spol. anteny.. 
.a k dalk. prijmu -zes., zas., anteny, rozyody a pod:,' 
.zistr: k RMGF JVC, kdo zhotbv! ruzne el. pnstroje ’ 
a zmer! silu pole. Prodam el. hod: s dig. bez zar. 

' (400), digitrony (40), cuprex., prof, cyklovac § 100 
(100), novy autonik (170) a jinl. Seznam proti 
znamce; - konbim. J. Kucera, Sllvlrenskl 286, 
284 05 Kutnl Hora-Malm. , 

- Ha MGF AKAIGX365D schema zapojeni, demagne* 
..tizlr AH-6, prip: jinou tlumivku na mgf. (i zapujcit). 
C. Vasica,.Borska 521,348 02 Bor u Tachova. 
MM5316, MM5314, MM5312, S042P (Siemens) 
S041P (Siemens) M. Kosek, Sm’etanova 1947,757 01 
Vaiasske Meziriet.' 

Kvalitm tovlrm' konvertor VKV z OIRT na CCIR. 

Popis. ceha. Vaclav Slany, Julia Fulrka 24, 74601 
Opava; ' ; ‘ J 7 

Skutefinl kvaBtni Rx na UKV (SateHit atd.), LC‘ 
mustek TESLA BM 366 event, vymeno'u za Rx R 314 *. 
(210-440 MHz) + dopi. Vymenim RLC TESLA BM 
394; M. GndraSkova,.schranka 478,602 00 Brno. 
3N187, * 3H200, 40673, 40822, BFY90,y kryltal 
100 kHz; kostrifiky 0 6 mm. Duian Stovlk. Zvolen- 
ska,96201 Statina217. • 

VU metr 2 ksSONIY nebo Grundig, rozmlr 5 x 4 nebo 
podobny (nutn§ potfebuji). Cenu respektuji. P. R£t- 
zilka/PP 160/38; 440 01 Louny. 

ICL7106 + LCD31/2yf obj/+ dokum., preshl 
odpory, tov. osciloskop N313 pf!p.:.BM370, nebo 
vym&nim za cttal 25 MHz (1300) a jine zahr. 10. Ivan 
Mottl, Zlvodni 32/2433,735 06 Karvinl N. Mesto. ; 
si ks 10 AY-3-8610. Uvedte cenu, I. Matlon, Nlbrezie 
1786/45,03101 Liptovsky Mikulli 


Plr obi. radios! i zahr. s dokument. ve vyb. stavu 1 
TCA 730 + 740, (iA749, NE555.BFR14,91,96; BU2Q8, 
SFE 10,7. J. Ruzicka, Cihelni 
IO AY-3-8500 (8550), sp§cfia/PetV Bufian^RbhbVec, . 
679 24 Unfn. . „ ; ; - 3 - 

Sluchatko 40Q0 Q pfip: s kuklou. Milan Moravec, 
Solna 23,746 01-Opava. . 

TDATOOI j 100Vl028r1029f1054,1578rl576f429Q- 
2S; CA3089,3189; LMMO; TCA45Q0A‘;NE555 a j. 10. 
>F279S, 289; BF272^39?BFT66r95y 97; BFR14, 
53,91; 3N140 a j.'Trantues. na II. prog, tuner VKV. 
Jan Petrak, Scheinerovl 631/11., 377 01 Jindrichuv 
Hradec. r 

Dva plry krystalu pro RC-FM pasmo 40,68 MHz a 
4 ks SFD 455 - D. Jrn : Ko^tko, 460 07 Uberec 7./ 
Jeltldskl360/25. 3 1 

ICL7106 + LCD displej>:MM5316. Odnfej Vlasek, 
763 64 Spytihhlv 1. pr260r^ ^ 

Symetr. osc.obrazovku B7S2,S3,-S4 ) B7S401nebo 
podobnou, s krytem^ a"objimkou. Presrie odpory, 
kondenzltory,.pfepinace WK, kohektory BNC konv 
plet, krystaly 1 MHz, 10 MHz. Udejte cenu, popis. 
Kdo zhotovl slozit|i|i i .si(^tmfo^Qi;lyo>Srlmek ) 
'285’06'Slzava37b. V 

Plolnl spoje zesilovace Transiwatt TW-40 Junior. 
Jaroslav MojzikrHusova’47785 OlSternbetk. 

Displej s plolnym spojem (bez 10) na kalk. Sharp k, 
EL-5W6. Kombin, hlavu na Cassette deck JVC * 
KD-D2 a sch! zapojenia KD-02 a R-S11L. Ing. 

R. Lengyel, Kbtayho 15,040 00 Kosice. . - 

VYMENA 

Jap. minivez C4 Sanyo za civkovy tape AKAI 
GX600DB, nebo 4000DS; nebo Grundig TS945. P. , 
Prchal, Vysokl Studnice 86 , 588 22- p. Luka nad 
Jihlavou. >, - * ■ ^ 

. Krystaly.2 x H,4 a 1. x 27,075 MHz, pA748, BF245, 
Avomet I, aj. + doplatek za'TI-59. A. Bieronski, 
VStrnl 4655,760 05 Gottwaldov, tel. 41 72 8. 
Programy pro ZX-Spectrum, nebo koupim. Ing. Alel 
Urvllek, Nad skolkou^fe^S^Jablonec nad 
Nisou.-* y V - : 

RX K13A za R252, nebo prbdarn aKoupmi. V. Jansky, 
Snopkova 481,14018 : Praha4. ■ - ’ 

; ;^-v ; :-rCizne:;.:- ; v 

Kdo powvimodemi prijimai AM rozhtasu - zejm. 
KV - s AVC^synchronni detekc! apod., (i bez sasi), 
nebo takto prebell radio Selena. Jif! Neuman; Rra6- • 
ski 2589/77,106 00 Praha 10^ 

Kto zapoildia/aiebo odpreda technicku dokurrien- 
tlciu osciloskbpu BM 420. Rldioklub ECHO, P. O., 
BOX 6,018^51 Novi Rubnica. 

Kdo sladt (oprav^lkan.' amaterskou soupravu,.. 
Schlma mlm: V. Richter, Dvorlkbva‘667,^36264 
Karlovy Vary. A ■ y. 



